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1. OBJETO DEL CONTRATO

La Autoridad Portuaria de Vigo (en adelante APV) esta en proceso de poner en marcha un nuevo
Centro de Control, para ello, requiere el suministro, instalacién y puesta en marcha de un
videowall

El objeto del presente Pliego es la especificacion técnica para el sistema del videowall.

2. ALCANCE

La Sala del Centro de Control, situada en la planta cuarta del Edificio de la Autoridad Portuaria
de Vigo, dispone de una pared de 8.80 x 2.30 metros para situar el Videowall:
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El adjudicatario debera asumir todas las tareas de transporte e instalacion en la ubicacién
indicada.

Las tareas a considerar son:

- Replanteo de las instalaciones para la correcta adecuacién del suministro (soportes,
cableado, etc...)

- Suministro (incluye el transporte) e instalacién del Videowall y los elementos necesarios
para su funcionamiento (controladora, tarjetas, ...), asi como, software licenciado.
Incluye la estructura que da soporte al videowall.

- Configuracion de acorde a los requerimientos de escenarios que defina la APV y equipos
conectados

- Suministro e instalacién del equipamiento en la ubicacién definida

- Integracién del videowall en el actual sistema de la APV, contemplando todas las fuentes
de video
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- Formacién al personal de Seguridad como “Usuario” para el manejo del sistema

- Formacion al personal técnico como “Administrador” para la configuracién y
mantenimiento del mismo

- Pruebas y puesta en marcha

- Documentacién As-Built, guia rapida de funcionamiento, manuales

3. EQUIPAMIENTO

El Sistema de Visualizacién propuesto para el Centro de Control del Puerto de Vigo, se compone
de 1 VIDEOWALL formado por Cubos DLP LASER de 60” de resolucién Full HD. Para la gestién de
este Videowall se propone un sistema DVCS.

En este centro de control hay 8 sefiales procedentes de 2 workstations y 2 PC’s cualquiera de
dichas sefiales deben poderse mostrar en el videowall, en el tamafio y posicién que se desee.
Por ello se propone capturar estas 8 sefiales a través de unos encoders (RGB/DVI), adem4s el
sistema debera permitir la captura de 20 IP Streams y todas estas sefiales a través de cableado
RI45 conectarlos a la red (Switch).

Esquema de la Solucién Propuesta:
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El sistema esta formado por:

- Cubos Laser DLP, como se ha indicado en disposicién 6 x 2. Resolucién FULL HD. Grid
ultrafino para minimizar la separacion entre cubos. Se trata de cubrir unas dimensiones
de pantalla de 8 x 1.5 m, de acorde con el espacio disponible en la pared vy la situacién
de los puestos de trabajo para su visualizacién.

- Estructura fabricada en acero o en aluminio. Lacada en negro que permita la fijacién de
los cubos en la disposicién indicada, soportada sobre el suelo de la sala. Debera permitir
la regulacién lateral, vertical y en profundidad que permita ajustar perfectamente los
cubos en la pantalla global. La altura minima de la pantalla desde el suelo sera de 60 cm
para permitir su visualizacion desde los puestos de trabajo. Ademds, en su parte inferior
podra albergar equipos (procesadores) evitando su instalacion en Rack 19”.

- Controladora DVCS. Se trata de un sistema basado en la distribucién en tiempo real de
las sefiales de video y audio via red IP. Utilizara cableado cat 5 o cat 6.

- Procesadores DVCS (Display, audio, RGB, 3G-SD|, ...)
- Servidor DVCS: hardware que soporta el software de gestién DVCS

- Software de Gestién DVCS. Basado en solucién web (a través de navegador)

IP streaming permite capturar y visualizar muitiples sefiales IP stream.

- compatible con multiples modelos de camaras IP y formatos de codificacion incluyendo
MPEG-2, MPEG-4, H.264, MIPEG y Wavelet.
- resoluciones desde QCIF to HD:
o 2 canales 1920x1080@15fps ;
o 2 canales 1280x720@30/25fps ;
o 8 canales 720x480@30fps, 720x576@25fps
o 32 canales 352x288@30/25fps
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Caracteristicas Técnicas del Equipamiento

Tabla de caracteristicas del Cubo Laser:

Tipo de Cubo Laser DLP de 60”
Tamaiio de Imagen 1328 x 747 mm
Tecnologia del Display DLP

Resolucidn 1920 x 1080
Ratio apariencia 16:9

Fuente de luz Laser

Brillo 2400 lumens
Uniformidad del brillo >98%

Ratio de contraste 1800:1

Opciones de pantalla

FXS/XPS/CSI/High gain /personalizado

Angulo de visién

180¢

Colores 16.7 millones
Rango de Temperatura de Color 3200K a 9300K
Entradas estandar 1 x Digital DVI-I

1 x Digital HDMI

1 x analog D-sub 15pin

1 x analog 5BNC
Salidas estandar 1 x Digital DVI-D
Opciones de Control RS-232, RS-422, IP, IR
Tarjetas opcionales Entradas

Digital DVI-D, SG-SDI, HDMI, analog
D-sub 15pin, analog 5BNC, display
port

Salida
3G-SDI / S-video

Alimentacién

AC 90-240V@50/60Hz

Rango de Temperatura

5-40°C

Dimensiones aproximadas

1330 x 750 x 500 mm

Tiempo de vida

60.000 a 100.000 h (segiin modo)

Caracteristicas principales del sistema DVCS:

- Alto rendimiento (Todas las sefiales son procesadas independiente del resto de las
sefales)

- Gran Capacidad de Gestion (Puede gestionar videowalls de hasta 1000 pantallas de
visualizacion y 10000 Fuentes)

- Soporta hasta 64 sefiales que muestran por canal cubo dispositivo / / pantalla

- Todas las sefiales son procesadas a 60 fps

- Digital (Todas las sefiales se capturan, procesan, transmiten y se muestran en un
formato digital. El ruido se evita por completo y se consigue una calidad de imagen de
alta calidad)

- Red (Todas las sefiales se transmiten a través de la red LAN, consiguiendo de esta
manera la gran flexibilidad del sistema)

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO



———

Puerto de Vigo

Bl o
Autoridad Portuaria de Vigo

- Intercambiables en caliente (Todos los elementos se pueden cambiar en caliente)
- Bajo consumo de energia

- Monitoreo en tiempo real de todas las ventanas

- Control remoto del videowall a través de la red

- Soporta la transmisién de audio de alta fidelidad través de la red

- Capaz de previsualizar 10 sefales de video de forma simultdnea

Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de “SUMINISTRO E INSTALACION DE
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- Permite la actualizacion de firmware del procesador de forma remota a través de la red

- Permite la Gestidon de multiples operadores simultdneos para controlar los videowalls

- Multidifusién (Permite visualizar una sefial de entrada en un ndmero ilimitado de
pantallas

- Tecnologia verde(Muy bajo consumo de energia - sélo un 10 W por procesador)

- Seguridad (No hay problemas de virus informadtico)

- Funcién KVM (Posibilidad de trabajar remotamente sobre cualquiera de los equipos
capturados con un solo ratén y teclado) OPCIONAL

Procesador Display:

- Salidas analdgicas (RGB) y digitales (DVI)

- Soporta resoluciones de salida de hasta 2048x1200 pixels @ 60 fps

- Muestra hasta 64 sefiales de video por pantalla, totalmente escalables
- Puede ser una imagen independiente o escalarse al total del videowall

Procesador RGB

- Captura sefiales RGB analégicas y digitales de exploracién progresiva
- Captura sefiales de hasta 2048x1200 de resolucién con 60 fps

- El Usuario puede definir una resolucién hasta 3800x2000

- DDC-DDC EDID conmutable en bucle y compatible con HDCP.

DVCS Server

- CPU Intel Core 2 Due @2.4GHz or above

- Memory :2GB or above

- Hard Disk: 160GB or above

- Network card : Dual-port Gigabit Ethernet or above

- Graphic card: Standard integrated graphics card or above
- 0S :Windows Server 2008 (64bits)

IP Stream Server

Minimas caracteristicas técnicas requeridas:

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO




e

Puerto de Vigo
b = ad
Autoridad Portuaria de Vigo

Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de “SUMINISTRO E INSTALACION DE
VIDEOWALL”

CPU : Quad-core Intel , 2.8 GHz;
RAM : 4GB;

Network : 2*1000MbE,

Display card: 2 channel graphic card
0S: Windows Server 2008 ( 64 bits )

0 0 0 0 o

Software de Gestién

- El sistema puede gestionar varias Fuentes de entrada: DVI RGB, SD video, HD video ,
3G- SDI, Audio and IP streams.

- Todas las fuentes de entrada pueden ser visualizadas en cualquier lugar de la pantalla
de video y en cualquier tamafio. Cada fuente puede mostrarse una vez o repetirse varias
veces

- Permite la visualizacién previa de las sefiales a visualizar

- El usuario puede arrastrar cualquier fuente al rea de vista previa y comprobarla antes
de mostrar en el videowall.

- Soporta 10 ventanas simultaneas de previsualizacién

- Esta funcién proporciona la flexibilidad de ver multiples Fuentes de sefales en una sola
ventana en cualquier intervalo de tiempo especifico

- Creacion de un Layout en pocos segundos.

- Elusuario puede arrastrar a la pantalla las sefiales que quiera, posicionarlas y escalarlas
donde quiera y salvar el Layout

- El Usuario puede previsualizar el Layout antes de lanzarlo al videowall

- Se pueden crear multiples layouts, organizarlos y crear un auto layout .

- Elusuario puede establecer el orden preferido y tiempo de reproduccién de cada layout
en funcién del disefio automatico.

- unvideowall virtual para crear cualquier layout sin cambiar la imagen real que se estd
mostrando en el videowall.

- permite la opcién de dibujar un borde y personalizarlo a cualquier ventana asi como
introducir un Titulo

- El Usuario puede elegir la fuente del titulo, color y el tamafio y color del borde

- Permite mostrar hasta 64 sefales simultaneas en una misma pantalla, permitiendo
escalarlas y posicionarias como se requiera

- El usuario puede simplemente arrastrar la fuente de sefial a la pantalla elegida

- El usuario puede visualizar una Unica sefal sobre ilimitadas pantallas que tengan la
misma resolucion en su totalidad unidades de visualizacion ilimitadas que tienen la
misma resolucidn en su totalidad en modo pantalla completa

- Mdltiples usuarios pueden manejar simultdneamente un videowall o miiltiples
videowalls

- puede controlar multiples videowalls que estén conectados en la misma red LAN

- El usuario puede controlar y manejar el videowall desde un iPad.

= Manejar las entradas / salidas de fuentes
= Gestionar Layouts
s Gestionar ventanas

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
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Se debera incluir el suministro de un Rack de 19”, de al menos 24Us, 800 x 1000 mm,
entendiendo profundidad suficiente para la correcta instalacién del equipamiento en su interior.

El rack estard ubicado a poca distancia del Videowall para albergar los equipos con dicho
formato, a saber: DVCS server, IP Stream server, switch,... y bandejas para colocacién de los

procesadores RGB/DVI (sin formato 19”). El rack debera estar dotado de:

- 2 bandejas fijas de 750mm de fondo

- 1regleta con 8 tomas de corriente (tipo schuko)
- 1panel 24 RI45 cat 6

- 1 panel pasa hilos

Otras caracteristicas:
- Puertas delantera y trasera de chapa de acero con aireacién
- Cerradura con llave
- Puertas laterales extraibles
- Paneles ciegos

quedando completamente instalado.

Se incluye el suministro e instalacién de un SAI de 3KVA formato rack 19” para alimentar todo

el equipamiento.
Caracteristicas:

- Potencia: 3000VA

- Potencia activa: 2400W

- Tensidn: 220-240VAC

- Frecuencia: 50/60 Hz

- Factor de Potencia >0.9

- Distorsién corriente: <7%
- Monofasico

Se incluye la instalacion y cableado de todos los elementos.

5. INTEGRACION DE FUENTES DE VIDEO

La AP Vigo dispone de los siguientes equipos en la Sala de Control para conectar al Videowall:

- 2 estaciones de trabajo HP Z420 con tarjeta grafica 4 salidas AMD FIREPRO V7900 2GB

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
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o 3 salidas que se conectaran al Videowall
o 1salida al monitor de la estacién

- 2 PC’s con tarjeta grafica dual
o 1 salida que se conectara al Videowall
o 1 salida al monitor del equipo

La visualizacién del CCTV se realizara desde las estaciones de trabajo que ejecutan el software
de gestion de BOSCH, pero no se descarta la posibilidad de conectar cdmaras IP directamente al
Videowall u otras fuentes de video via red Ethernet. Asi como, capturar aplicaciones desde la
red interna de la AP Vigo.

6. CONTROL DE CALIDAD

El contratista realizard todas las gestiones y controles necesarios para el correcto desarrollo de
los trabajos objeto del contrato.

Asimismo, efectuara las pruebas de calidad a los materiales suministrados y a las mediciones
correspondientes con los equipos instalados, debiendo garantizar la completa satisfaccién de la
AP Vigo.

Al inicio del contrato se debera entregar un Plan de Control de Calidad del sistema alcance del
contrato, que sera revisado y aprobado por el Responsable del Contrato. El Contratista debera
asumir aquellas modificaciones o correcciones que el Responsable del Contrato aplique sobre el
mismo.

La entrega y almacenamiento de los materiales se realizaré en los embalajes del fabricante, que
deberan estar etiquetados convenientemente. Se mantendrén stocks de los materiales y
equipos almacenados en obra en forma ordenada y limpia. El almacenamiento de los materiales
debera realizarse en locales secos, separados del suelo y de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. No se abrirdn los embalajes ni se retiraran las tarjetas de identificacién hasta el
momento de su instalacion.

En materia de control de calidad, y sin animo de exhaustividad, corresponde al contratista la:

- Supervisién de los trabajos de instalacién asi como de todos los trabajos consecuencia
del objeto del contrato.

- Coordinacidn e inspeccién del cumplimiento del Plan de Seguridad.

- Pruebas de la calidad del equipamiento contratado, en fabrica, antes del suministro.

- Pruebas de la calidad del equipamiento suministrado, en recepcidn.

- Pruebas de la calidad del equipamiento instalado, y de la compatibilidad e integracién
con los sistemas existentes.

- Pruebas en la integracién de las diferentes fuentes de video y su correcta visualizacion
en el videowall.

- Pruebas de control de la configuracién de equipos.

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
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7. GARANTIA Y ASISTENCIA TECNICA
Los trabajos y suministros realizados por el adjudicatario deberan estar garantizados.

El periodo de garantia de todos los elementos y trabajos serd de dos (2) afios (veinticuatro
meses) a partir de la recepcidn y aceptacion satisfactoria de los trabajos por parte del
Responsable del Contrato.

En caso de requerir algtin consumible, el periodo de garantia sera siempre igual al tiempo de
vida medio indicado por el licitador en las especificaciones técnicas del equipamiento
suministrado.

Dentro del periodo de garantia el contratista debe asumir sin coste para la AP Vigo, el servicio
de asistencia técnica que, deberd incluir mantenimiento correctivo in-situ sobre el equipamiento
y software instalado, debiendo asumir los costes relativos a transporte y mano de obra. El
mantenimiento cubrird todas las afecciones que el equipamiento pueda sufrir por: deterioro,
mal funcionamiento, inclemencias meteorolégicas o mala operativa.

El Contratista dispondra en sus almacenes de los materiales, componentes y equipos necesarios
para efectuar, durante el periodo de garantia, todas las operaciones que exige el cumplimiento
del Contrato, evitando asi que su realizacién pueda estar condicionada por los plazos de entrega
del mercado y por la disponibilidad de maquinaria y herramientas. Para ello, se tendran en
cuenta los plazos de entrega de los diversos materiales, componentes y equipos usuales en las
diversas coyunturas del mercado y las necesidades del servicio.

8. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

El contratista dispondra del personal necesario para la correcta ejecucién de los trabajos alcance
del contrato. La AP Vigo quedard totalmente al margen de las relaciones entre el Contratista y
su personal.

El equipo de trabajo propuesto debera contar de operarios con conocimiento y experiencia
suficiente para la realizacién de los trabajos objeto del contrato.

El Contratista sera responsable de que el personal disponga de vestuario y EPIs (elementos de
proteccion individual) necesarios segiin la normativa vigente para los trabajos alcance del
contrato. Asi mismo, sera responsabilidad del Contratista proveer los medios de seguridad
colectivos necesarios para la realizacion de los trabajos en aplicacién de la normativa vigente.

El Contratista sera responsable de los accidentes, dafios, perjuicios e incumplimientos, que
puedan acaecer o cometerse por la deficiente ejecucién de los trabajos, que no sean imputables
a terceros.

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
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El Contratista dispondra, a su costa, del material y herramientas necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos alcance del contrato segun las indicaciones de la AP Vigo.

El contratista esta obligado a disponer de méquinas y herramientas suficientes con objeto de
que los servicios contratados sean realizados en las mejores condiciones de seguridad, no siendo
justificacion de demora en la prestacion de los servicios el acceso a maquinaria necesaria para
la ejecucién de los mismos.

El Contratista serd el Gnico responsable del correcto estado de la maquinaria, teniendo potestad
el Responsable de Contrato para solicitar modificacién o reparaciones de la misma en caso de
detectar alguna deficiencia.

9. DOCUMENTACION AS-BUILT

La AP Vigo, pondrd a disposicion del adjudicatario la documentacién técnica disponible necesaria
relativa a las instalaciones, equipos y elementos auxiliares asociados al alcance del presente
contrato, siendo toda la documentacion generada por el Contratista propiedad de la AP Vigo.

El contratista deberda entregar a la finalizacién de los trabajos, la documentacién
correspondiente a los suministros e instalaciones realizados, tanto en soporte papel, como en
formato electrénico, contemplando la entrega de una (1) copia en papel encuadernada y al
menos tres (3) copias en soporte electrénico tipo CD/DVD indexado.

A continuacion, se indica el contenido de la documentacién que como minimo deberd entregar
el contratista.

e Descripcion técnica del equipamiento

- Documentacién técnica de cada uno de los equipos. Descripcién de los médulos
hardware y software que es posible instalar en los equipos. Conexionado entre
médulos.

- Manuales de configuracién, parametrizacién y mantenimiento, tanto a nivel hardware
como software.

e Planos de instalacion

- Esquemas de bloques del conjunto del equipamiento, plano en planta de los equipos,
ubicacién de los equipos en los armarios, estado de ocupacién de los armarios de
equipos, etc.

- Planos de cableado y conexiones: conexionado de los equipos entre si, tipos de
cableado, conectores utilizados, etc.

- Plano de detalle del equipamiento instalado, incluyendo medidas.

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
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- Planos de planta, alzado y perfil de ubicacién del equipamiento suministrado,
indicando todas las medidas necesarias para la acotacién del nuevo equipamiento, asi
como el andlisis del cumplimiento de las condiciones ergonémicas de los puestos de
trabajo vinculados al videowall.

- Inventario de los equipos, incluyendo fabricante, médulo, numero de serie, etc.

- Licencias de software: nimero de serie, clave de activacién, nombre del usuario,
ndmero de usuarios autorizados, cddigo de autorizacién, etc.

Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de “SUMINISTRO E INSTALACION DE
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¢ Configuracién del sistema

- Configuracion actualizada de los pardmetros de todos los equipos, tanto a nivel de
hardware como de software. Definicién de red.

- Credenciales de usuario de administracion y operacién necesarios para la completa
explotacion del sistema

e Programas y documentacién de todo software ofertado

- Manual de implantacién: documentacion orientada a los técnicos de sistemas para la
correcta instalacién de la aplicacidn.

- Manual de operacién: documentacién orientada al operador del sistema, que debera
incluir todo lo que sea significativo para el mismo, con instrucciones detalladas de
operacién para cada una de las funciones del sistema.

- Elmanual del operador incluird una descripcién de cada uno de los displays presentes
en el sistema. Se valorara la posibilidad de acceso al manual del operador desde las
consolas de operacion

- Programas de todo el software del sistema ofertado: el adjudicatario proporcionara,
como parte de la documentacion objeto de suministro, todo el software que permita
la carga y la completa instalacién o reinstalacién de todos los sistemas operativos,
programas y aplicaciones que componen el sistema, asi como la informacién de
configuraciones y bases de datos.

e Pruebasy certificados
- Certificados de calidad en fabrica del equipamiento suministrado.
- Certificados de configuracion de los equipos.
- Configuracién del equipamiento y el SW.
- Certificados de pruebas en puesta en marcha de todo el equipamiento. (previo envio
del protocolo de pruebas)

e Reportaje fotografico

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
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10. FORMACION

El contratista debera preparar la imparticién de cursos de formacién al personal que la AP Vigo
designe, con objetivo que éste adquiera un conocimiento completo de la instalacién realizada,
operatividad de la misma y configuracién y manejo de los equipos instalados.

El curso deberd cubrir todas las siguientes materias:

- Operativa y mantenimiento del equipamiento alcance del contrato.
- Operativa y explotacién del equipamiento.
- Software de gestién.

El personal que imparta el curso deberd tener una experiencia minima de tres (3) afios en la
configuracién e instalacién del equipamiento instalado, asi como en el software empleado.

El curso de formacion deberd ser realizado apoydndose en la documentacién técnica y
manuales, que el contratista deberd haber elaborado con anterioridad a la imparticién de la
formacién.

Tanto el profesorado asignado al curso, como el temario del mismo, debera ser aprobado por la
AP Vigo, debiéndose planificar la realizacidn de los cursos segun las directrices de la AP Vigo para
su imparticidn de los mismos en las dependencias que la AP Vigo determine como adecuadas y
en el horario que defina el personal a fin de adecuarlo a las jornadas laborables de los asistentes
al curso.

11. PRESUPUESTO Y UNIDADES
El presupuesto maximo del suministro es de 233.000 euros {IVA no incluido).
A titulo informativo, las unidades valoradas para el Suministro son las siguientes:

- 12 cubos de 60" retroproyeccién LASER Full HD

- 12 Procesadores de Video

- 8 Procesadores RGB/DVI para la captura de las actuales fuentes

- 1 servidor de Streaming IP para la captura de, al menos, 20 sefiales IP, incluyendo su
licencia de software

- 1 DVCS, con su licencia de software

- 1switch de 48 puertos para la interconexién de todos los elementos HP 1920-48G (con
los conectores HPE X120 1G SFP LC SX Transeiver, HPE X120 1G SFP LC LX Transeiver).

- 1 bancada de soporte para los cubos del videowall, considerando sus dimensiones de
8x1.5m y su separacién del suelo de 60 cm.

- 1Rackde19”

- 1SAlde 3 KvA

- Suministro e instalacién del cableado de todo el sistema, incluyendo cables UTP o fibra
6ptica segun sea el caso, latiguillos, alimentacién,..., que sean necesarios para la
interconexién de todos los elementos.
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Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de “SUMINISTRO E INSTALACION DE
VIDEOWALL”

Se incluye también:

- Transporte hasta la ubicacion definida por la APV.
- Instalacién y puesta en marcha del sistema
- Formacién y Documentacion indicada

12. PLAZO

El plazo méximo de suministro e instalacion del videowall es de dos (2) meses.
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