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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 

1. ANTECEDENTES 

El Puerto de Vigo se encuentra actualmente en una fase de crecimiento y consolidación de sus tráficos, entre los 
que destaca el tráfico rodado, impulsado fundamentalmente por la puesta en marcha de la Autopista del Mar Atlántica 
y la consolidación y creación de nuevas líneas comerciales. Por otro lado, se consolidan los tráficos de mercancía general 
tanto contenerizada como no contenerizada siendo el puerto vigués el líder en estos tipos de mercancía en la zona 
noroeste peninsular. Vigo, además sigue siendo el puerto de referencia en España y Europa en el movimiento de pesca 
fresca destinada al consumo humano y en su zona de servicio alberga un gran número de instalaciones y servicios 
auxiliares a esta industria como naves frigoríficas, astilleros, zonas de reparación de buques en tierra y a flote, etc. 
También en los últimos años se está realizando una campaña de optimización de los espacios portuarios bajo título 
concesional y/o autorización administrativa tratando de obtener una mayor rentabilidad de los mismos. Por último, el 
puerto de Vigo (APV) también recibe numerosas escalas de buques de crucero que tienen una gran repercusión social y 
turística en el hinterland portuario. 

Así pues, para realizar todas las futuras actuaciones previstas, así como en el desarrollo de los trabajos necesarios 
para la gestión y tutela de las zonas ámbito de influencia del Puerto de Vigo, se hace necesario disponer de una base 
cartográfica y topográfica de detalle, que permita un diseño y gestión acorde a las necesidades actuales. La Autoridad 
Portuaria de Vigo requiere la elaboración de una cartografía de detalle de dichas zonas, que sirva de base para las 
distintas actuaciones llevadas a cabo sobre ellas. 

La cartografía existente en la actualidad es bastante antigua y encontrándose en bastantes zonas desactualizada, 
habiendo sido transformada al nuevo sistema de referencia geodésico mediante sistemas de transformación no 
adecuados para la escala de trabajo. Por ello, se hace necesario disponer de una cartografía actualizada de las zonas 
indicadas más adelante, con el objeto de que los futuros trabajos de planificación y desarrollo llevados a cabo por la 
Autoridad Portuaria de Vigo (relativos a obras, de concesiones, reservas, adscripciones, y cualquier otro tipo de 
actuación física) se basen en un soporte cartográfico lo más actualizado posible. 

Igualmente, con el objeto de la realización de trabajos de planificación y mantenimiento, se requiere de un 
inventario de infraestructuras que permita la coordinación entre los diferentes departamentos de la APV a la hora de 
desarrollar los diferentes planes de actuación y obras y su integración mediante GIS en la plataforma SMART VIPORT 
del Puerto. 

El conjunto de los trabajos a realizar quedan descritos detalladamente en el Documento Nº 2 (Pliego de 
Prescripciones Técnicas) de este Pliego de Bases. 

2. CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

El adjudicatario ha se ser una empresa con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga de 
medios materiales y humanos suficientes, con experiencia avalada en las distintas cuestiones relacionadas con los 
mismos. En el Documento Nº 2 (Pliego de Prescripciones Técnicas) de este Pliego de Bases quedan detalladas las 
condiciones que debe cumplir el adjudicatario.  

De acuerdo con lo dispuesto en el RDL 3/2011, de 14 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, y atendiendo a la conclusión del informe 68/09, de 23 de julio de 2010 emitido 
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, “en los contratos relativos a servicios de arquitectura e ingeniería 
no es exigible la clasificación hasta tanto no se determinen reglamentariamente los grupos, subgrupos y categorías en 
que deben clasificarse y se establezca la fecha a partir de la cual deberá ser exigida”.  
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DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego de prescripciones técnicas (PPT) tiene por objeto el describir los trabajos y enumerar las 
materias que han de ser objeto de la asistencia técnica; definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de 
base para la realización de los trabajos, y concretar los documentos en cuya realización ha de intervenir el adjudicatario 
para que el trabajo pueda ser aceptado por la Administración. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la elaboración de cartografía digital escala 1:1.000 dentro del ámbito de 
actuación del Puerto de Vigo, incluido el vuelo fotogramétrico, apoyo fotogramétrico, aerotriangulación, modelos 
digitales de elevación y superficie de alta densidad, ortofotografía de alta resolución, restitución fotogramétrica y 
edición cartográfica, implantación de una Red Geodésica y trabajos de topografía de relleno para las zonas de 
ocultaciones en fotografía aérea e inventario de registros visibles. Igualmente se pretende elaborar un inventario de 
infraestructura, contemplando entre otras las redes de abastecimiento, saneamiento, red eléctrica, alumbrado, 
telecomunicaciones, gas y combustibles en general, viales y señales marítimas. 

La situación y extensión de los ámbitos objeto del presente trabajo se reflejan en los planos que figuran en el 
ANEJO 1 del presente pliego de bases, así como en el listado de señales marítimas y áreas objeto de inventario. 

Los trabajos previstos en este pliego incluyen la ejecución de la cartografía e inventario en las diferentes áreas 
indicadas en el ANEJO 1.1 y ANEJO 1.2, sin que el adjudicatario pueda presentar reclamación económica alguna por las 
variaciones que pudieran sufrir las superficies total expresadas a priori como referencia, consecuencia de una mala 
definición debido a las diferentes escalas utilizadas en las mediciones, no atendiendo reclamaciones posteriores salvo 
que la delimitación prevista se extienda más allá de las zonas descritas y señaladas en los mencionados planos. Será el 
adjudicatario quien, a su riesgo y ventura, deberá, en su licitación, conocer la extensión total de dichas zonas y aceptar 
la zonificación de trabajo señalada en los planos del anejo. 

3. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE PLIEGO 

Tanto el contenido de los trabajos a realizar, como la documentación y organización de la misma a generar y los 
momentos de su entrega, habrán de ajustarse a lo descrito y desarrollado en los documentos incluidos como ANEJOS 
2, 3, 4, 5, 6 Y 7 de este pliego. 

3.1 SISTEMA DE REFERENCIA GEODÉSICO 

El Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico oficial en España, establece 
el sistema ETRS89 como sistema de referencia geodésico oficial. 

Elipsoide GRS80 (Geodetic Referente System 1980) 

• a = 6378137 metros 

• f = 1:298,257222101 

Origen geocéntrico, cuyos ejes son: 
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• Eje X: Intersección del meridiano de Greenwich y el plano del Ecuador medio 

• Eje Z: Eje de rotación del elipsoide en la dirección del CIO 

• Eje Y: Perpendicular y formando un triedro directo con los ejes X y Z. 

Teniendo en cuenta que estamos en un período de transición y que, en general, el sistema de referencia en el 
que se encuentran los datos antiguos es el denominado ED50 (incluso parte de la cartografía actual de la Autoridad 
Portuaria de Vigo se encuentra en un sistema de referencia local), se recomienda que la transformación de ED50 a 
ETRS89 se haga siguiendo las indicaciones del Grupo de Trabajo para la transición a ETRS89 del Consejo Superior 
Geográfico. 

Será necesario sin embargo realizar un control previo de la cartografía antigua existente, dado que en algunas 
zonas la materialización de ED50 no es coincidente debido a su producción en diferentes fases y periodos. Si fuera 
necesario se determinará una transformación local específica para reproyectar la cartografía antigua al nuevo sistema 
ETRS89. 

El sistema de referencia se materializa sobre el territorio mediante los vértices REGENTE de la Red Geodésica 
Nacional y su densificación en las distintas Comunidades autónomas. En la actualidad también se puede considerar su 
materialización mediante las estaciones de referencia GNSS, tanto de la ERGNSS como de las comunidades autónomas. 

Las altitudes están referidas al nivel medio del mar definido por el mareógrafo fundamental de Alicante para la 
Península, y quedarán materializadas en el territorio por los vértices de las líneas de Nivelación de Alta Precisión. En el 
caso de trabajar con altitudes elipsoidales, se recomienda el uso del geoide EGM08‐REDNAP o uno similar que asegure 
una precisión equivalente o superior. 

El sistema de representación plana es la proyección conforme Universal Transversa de Mercator (UTM), 
recomendándose siempre la utilización del huso 29. 

Todos los trabajos contemplaran el uso del sistema de referencia altimétrica oficial, debiendo enlazar mediante 
nivelación de precisión los diferentes sistemas altimétricos empleados en el puerto (ver descripción detallada en el 
apartado correspondiente). 

3.2 EXTENSIÓN 

Las zonas objeto de este trabajo se detallan en el ANEJO 1.1 (ÁREAS TRABAJO) Y ANEJO 1.2 (UBICACIÓN 
SEÑALES) de este documento, realizando a continuación un resumen de las zonas objeto de interés. 

Existen tres tipos de áreas de interés: 

A. Extensión total del proyecto, con levantamiento fotogramétrico y topográfico de detalle, incluido el 
levantamiento topográfico de registros visibles (superficie delimitada con una línea azul en los planos del 
anejo). Superficie estimada a priori: 500 Hectáreas 

B. Zonas objeto de inventario de infraestructuras. En estas zonas, además del levantamiento de detalle de 
registros será necesario realizar un inventario exhaustivo de infraestructuras, tal y como se detalla en el 
ANEJO 5 de este documento (superficie roja en los planos del anejo). Superficie estimada a priori: 347 
Hectáreas 

C. Áreas periféricas asociadas a balizas y señales marítimas (ANEJO 1.2), sobre las que no se realizará el vuelo 
fotogramétrico 10 cm, debiendo realizar un levantamiento topográfico con el objeto de obtener la 
cartografía de detalle y registros soporte al inventario. En estos ámbitos de actuación se permite el empleo 
de naves aéreas no tripuladas con el objeto de agilizar las tareas de levantamiento topográfico. En todo caso, 
el adjudicatario deberá ceñirse a la legislación vigente en cuanto al uso de este tipo de aeronaves. 

En todo caso, se contempla una variación de un ±10% en las superficies estimadas a priori, incluida esta variación 
en el precio de licitación y adjudicación, sin que el adjudicatario pueda presentar reclamación económica alguna por 
dichas variaciones, dado que estas han sido contempladas en este pliego, fundamentadas como consecuencia de una 
mala definición debido a las diferentes cartografías y escalas utilizadas en las mediciones.  



 

 

 

PLIEGO DE BASES DE LICITACIÓN Febrero 2018 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE VIGO E INVENTARIO DEL CONJUNTO DE SUS INFRAESTRUCTURAS 

Clave: SET-290  

DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Página - 3 - 

Las superficies totales correspondientes a las fases de restitución, levantamientos topográficos de detalle e 
inventario de infraestructuras se definirán tras la entrega de la ortofotografía de alta resolución y modelos del terreno, 
disponiendo estos documentos de la precisión requerida para realizar una delimitación detallada de los límites de las 
fases indicadas, no pudiendo en todo caso superar esta delimitación las tolerancias anteriormente indicadas. 

Igualmente, será necesario integrar en la cartografía resultante final la línea de costa de toda la Ría de Vigo, 
obtenida mediante digitalización sobre ortofotografía PNOA Máxima actualidad (2017), junto con dicha ortofotografía. 

3.3 FASES CONTEMPLADAS 

Las fases que se contemplan incluyen: 

3.3.1 VUELO FOTOGRAMÉTRICO DIGITAL 

Se debe planificar un proyecto de vuelo, teniendo en cuenta que deberá cubrir la zona de trabajo con los 
márgenes de seguridad establecidos en la especificación del ANEJO 2 (ESPECIFICACIONES PNOA 10), incluso 
aumentando estos en aquellas zonas en que sea necesario. 

Para asegurar el control continuo de calidad, dicho anteproyecto de vuelo será entregado a la Dirección Técnica 
para su revisión. Obtenido el visto bueno del proyecto de vuelo por parte de la Dirección de los trabajos, se ejecutará el 
vuelo fotogramétrico proyectado, atendiendo a lo indicado en el ANEJO 2.  

Se utilizará una cámara fotogramétrica matricial multiespectral (RGB + NIR), con un mínimo de 17000 x 11000 
píxeles útiles, compensación FMC, provista de plataforma giro estabilizada hidráulica, sistema GNSS, inercial de más de 
250 MHZ, precisión IMU de 0.004 en pitch y roll, 0.008 en yaw, con un tamaño de píxel medio sobre el terreno de 9 cm 
de acuerdo a las especificaciones del anejo.  

Las pasadas deberán ser rectilíneas y paralelas a la línea de costa en la medida de lo posible. Para posibilitar la 
correcta restitución fotogramétrica de las zonas acantiladas que pudieran existir, y al objeto de una obtener visión 
estereoscópica nítida de su morfología, que permita una óptima captura 3D de su altimetría, se deberá posicionar el eje 
de vuelo hacia el mar en dichas zonas acantiladas (aumentando la superficie de mar en el fotograma), de forma que la 
fachada acantilada quede perceptible. Asimismo, se tendrán en cuenta las fechas y horas del día de manera que se 
disminuyan las sombras proyectadas que dificulten la visión estereoscópica.  

Todos los productos derivados del vuelo, desde la planificación del mismo a las fotografías digitales con sus 
respectivos metadatos, serán entregados una vez que se concluyan los trabajos de esta fase integrados en un proyecto 
de ArcGIS o GVSIG que facilite el acceso a la información.  

 

3.3.2 TRABAJOS GEODÉSICOS  

Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

3.3.2.1 RED GEODÉSICA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO (RGAPV) 

Planificación y proyecto de la RGAPV, enlazada a la red de estaciones GNSS de la ERGNSS (IGN), así como a la Red 
REGENTE, dado que alguno de sus vértices se encuentre a una distancia inferior a 5 Km de la zona objeto del trabajo, 
implantación sobre el terreno de los hitos geodésicos a emplear, croquis y reseña, observación, ajuste, y memoria 
definitiva con los datos de cada vértice de la red (coordenadas geográficas, ECEF, UTM, fotografías, descripción, etc.).  
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Se realizarán los trabajos topográficos necesarios para el establecimiento de una red geodésica dentro del ámbito 
de actuación, materializada mediante clavos identificativos de la Autoridad Portuaria de Vigo, que aportará el consultor 
según las especificaciones indicadas en el ANEJO 4. 

Esta red estará enlazada a la red ERGNSS, Red REGENTE y a la Red de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) 
mediante la observación precisa de la misma con sistemas GNSS multiconstelación empleando el método adecuado a 
cada punto de la red, debiendo haber observaciones redundantes desde al menos un par de vértices fiduciarios de la 
RGAPV. Se permite la observación mediante técnicas RTK siempre que los vectores se realicen desde dos estaciones con 
una longitud máxima de 10 Km. Estas estaciones de referencia RTK deberán coincidir con vértices ROI o REGENTE. 

Los vértices se establecerán en lugares de fácil acceso y que garanticen la máxima perdurabilidad en el tiempo, 
de manera que sirvan para posteriores trabajos de levantamiento topográfico por metodología clásica, replanteo de 
obras, o apoyo fotogramétrico. 

Debe haber un punto mínimo cada 400 metros con el objeto de poder realizar orientaciones de equipos de 
topografía clásicos. 

3.3.2.2 RED DE PUNTOS DE CONTROL FOTOGRAMÉTRICO 

Se realizarán los trabajos topográficos necesarios para el levantamiento de los puntos de control fotogramétrico 
y chequeo necesarios para la orientación precisa de las fotografías aéreas del vuelo que se empleará para la elaboración 
de la cartografía.  

Las actividades que se deberán realizar en esta fase son:  

 Planificación de los puntos de control fotogramétrico y chequeo, de acuerdo a las precisiones obtenidas 

por el sistema GNSS-INS en el vuelo, de acuerdo a la especificación de los ANEJOS 2 y 4. Al menos se deberá 

disponer de dos puntos de control en los extremos de cada pasada independiente de vuelo, a cada lado 

del eje de vuelo, o en las esquinas del bloque de aerotriangulación. 

 Observación GNSS y procesado de los puntos de control y chequeo de acuerdo a las condiciones definidas 

en el ANEJO 4. 

 Preparación de documentación de acuerdo a las especificaciones detalladas en el ANEJO 2 Y 4. 

La precisión final de los puntos de control deberá tener un RMSE menor o igual a 0,05 metros para planimetría y 
0,07 metros en altimetría. 
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Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno, a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

 

3.3.2.3 ENLACE, NIVELACIÓN Y CORRECCIÓN DEL CERO CARTOGRÁFICO (GEODÉSICO) RESPECTO A CLAVOS DE 
REFERENCIA EN LA RED DE PUERTOS DEL ESTADO 

 

Dada la trascendencia de una equivalencia precisa entre el plano de referencia altimétrica oficial (nivel medio 
del mar en Alicante) con el “plano cero" a que se refieren las alturas de oleajes y niveles mareales proporcionados por 
los datos oficiales de Puertos del Estado, se deberá realizar el enlace y la calibración con las referencias altimétricas 
referidas a los clavos de nivelación, para asegurar la coherencia de los estudios de inundabilidad con los datos de boyas 
y mareógrafos.  

 

El sistema de referencia altimétrico que se utilizará en los trabajos será el nivel medio del mar en Alicante que es 
el definido por las líneas de la red NAP para la Península, corregidas al cero hidrográfico del Puerto de Vigo es decir, los 
vértices tendrán tres altitudes, la elipsoidal, la ortométrica y la del cero hidrográfico del Puerto de Vigo. 

La transmisión de cota ortométrica a la RGAPV se realizará mediante una nivelación geométrica doble a partir de 
la Red de Nivelación de Alta Precisión (RNAP) o de la Red de Nivelación de Precisión (RNP). 

Se establecerá una red de vértices RGAPV nivelados de al menos 50 puntos, próximos a los cantiles de los muelles. 
Será necesaria la aprobación por parte de la Dirección Técnica previa propuesta del adjudicatario. 

 

3.3.3 AEROTRIANGULACIÓN DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO 

Para la obtención de los parámetros de orientación externa de las fotografías aéreas se utilizarán técnicas de 
aerotriangulación con ajuste simultáneo por haces de rayos con parámetros GNSS/INS y autocalibración, empleando los 
puntos de control levantados en campo, y las mediciones de los puntos de enlace efectuadas en las fotografías aéreas 
con estaciones fotogramétricas digitales.  

Como comprobación del cálculo de la aerotriangulación, se incluirán puntos de chequeo levantados en campo 
en la fase de control fotogramétrico y/o puntos de control adicionales, si existieran y cumpliesen con los criterios de 
precisión necesarios.  

El error medio cuadrático en el ajuste interno del bloque será menor de 1/2 del tamaño del píxel del sensor en 
micras, mientras que el RMSE del ajuste del bloque sobre los puntos de control será menor que el tamaño de píxel del 
vuelo sobre el terreno, siendo el error máximo tolerable en los puntos de control 1,5 veces este valor.  

La documentación a entregar por la empresa, al respecto de los trabajos de aerotriangulación es la indicada en 
el apartado correspondiente del ANEJO 2.  

Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno, a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

 

3.3.4 GENERACIÓN DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO Y ORTOFOTO  

Se generará, como producto derivado del vuelo fotogramétrico realizado dos modelos de elevaciones (terreno y 
superficie) obtenidos mediante correlación automática sobre las imágenes, incluyendo todas aquellas líneas de quiebro 
necesarias para una correcta definición. 

A partir del modelo digital del terreno se generará el correspondiente curvado, mientras que el de superficie 
contemplará todas las edificaciones y objetos elevados existentes en las áreas ámbito del trabajo, con el objeto de 
utilizarlo como soporte para la rectificación de las imágenes. 
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Las actividades que se realizarán en esta fase son:  

 Generación de los Modelo Digital de Elevaciones MDT/MDS.  

 Orto rectificación digital (RGB) con GSD de 10 cm y 8 bits por canal. Mosaico de acuerdo a los estándares 

del anejo 2.  

 Entrega de productos de acuerdo a especificaciones.  

Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno, a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

 

3.3.5 RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL  

Se realizarán los trabajos de restitución en estaciones fotogramétricas digitales a partir de los datos derivados 
del vuelo y de la orientación del sensor, atendiendo a las normas del ANEJO 3.1 definidas para la representación de los 
elementos, garantizando en todo momento la continuidad geométrica y temática de la cartografía resultante de los 
distintos bloques de trabajo y producida por los distintos medios a nivel de modelo estereoscópico.  

Los elementos que definen el curvado se obtendrán mediante interpolación sobre el modelo del terreno 
obtenido con anterioridad, debiendo comprobar estereoscópicamente que las curvas del terreno generadas 
representan con fidelidad la orografía del terreno a representar. 

Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno, a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

 

3.3.6 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE RELLENO 

En todas aquellas zonas donde, por abatimientos o sombras, o falta de definición en la imagen (inventarios) no 
hubieran podido capturarse por métodos fotogramétricos todos los elementos incluidos en el ANEJO 3, será necesario 
completarlos por topografía clásica. En esta fase se contemplan las zonas de señalización indicadas en el ANEJO 1.2 
(Islas Cíes, muelles de atraque en ubicación de faros, etc.) 

Será necesario igualmente una revisión sobre el terreno para completar todos aquellos elementos de especial 
interés para las fases posteriores como registros, tapas de saneamiento, comunicaciones, etc. 

Los equipos topográficos empleados en esta fase serán los adecuados para mantener una precisión planimétrica 
y altimétrica acorde a la escala, indicadas en el ANEJO 3. 

Se entregará una base de datos con todos los puntos de campo capturados mediante esta metodología, tras su 
correspondiente procesado y ajuste con la RGAPV. 

Se entregará todos los datos brutos en el formato nativo del instrumento topográfico, así como un informe 
detallando todas aquellas modificaciones que hubiera sido necesario realizar en gabinete durante el procesamiento de 
los datos: cambio de altura de instrumentos por error en la toma de campo, desorientaciones, etc. 

Como se ha indicado anteriormente, se permite en este apartado el uso de aeronaves tripuladas por control 
remoto (RPAS) en aquellas zonas asociadas a señalización marítima, donde no existe vuelo fotogramétrico 10 cm, con 
el objeto de agilizar los trabajos de levantamiento. Se deberá respetar la legislación vigente en este aspecto. 

 

3.3.7 TRABAJOS DE INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS 

Paralelamente a la realización de los levantamientos topográficos indicados en el apartado anterior, se iniciarán 
los trabajo de inventariado de infraestructuras, según se indica en el ANEJO 5. 
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Dada la complejidad de esta fase, se ha decidido emplear un modelo de datos suficientemente contrastado, 
siendo necesario la revisión del modelo por parte del adjudicatario, con el objeto de adaptarlo a las necesidades propias 
de las infraestructuras portuarias, incluyendo todos aquellos elementos que no pudieran estar contemplados en el, 
diseñando la correspondiente ficha de trabajo que deberá ser aprobada por la Dirección Técnica del proyecto. 

Con el objeto de no retrasar esta fase, las tareas de revisión del modelo deberán realizarse en las fases previas 
al inicio de esta fase, disponiendo de un modelo adaptado, si fuera necesario, en el momento de iniciar los trabajos de 
este apartado. 

Todas las solicitudes de petición de información a terceros serán gestionadas por la empresa adjudicataria, 
(peticiones a los operadores portuarios, administraciones públicas y entes privados), recabando toda la información 
previa necesaria, planos de canalizaciones e instalaciones dentro del recinto portuario, centros de transformación, etc. 
La Dirección Técnica del proyecto será la responsable de realizar las correspondientes certificaciones para que el 
adjudicatario realice los trámites personalmente.  

En el caso de que fuera necesario, el adjudicatario realizará las reuniones de trabajo necesarias con los agentes 
anteriormente indicados, con el objeto de recabar la máxima información previa que facilite los trabajos de localización, 
inspección e inventariado. 

Esta fase contempla todas aquellas tareas de geolocalización, apertura de tapas, localización de canalización 
mediante técnicas de geodetección, así como inspección de canalización mediante cámaras o robot oruga en caso de 
ser preciso, inventariado de registros, cableados, etc. 

Para asegurar el control continuo de calidad, todo el material generado en esta fase será entregado para su visto 
bueno, a la Dirección Técnica para su revisión, antes de continuar con los trabajos de restitución.  

 

3.3.8 EDICIÓN CARTOGRÁFICA 

Una vez concluida las fases de restitución a la escala de trabajo y toma de datos topográfica en campo se realizará 
el proceso de edición, en el que se deben realizar entre otras las siguientes tareas:  

 Chequeo y corrección de errores de restitución.  

 Control de calidad geométrico y temático.  

 Generación de cartografía en formato DWG y SHP acorde al modelo de datos.  

 Generación de ejes de entidades lineales y los tramos de conexión correspondientes.  

 Generación de entidades poligonales.  

 Integración de toponimia, nombres de calles, y zonas.  

 Etiquetado del curvado.  

 Asignación de simbología.  

 Preparación de hojas cartográficas con información auxiliar y generación de ficheros gráficos.  

La información se entregará siguiendo los criterios de organización y en los formatos especificados en el ANEJO 3.  

 

3.3.9 PROYECTO SIG  

Finalmente, con el objeto de integrar toda la información para su posterior control de calidad, análisis e integración 
en el sistema de información espacial corporativo se deberán realizar los trabajos para la elaboración de un proyecto 
en formato ESRI, que incluya ortofotografía de alta resolución propia y de terceros (PNOA Máxima Actualidad), modelos 
del terreno, cartografía, geodesia y puntos de control.  
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Igualmente se incluirá en este proyecto todos los elementos del inventario de infraestructuras realizado así como 
las bases de datos asociadas, fichas de elementos, videos, o cualquier otro producto generado durante los trabajos. 

En esta última fase se contempla la Integración del Plan de Usos portuarios Actual en el sistema de información 
geográfico a entregar. Dicho Plan de Usos portuarios ha sido entregado en la fase inicial de los trabajos. En este Plan de 
usos se delimita con total exactitud las áreas de actuación de la APV y su influencia en la Ría de Vigo. Se incluirá la 
zonificación existente en cuanto a la Valoración de los Espacios Portuarios, así como el registro de Bienes Públicos (Tabla 
de concesiones). 

Se integrará el gestor documental fotogramétrico indicado en la fase de vuelo fotogramétrico. 

Igualmente, será necesario integrar en el proyecto resultante final, la línea de costa de toda la Ría de Vigo, obtenida 
mediante digitalización sobre ortofotografía PNOA MA. Igualmente se superpondrá la línea de demarcación marítimo 
terrestre. 

El Proyecto SIG y los ficheros cartográficos digitales de entrega en los formatos SIG shapefile, se deberán adaptar, 
a las especificaciones del modelo de datos indicado en el ANEJO 3. Para el inventario se emplearán las indicaciones del 
ANEJO 5. Así mismo se deberán adaptar a las indicaciones que desde la Dirección de Contrato se transmitan con el fin 
de la integración del proyecto SIG en la plataforma SMART VIPORT. 

Así mismo, se entregará un proyecto GVSIG como visor SIG que pueda integrar el proyecto completo, y que permita 
su utilización a cualquier usuario, independientemente de que dispongan de las herramientas comerciales de ESRI.  

3.4 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO INICIAL 

El adjudicatario elaborará dentro de la primera semana tras la firma del contrato, un plan de trabajo y 
cronograma con el objeto de establecer los plazos, personal asignado, medios, autorizaciones de acceso, etc. 

Dicho plan de trabajo debe incluir: 

 Nombramiento de la persona responsable de los trabajos por parte de la empresa, único interlocutor 

técnico de la empresa con la dirección del proyecto.  

 Definición de la dirección de correo electrónico desde la cual se realizaran todas las comunicaciones a la 

dirección facultativa del proyecto. 

 Listado de personal asignado al proyecto en cada una de sus fases, así como duración de la relación laboral 

con la empresa. Vínculos de este personal con otros proyectos que se estén desarrollando de forma 

simultánea. Deberá justificarse la experiencia solicitada mediante documento oficial. 

 Cronograma previsto, adaptado a la estimación indicada en este PPT. 

 Metodología de auto control de calidad de los trabajos. 

 Planificación de la Red Geodésica de la Autoridad Portuaria de Vigo (RGAPV), enlace a marco de referencia 

nacional altimétrico y 3D ECEF. Se contemplará la reobservación de todas aquellas bases topográficas 

existentes en la actualidad, siempre que se encuentren bien materializadas. 

 Panificación de la red de puntos de control a utilizar en la aerotriangulación del vuelo fotogramétrico 

 Planificación del vuelo fotogramétrico. 

 Informe de revisión de modelos de datos de cartografía e inventariado, indicando posibles cambios o 

elementos necesarios para su inclusión, justificando dichos cambios. 
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 Entrega de maqueta con un prototipo de las entregas a realizar, con el objeto de contrastar metodologías 

y conocimiento del Diccionario de Elementos. 

4. DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Autoridad Portuaria pondrá a disposición del adjudicatario los trabajos la siguiente documentación: 

• Áreas de delimitación aproximada inicial  

• Bases topográficas existentes para su reobservación en la fase correspondiente 

• Plan de Usos portuarios Vigente para su integración 

• Listado de señales y balizas para su levantamiento topográfico 

• Cartografía antigua para su transformación al sistema de referencia geodésico ETRS89 

• Inventarios, cartografía y proyectos existentes que puedan agilizar los procesos de inventario 

• Cualquier otro documento que la Dirección Técnica considere oportuno para el correcto desarrollo de 
los trabajos 

• Logotipos e imagen corporativa a utilizar por el adjudicatario para la realización de la maquetación de 
los productos por hojas a entregar.  

5. CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario del presente trabajo deberá aportar para la realización del mismo un equipo pluridisciplinar 
formado por diferentes expertos con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga de medios materiales 
y personal experto en las diferentes disciplinas del proyecto: inventarios de infraestructuras, georadar, topografía, 
geodesia, fotogrametría, gis, etc y en general en cualquier aspecto vinculado con la ejecución del contrato. 

A continuación se detallan los equipos humanos mínimos exigidos que se consideran óptimos para el desarrollo 
de los trabajos en las distintas fases del mismo. 

 

 
 

 

Nº 
PERSONAS

FORMACION/RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA Masa Laboral/ Colaborador externo

1

Ingeniero de Geodesia y Cartografía  ó 
Ingeniero  de Caminos Canales y Puertos.
responsable de la dirección de los trabajos 
por parte del adjudicatario, único 
interlocutor con la dirección técnica por parte 
de la APV

5 años de experiencia en producción de 
cartografía ó similares, realización de 
inventarios

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos 
fotogramétricos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos de 
levantamiento ó topográfico urbanos y/o 
inventariado de elementos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

GESTORES DE PROYECTO: Responsables de las diferentes fases en las que se desarrollan los trabajos (se incorporan a los 
equipos de trabajo en cada fase de trabajo)
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Nº 
PERSONAS

FORMACION/RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA Masa Laboral/ Colaborador externo

1

Ingeniero de Geodesia y Cartografía  ó 
Ingeniero  de Caminos Canales y Puertos.
responsable de la dirección de los trabajos 
por parte del adjudicatario, único 
interlocutor con la dirección técnica por parte 
de la APV

5 años de experiencia en producción de 
cartografía ó similares, realización de 
inventarios

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos 
fotogramétricos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos de 
levantamiento ó topográfico urbanos y/o 
inventariado de elementos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

3
Ingeniero Técnico en Topografía o similar 
(técnico experto en restituciones)

2 años de experiencia mínima en trabajos de 
tratamiento de ortofotografías, restitución y 
elaboración de modelos de terreno.

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

Equipo mínimo considerado en FASE 1 de contrato: Realización del vuelo, aerotriangulación a 1000, desarrollo de MDT/MDS 
y ortofotografía 100, Restitución a 1000.

Nº 
PERSONAS

FORMACION/RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA Masa Laboral/ Colaborador externo

1

Ingeniero de Geodesia y Cartografía  ó 
Ingeniero  de Caminos Canales y Puertos.
responsable de la dirección de los trabajos 
por parte del adjudicatario, único 
interlocutor con la dirección técnica por parte 
de la APV

5 años de experiencia en producción de 
cartografía ó similares, realización de 
inventarios

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos 
fotogramétricos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

1 Ingeniero Técnico en Topografía
3 años de experiencia en trabajos de 
levantamiento ó topográfico urbanos y/o 
inventariado de elementos

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

3 Ingeniero Técnico en Topografía
2 años mínimo en experiencia de trabajos de 
levantamiento topográficos.

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

3 Auxiliares de topografía

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

Equipo mínimo considerado en FASE 2 de contrato: Levantamiento topográfico de relleno operaciones de inventario de 
infraestructuras
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1 Técnico Especializado Subsuelo
2 año de experiencia en trabajos de 
georadar y radiodetección, Cámaras 
umbilical o robot de tuberías

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

2 Auxiliares Georadar
Experiencia en trabajos de georadar y 
radiodetección, 

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

2 Auxiliares Cámara Canalizaciónes
 Experiencia en Cámaras umbilical o robot 
de tuberías

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

3 Operarios Auxiliares

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

2
Técnicos especialista en instalaciones 
eléctricas y de comunicaciones

Experiencia en instalaciones eléctricas, 
inventario de las mismas, y de 
comunicaciones.

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.
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El adjudicatario especificará claramente el conjunto de medios materiales y equipos específicos que empleará 
durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato en las distintas fases del mismo. 

En cualquier momento el Ingeniero Director del contrato podrá reclamar del Consultor el relevo del personal 
cuyo rendimiento estime como inadecuado. 

6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos serán presentados como se detalla a continuación: 

• Memoria de los trabajos realizados. 

• Vuelo fotogramétrico según ANEJO 2. 

• Datos de la RGAPV, memoria, datos brutos de las observaciones de campo, con anotaciones en el caso 
de haber sido necesaria la subsanación en gabinete, base de datos con puntos, reseñas y fotografías. 

• Datos de los puntos de control, memoria, datos brutos de las observaciones de campo, con anotaciones 
en el caso de haber sido necesaria la subsanación en gabinete, base de datos con puntos, reseñas y 
fotografías. 

• Ficheros originales del software empleado en la aerotriangulación para su importación posterior en el 
control de calidad. 

• Base de datos con los resultados de la aerotriangulación, según ANEJO 2. 

• Ficheros shape con todos los fenómenos sin corte de hojas. 

• Fichero DWG con todos los fenómenos sin corte de hojas, según la distribución de capas aprobada por 
la dirección técnica tras la propuesta a realizar por el adjudicatario 

Nº 
PERSONAS

FORMACION/RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA Masa Laboral/ Colaborador externo

1

Ingeniero de Geodesia y Cartografía  ó 
Ingeniero  de Caminos Canales y Puertos.
responsable de la dirección de los trabajos 
por parte del adjudicatario, único 
interlocutor con la dirección técnica por parte 
de la APV

5 años de experiencia en producción de 
cartografía ó similares, realización de 
inventarios

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante

2
técnicos expertos en desarrollo de proyectos 
GIS

3 años de experiencia en elaboración y 
desarrollo de proyectos GIS

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

2 Operador en Cartográfia Y delineacion
3 años de experiencia en delineación y 
desarrollo de cartografía.

Perteneciente a la masa 
Laboral del licitante o 
pertenecientes a empresas 
colaboradoras externas en 
cuyo caso se aportará carta 
de compromiso.

Equipo mínimo considerado en FASE 3 de contrato: Elaboración y entrega de documentación final.
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• Ficheros de maquetación por hojas según plantilla de maquetación. El esquema de maquetación para 
las salidas gráficas: distribución de hojas, carátulas, etc., será propuesto por el adjudicatario para su 
aprobación previa por parte de la dirección técnica. 

• Hojas maquetadas en formato PDF. 

Deberá tenerse en cuenta las siguientes particularidades: 

• Todas las memorias, parciales y total se entregarán en formato editable docx, así como en formato PDF 
este último con firma digital. 

• Vuelo fotogramétrico: según se especifica en el ANEJO 2. 

• Red Geodésica de la Autoridad Portuaria de Vigo: según se especifica en el ANEJO 4. 

• Red de puntos de control fotogramétrico: según se especifica en el ANEJO 4. 

• Inventario de infraestructuras: según se especifica en el ANEJO 5. 

7. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se realizarán bajo la dirección y supervisión de la Dirección de la Autoridad Portuaria de Vigo o 
persona que ésta designe, sin perjuicio de lo indicado en los convenios suscritos por la Autoridad Portuaria de Vigo con 
las Administraciones públicas afectadas, y de lo señalado en la memoria del presente Pliego de Bases. 

El ingeniero Director desempeñará una función de comprobación, coordinación, control y vigilancia de la correcta 
realización del trabajo y establecerá, para la actuación del adjudicatario, los criterios y líneas generales complementarias 
del presente Pliego. El Ingeniero Director tendrá entre otras las siguientes funciones:  

• La dirección de los trabajos, estableciendo y concretando los criterios de actuación, emitiendo 
certificaciones para el abono de los mismos de acuerdo con el presente  

• pliego y preparar la recepción y liquidación del expediente.  

• Aprobar el Programa de Trabajo propuesto por el adjudicatario.  

• Facilitar al adjudicatario en los plazos indicados en el Plan de Trabajo, la información que se indique en 
el presente Pliego.  

• Será el vehículo ordinario de comunicación entre el adjudicatario y la Administración contratante.  

• El Director no será responsable ni directa ni solidariamente de los trabajos ejecutados por el 
adjudicatario, que deberá disponer del personal adecuado y con la titulación necesaria para la 
tramitación completa del presenta PPT.  

• La aceptación de los trabajos presentados por el adjudicatario, una vez constatada su calidad, se 
realizará comprobando si corresponden con la descripción de los mismos que se hace en el pliego. 

El ingeniero Director podrá contar con la ayuda de Ingeniero Ayudante o asistencia técnica externa si así lo 
estima, siendo en todo caso el último responsable de la toma de decisiones en cuanto a la forma de proceder. 

8. INFORME PERIÓDICO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario informará semanalmente al Ingeniero Director de la marcha de los trabajos, así como cuando 
este lo solicite. 
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9. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS 

La propiedad de los trabajos es exclusiva de la Autoridad Portuaria de Vigo no pudiendo ser reproducido ninguno 
de ellos, total o parcialmente, sin la previa y expresa autorización escrita de ésta. 

Todos los trabajos e investigaciones que desarrolle el adjudicatario en la elaboración del presente proyecto 
tienen carácter confidencial por lo que deberá adoptar los medios necesarios para evitar su difusión fuera de la 
Autoridad Portuaria de Vigo. 

10. FORMA DE PAGO 

Una vez aplicada proporcionalmente la baja de adjudicación a los importes que aparecen en el Documento Nº 3, 
el pago se realizará con los siguientes criterios: 

• 50 % del importe resultante tras la aplicación de la baja de los capítulos 1, 2, 3 que aparecen reflejados 
en el documento nº 3, a la entrega del vuelo fotogramétrico aerotriangulado, junto con la memoria de 
la RGAPV y la red de puntos de control fotogramétrico. La Dirección de la Autoridad Portuaria de Vigo 
realizara un control de calidad sobre dicha red y aerotriangulación como fase previa a la emisión de la 
certificación. 

• 50 % del importe resultante tras la aplicación de la baja de los capítulos 4, 5 que aparecen reflejados 
en el documento nº 3 a la entrega de la ortofotografía, modelo digital del terreno y restitución, tras 
haber sido editada y revisada la topología de sus elementos. Se realizará el correspondiente control de 
calidad como fase previa a la certificación de esta fase. 

• 50 % del importe resultante tras la aplicación de la baja de los capítulos 6, 7 que aparecen reflejados 
en el documento nº 3 una vez realizados los trabajos de inventariado de infraestructuras. Se entregará 
para la emisión de esta certificación los datos previos para la elaboración de los documentos finales. Se 
realizará el correspondiente control previa a la certificación de esta fase. 

• 50 % restante del conjunto del contrato de adjudicación, una vez haya sido entregada toda la 
documentación resultante y se hayan pasado los correspondientes controles de calidad. 

Los anteriores criterios de pago pueden verse modificados durante el transcurso del contrato bajo criterio de la 
Dirección de Contrato siempre de forma justificada y si el avance y desarrollo de los trabajos así lo justifica. 

En el importe de adjudicación del contrato se considerarán incluidos los costes de viaje, desplazamientos, dietas 
y demás gastos del adjudicatario para la realización de los trabajos, que serán por cuenta de este, además del resto de 
obligaciones expresadas en el pliego de condiciones para la contratación de los trabajos. 

El pago del importe final del contrato se efectuará en los términos que se especifican en el citado Pliego de 
Condiciones para la Contratación de la Asistencia Técnica, y dicho importe será el que resulte de detraer al importe de 
adjudicación las penalizaciones a que hubiese lugar. 

El precio del contrato y precios unitarios que rigen el contrato, resultarán invariables durante la vigencia del 
mismo, no siendo revisables en ningún momento aunque se proceda a una modificación de plazo en la ejecución del 
contrato. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGAS PARCIALES 

Se estima un plazo de ejecución de los trabajos de OCHO MESES (8). En este plazo se incluye el periodo necesario 
para la realización del vuelo fotogramétrico, teniendo en cuenta los requerimientos en cuanto a ángulos solares y otros 
condicionantes meteorológicos contemplados en el ANEJO 2. 

Ver ANEJO 6: Plazos de ejecución y entregas parciales 
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12. PERIODO DE GARANTIA. EXTENSIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD POSTERIOR 

Se establece un período de UN (1) AÑO de garantía, computado a partir de la recepción de los trabajos, salvo 
que la oferta especifique un período superior.  

Por parte de la Dirección de la Autoridad Portuaria de Vigo se llevará cabo un control continuo de la calidad, 
sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en este PPT, según se indica en el correspondiente 
apartado de los anejos.  

Durante el periodo de garantía reseñado anteriormente, por los vicios o defectos encontrados en los trabajos 
suministrados, la Autoridad Portuaria de Vigo tendrá derecho a reclamar al adjudicatario la reposición de los que 
resulten inadecuados, siempre que sean imputables a este, quedando exenta de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

13. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

De acuerdo con la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales 
de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias y a la Orden FOM/1698/2013, de 
31 de julio por la que se modifica la anterior, para el caso de contratos de servicios la valoración de las ofertas para 
determinar la oferta económicamente más ventajosa responderá a los siguientes criterios: 

La modalidad de adjudicación que se propone para los trabajos es la de Oferta económicamente más ventajosa 
tal como se define en las Normas de Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias antes 
mencionadas. 

Los criterios para la adjudicación que se seguirán, dentro de los establecidos en dichas normas de contratación 
serán los siguientes: 

- Calidad técnica de la Oferta.  40 % 

- Precio del Contrato.  60 % 

Los criterios objetivos que servirán para la valoración de la calidad técnica de la oferta serán: 
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Concepto 
Distribución de la puntuación proporcional (se indica el máximo 

contemplado) 

Máxima 
puntuación 
(Base 100) 

Ampliación de periodo de 
garantía (a mayores del año 

obligatorio) 

0 meses – 0 puntos 
24 meses – 20 puntos 

20 puntos 

Formación especializada a 
personal de la APV en el 
software empleado en la 
entrega del sistema de 
información geográfica 

resultante, sus principios 
básicos y metodologías de 

trabajo. 
 Constará de tres partes 

Formación del equipo de la dirección técnica en las herramientas de 
software de gestión del SIG a entregar (comercial y software libre) 
 
Administrador CAD: mínimo de 15 hr. 
  Elementos del catálogo de cartografía 
  Estructura de capas migradas a CAD desde 
  la BTA 
  Actualización de la cartografía   
 
Usuarios: mínimo 5 hr.  
  Bases de funcionamiento del SIG y visor. 
 
Administrador SIG: mínimo 30 hr. 
  Criterios de exportación del CAD a SIG 
  Estructura que se entrega  
  Actualización de elementos en SIG 

 
SI / NO 

5 puntos 

La adecuación de la 
memoria técnica a los 
contenidos mínimos 

exigidos en este pliego 

Normal – 5 puntos 
Bien – 10 puntos 

Excelente – 15 puntos 
15 puntos 

Valoración de los recursos y 
medios disponibles para la 
ejecución de los trabajos 

Descripción clara y detallada de los medios destinados para el 
desarrollo de los trabajos en cada fase de los mismos. 

Hasta 30 
puntos 

Metodología y herramientas 
propuestas en fase de 

inventario 

Descripción detallada del desarrollo de los trabajos de la fase de 
inventario, indicando metodologías, instrumentación, operaciones, 

medidas de seguridad, análisis del modelo actual, estudio de 
necesidades, gestión de la información de campo, automatización de 

procesos, etc 

Hasta 25 
puntos 

Compromiso de montaje, 
instalación y puesta en 

servicio de estación RTK 
GNSS (RTCM 3.1) de 

referencia. 

Montaje y puesta en servicio de una estación RTK de referencia que de 
soporte a los trabajos de control por parte de la APV, cumpliendo los 

estándares de este tipo de instrumentación (EUREF) 
Compromiso de cesión de este equipo a la APV a la finalización del 

contrato. 
SI / NO 

5 puntos 

 

 

La memoria técnica de la oferta evitará la transcripción literal del Pliego o de la normativa correspondiente a 
aplicar en el desarrollo de los trabajos. Tendrá una extensión máxima de 20 hojas escritas por una cara de acuerdo con 
el siguiente formato: 

• FUENTE DE PÁRRAFOS: Arial tamaño 10. 

• FUENTE DE TÍTULOS: Arial tamaño 12 negrita. 

• MARGEN SUPERIOR/INFERIOR/IZQUIERDO/DERECHO: 3cm/3cm/2,5cm/2,5cm. 

• INTERLINEADO: Sencillo, con separación entre párrafos doble. 
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Anejo Nº 1: 

 

PLANO GENERAL DE SITUACIÓN Y ALCANCE DE 
LOS TRABAJOS 
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ANEJO Nº 1: PLANO GENERAL DE SITUACIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 

En este apartado se indican las zonas objeto del presente documento, así como un listado con la ubicación de las 
balizas y señales objeto de levantamiento topográfico e inventario. En este listado existen elementos puntuales 
(señalización marítima), así como determinadas áreas que incluyen diferentes tipos de señales o infraestructura, las 
cuales serán objeto de levantamiento topográfico al quedar fuera de las áreas objeto de restitución. 

Igualmente se contempla la totalidad de la línea de Ría a digitalizar e integrar en el SIG definitivo. 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo Nº 1.1: 

 

PLANO GENERAL DE SITUACIÓN 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo Nº 1.2: 

 

PLANO GENERAL DE SITUACIÓN DE LAS 
SEÑALES MARÍTIMAS





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo Nº 2: 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 
VUELO FOTOGRAMÉTRICO CON GSD DE 10 CM 
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ANEJO Nº 2: ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE VUELO 
FOTOGRAMÉTRICO CON GSD DE 10 CM 

1. ANTECEDENTES 

Para la redacción de las presentes normas, se ha tenido en cuenta la experiencia con que actualmente cuentan 
otros Organismos Públicos en el desarrollo de trabajos de elaboración, validación y gestión de bases de datos 
topográficas y cartográficas. Para la realización del vuelo se seguirán las especificaciones de PNOA 10 cm que se incluyen 
en este anejo. 

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) tiene como objetivo la obtención de ortofotografías aéreas 
digitales con resolución de 25 o 50 cm y modelos digitales de elevaciones (MDE/MDS) de alta precisión de todo el 
territorio español, con un período de actualización de 2 o 3 años, según las zonas. Se trata de un proyecto cooperativo 
y cofinanciado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. 

Se realiza un vuelo fotogramétrico único y un tratamiento riguroso de los datos cumpliendo con unas 
especificaciones técnicas consensuadas entre todas las Administraciones Públicas participantes. Este planteamiento 
de producción descentralizada y cooperativa entre las distintas administraciones es acorde con el espíritu de la 
DIRECTIVA INSPIRE para el establecimiento de una Infraestructura de datos geográficos en Europa, que persigue que el 
nivel de detalle máximo de la información geográfica se capture una sola vez y que se comparta abiertamente entre los 
distintos agentes sociales que tengan necesidad de la misma. Tanto los recubrimientos de ortoimágenes como los 
Modelos Digitales de Elevaciones forman parte de los "datos básicos de referencia" recogidos en dicha Directiva. 

La fotografía aérea es la base para la realización de cartografía y la información geográfica en general, ocupación 
del suelo, urbanismo y ordenación del territorio, catastro, gestión forestal, hidrografía, etc. Utilizando los mismos datos 
fotogramétricos de partida, se consigue además una perfecta coherencia geométrica y temporal de las bases de datos 
cartográficos y geográficos existentes en todas las administraciones. Las características de los productos obtenidos en 
el PNOA, satisfacen las necesidades de todas las administraciones implicadas. 

Paralelamente a las resoluciones arriba indicadas, el grupo de trabajo PNOA ha trabajado en unas 
especificaciones adecuadas para vuelos de alta resolución (10 cm), con el objeto de homogeneizar este tipo de vuelos 
en las diferentes administraciones. 

 
Como se puede apreciar en la imagen superior este vuelo con GSD final de 10 cm es el necesario para la 

realización de cartografías 1:1.000. 

Por todo lo anterior, la Autoridad Portuaria de Vigo decide adoptar este modelo de especificaciones existente, 
suficientemente contrastado por otras administraciones. 
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2. CONDICIONES PARTICULARES 

El vuelo fotogramétrico deberá cubrir estereoscópicamente la zona de trabajo con los márgenes de seguridad 
establecidos en la especificación PNOA, incluso aumentando estos en aquellas zonas en que sea necesario para que 
quede fotografiada la totalidad del dominio público marítimo-terrestre y la servidumbre de protección. 

El avión debe ser mantenido y operar de acuerdo con las regulaciones de la correspondiente autoridad civil de 
aviación. Deben llevarse a cabo las inspecciones recomendadas del avión e instrumentos antes de cada vuelo 
fotogramétrico. Los miembros encargados de la instrumentación deberán tener una experiencia mínima de dos años 
en misiones fotogramétricas con el mismo tipo de cámara y avión asignados. 

En ningún caso, se podrán utilizar sistemas RP A (Remate Pilot Aircarft), salvo que la Dirección Técnica lo autorice 
expresamente. 

Además de lo marcado en las especificaciones PNOA se tendrá en cuenta que en las zonas de acantilados de más 
de cinco metros de altura, el vuelo únicamente se podrá realizar, en los acantilados orientados al Este por la mañana y 
en los acantilados orientados al Oeste por la tarde, al objeto de no producir sombras que dificulten o impidan la 
interpretación de los fotogramas.  

Igualmente, en los acantilados orientados al Norte se tendrá en cuenta la inclinación del sol de tal forma que en 
los fotogramas aparezcan mínimamente las sombras arrojadas por dichos acantilados, no admitiéndose fotogramas con 
sombr.as que cubran las zonas de interés marcadas por la Dirección Técnica de los Trabajos. 

Además, el vuelo deberá realizarse en horas próximas a la bajamar, en la franja horaria comprendida entre las 
dos horas anteriores y dos horas posteriores a la bajamar de la zona. Para determinar la hora de la bajamar deberán 
consultarse las tablas de mareas oficiales para los puertos incluidos en la zona de trabajo. 

Previamente a la ejecución del vuelo se realizará una planificación del mismo que será entregada para su análisis 
y valoración por parte de la Dirección Técnica. Se deberá realizar un estudio previo para identificar las posibles fachadas 
acantiladas para asegurar en ellas una correcta visión estereoscópica de su morfología y una óptima captura altimétrica 
en restitución. 

En la planificación del vuelo, deberán constar expresamente estas zonas de especial dificultad de restitución 
fotogramétrica, y el tratamiento con pasadas adicionales del que hayan sido objeto. 

La planificación aprobada por la Dirección Técnica deberá respetarse posteriormente en el vuelo, de manera que 
se aseguren las condiciones de recubrimiento y de altura de vuelo, así como la cobertura estereoscópica de la zona 
objeto del levantamiento. 

Se deberá presentar un proyecto GIS, según estructura y formato acordado con la Dirección Técnica, que integre 
todos los fotogramas del vuelo fotogramétrico digital (con recubrimiento estereoscópico) con georreferenciación en el 
sistema ETRS89. Del mismo modo, los fotogramas del vuelo digital deberán transformarse a un formato piramidal para 
su inserción e integración en el proyecto GIS, sin pérdida de su resolución geométrica inicial. 

El proyecto SIG con todos los fotogramas del vuelo fotogramétrico georreferenciados, deberá integrar capas en 
formato shapefile con las delimitaciones territoriales y los topónimos correspondientes a los mismos, que permitirán y 
facilitarán su gestión y búsqueda. El proyecto SIG deberá quedar estructurado de forma que permita relacionar los 
determinados ámbitos con las fotografías que los cubran.  

La gestión del proyecto SIG deberá ser ágil aun empleando equipos informáticos convencionales, a cuyo efecto 
se deberán optimizar las compresiones y formatos piramidales con la mínima pérdida de resolución, y dándose la 
máxima velocidad de operatividad para los ordenadores. 

Se proporcionará un visor con la funcionalidad necesaria para analizar el Proyecto GIS, que pueda ejecutarse en 
equipos informáticos estándares. 



 

 

 

PLIEGO DE BASES DE LICITACIÓN Febrero 2018 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE VIGO E INVENTARIO DEL CONJUNTO DE SUS INFRAESTRUCTURAS 

Clave: SET-290 

ANEJO Nº 2: ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE VUELO FOTOGRAMÉTRICO 
CON GSD DE 10 CM 

Página - 3 - 

3. ESPECIFICACIONES PNOA 10 CM 

Ver documento adjunto. 
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ANEJO Nº 3: NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE OBTENCIÓN 
DE CARTOGRAFÍA DE A ESCALA 1:1.000 

1. ANTECEDENTES 

Para la redacción de las presentes normas, se ha tenido en cuenta la experiencia con que actualmente cuentan 
otros Organismos Públicos en el desarrollo de trabajos de elaboración, validación y gestión de bases de datos 
topográficas y cartográficas. 

Tras la entrada en vigor del RD 1545/2007 por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional, se creó la 
Comisión Especializada de Normas Geográficas, cuyo objetivo principal es el de elaborar propuestas sobre normas 
cartográficas que contengan criterios normalizados a los que deberá ajustarse la cartografía incluida en el Sistema 
Cartográfico Nacional, con el fin de armonizar los datos geográficos producidos por distintas organizaciones y facilitar 
el uso de la información geográfica. 

Entre otros podemos destacar: 

• Seguimiento de las normas nacionales e internacionales de aplicación a la información geográfica. 

• Desarrollo de normas, reglas y recomendaciones metodológicas entre las que cabe destacar las 
siguientes: 

o Determinación de las reglas de consistencia cartográfica, de las reglas de calidad y de los procesos de 
integración entre las diferentes capas de información obtenidas a partir de la aplicación de las 
especificaciones y modelos de datos de los distintos temas INSPIRE. Con la finalidad de elaborar 
productos cartográficos a partir de los datos surgidos tras la aplicación de las especificaciones de 
INSPIRE, respetando las reglas cartográficas más elementales. 

o Elaboración de recomendaciones y pautas de cara a la generalización del uso de los datos INSPIRE, para 
la elaboración de cartografía a diferentes escalas o entre diferentes conjuntos de datos. 

o Preparación de un repositorio de esquemas de aplicación de los modelos de datos definidos en los GTT 
de CODIIGE, sobre los formatos más utilizados para ayudar a producir, convertir y difundir la información 
conforme a la directiva. 

o Definición de unas normas básicas de simbolización de objetos geográficos que permita a los usuarios 
de cartografía visualizar la información de forma homogénea. 

• Creación de especificaciones de datos para los elementos no contemplados en las normas de ejecución 
de interoperabilidad de datos INSPIRE. Divulgación de los trabajos efectuados por la Comisión. 

Uno de sus primeros proyectos fue el proyecto de armonización de cartografía topográfica nacional a escala 
1:5.000, definiendo unas directrices básicas que homogeneizaran todos los elementos representados en este tipo de 
cartografía, independientemente del organismo encargado de su producción. 

Las nuevas tecnologías y metodologías para producir, distribuir y utilizar la información geográfica habían 
evolucionado considerablemente, integrándose en el sector de las tecnologías de la información. Es en este contexto, 
se había detectado la necesidad de actualizar las normas producidas por la Comisión con el objetivo de aumentar y 
lograr un elevado grado de homogeneización de la cartografía oficial de gran escala, siendo a su vez compatible con las 
normas europeas e internacionales sobre la información geográfica. 

El proyecto se centró en la armonización de las bases topográficas regionales 1:5.000 a partir de la elaboración 
de la Base Topográfica Armonizada (BTA). La nueva base va a permitir la interoperabilidad de la información geográfica 
digital de la cartografía topográfica 1:5.000 y 1:10.000 generada por la Administración, tanto a nivel nacional como 
regional y local. Consecuentemente, uno de los requisitos fundamentales de este producto es lograr que las 
organizaciones puedan convertir sus propias bases de datos al modelo de datos BTA con el mínimo esfuerzo posible, o 
dicho de otro modo, de forma semiautomática. 
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Fuente: http://www.csg-cnc.es/web/cnccontent/bta.html 

La experiencia adquirida durante el proceso de armonización de la Base Topográfica Armonizada (BTA) entre las 
diferentes regiones españolas ha sido clave a la hora de afrontar proceso de implementación de la Directiva Europea 
INSPIRE en España. 

La versión BTA v1.0 fue aprobada por la Comisión Permanente del Consejo Superior Geográfico en su reunión 
del 4 de Diciembre de 2008, pasando a ser adoptada paulatinamente por las organizaciones cartográficas españolas, 
siguiendo fundamentalmente dos aproximaciones: 

• Migración de datos de los modelos existentes al modelo propuesto por la BTA, incluyendo la adaptación 
progresiva de dichos modelos para simplificar y mejorar el proceso de transformación. 

• Adopción de la BTA como modelo propio, incluyendo las modificaciones necesarias para cubrir las 
necesidades específicas de la organización. 

Paralelamente, muchas de esas organizaciones fueron desarrollando el modelo de datos BTA creado 
originalmente para una escala de trabajo 1:5.000 para adaptarlo a escalas inferiores como la 1.000 y 500. 

Entre estas organizaciones nos encontramos El Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, 
(MAGRAMA), el cual, con el propósito de armonizar y modernizar la cartografía de los ámbitos costeros, ha tratado de 
aplicar los avances tecnológicos y cambios metodológicos en el proceso de obtención de la cartografía y, lo que es más 
importante, aplicar la evolución conceptual habida desde la cartografía, ya sea como mapas en papel o como mapas 
digitales, hasta la información geográfica, en forma de conjuntos de datos geográficos para ser cargados en un SIG o 
integrados en una IDE. Para ello ha desarrollado unas especificaciones basadas en BTAv1.0 (escala 5.000), pero 
adaptadas a una escala de mayor resolución (1:1.000), desarrollando para ello una ampliación del modelo básico BTA, 
denominándose estas especificaciones Modelo de Datos para la cartografía de costas 1:1.000 (MDCC1000). 

Dado que la cartografía objeto de este contrato se solapa con áreas de trabajo gestionadas por otras 
administraciones, entre ellas el MAGRAMA, se ha optado por asumir este modelo de datos (MDCC1000) con el objeto 
de garantizar una continuidad en el territorio, permitiendo trabajar conjuntamente en aquellos proyectos colaborativos. 

La MDCC1000 se concibe como una base de datos vectorial de carácter topográfico a escala 1:1.000, recoge la 
localización espacial en 3D de los elementos que conforman el territorio (orografía, infraestructuras de comunicación, 
hidrografía, construcciones, instalaciones, usos del suelo, toponimia, etc.), y está orientada para su explotación en 
sistemas de información geográfica. 

Se trata de una cartografía básica de referencia con cobertura completa, estructurada en bloques temáticos que 
permiten el acceso a diversa información geográfica homogénea, con coherencia geométrica y continuidad territorial. 

Estos bloques se corresponden con los temas indicados a continuación, siendo estos temas coincidentes en 
algunos casos con su homólogo en BTAv1.0 y en otros casos nuevos por no existir previamente. 

 

Tema  Nombre_tema_costas  Nombre_tema_BTA 

01  Divisiones administrativas y zonas de interés medioambiental (antes 
“Divisiones Administrativas”)    

No hay correspondencia 

02  Relieve    Relieve 
03  Hidrografía    Hidrografía 
04  Cubierta Terrestre (antes “División de parcelas/vegetación/cultivos”)    Cubierta Terrestre 
05  Edificios y construcciones   Edificaciones 
06  Vías de comunicación   Transportes 
07  Servicios    Servicios 
08  Dominio público marítimoterrestre    No  hay correspondencia 
09  Obras y actuaciones en la costa    No hay correspondencia 
10  Redes geodésicas y topográficas    Puntos de referencia 
11  Delimitaciones urbanísticas    No hay correspondencia 
12  Infraestructura/Mobiliario   No hay correspondencia 
13  Carátula hojas   No hay correspondencia 
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20  Batimetrías    No hay correspondencia 
21  Geofísica    No hay correspondencia 
22  Vibrocores   No hay correspondencia 

 

Se pretende una captura continua de la información, independientemente de que la maquetación y publicación 
como producto independiente se realice mediante corte clásico de hojas cartográficas. Este modelo productivo supone 
cambios importantes dentro del escenario de la actualización de las series cartográficas. Parece lógico pensar que la 
actualización de los datos se debe realizar de manera selectiva, sin riesgo de hacer cambios innecesarios y sin necesidad 
de volver a cargar los datos completamente. 

Por otro lado, la Directiva Europea INSPIRE insta a capturar los datos geográficos una sola vez, remarcando la 
necesidad de evitar la duplicidad en la captura de los mismos. La ley LISIGE define en su anexo I las temáticas que definen 
la Información Geográfica de Referencia (IGR): equipamiento Geográfico Referencia, Nombres Geográficos, Parcela 
catastral, Altimetría, Redes de Transporte, Hidrografía, Ocupación del suelo, etc... 

Por todo lo anterior, la Autoridad Portuaria de Vigo decide adoptar este modelo de datos existente, 
suficientemente contrastado, que va a facilitar el intercambio de información acorde a las indicaciones de la Ley 
14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. 

Dado que el modelo anterior no contempla determinados elementos de especial importancia para la APV, se 
contempla el desarrollo del modelo de datos indicado para completarlo entre otros con los siguientes elementos: 

• Pantalanes 

• Escolleras 

• Balizas (de mar) 

• Boyas 

• Escaleras de gato 

• Defensas (de mar) 

• Salvavidas 

• Amarres 

o Noray o bolardo 

o Ganchos 

o Arandelas 

En el caso de que fuera necesario, se complementará con nuevas entidades que no estuvieran contempladas en 
el modelo de datos, contando siempre con la aprobación previa del Director del Proyecto. 

2. NORMAS GENERALES 

2.1 SISTEMA DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA 

• Sistema Geodésico de Referencia: ETRS89 

• El marco de referencia geodésico a emplear será la Red Geodésica REGENTE o la Red de Estaciones GNSS 
ERGNSS Nacional. 

• Referencia de altitudes: nivel medio del mar en alicante (NMMA), materializado a través de la Red de 
Nivelación de alta Precisión. Será necesario el enlace con la red altimétrica del puerto con el objeto de 
determinar el offset entre el “cero” del puerto y el cero del NMMA (cartográfico). 
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Deberá realizarse un enlace de la red geodésica 3D del puerto (RGAPV) observada mediante técnicas de 
geodesia espacial con la REDNAP, con el objeto de contrastar el modelo del geoide existente (EGM2008-
REDNAP) para su utilización o reescalado si fuera necesario. 

No obstante lo anterior, y dada la trascendencia de una equivalencia precisa entre el plano cero 
cartográfico, con el plano "cero" al que se refieren las alturas de oleajes y niveles mareales 
proporcionados por los datos oficiales de Puertos del Estado, fundamental para minimizar los errores 
en los cálculos de inundaciones y alcances de oleajes sobre la base cartográfica, se deberá realizar una 
calibración altimétrica del cero cartográfico con los clavos de nivelación de referencia de cotas de 
Puertos del Estado, comprendidos en los ámbitos de ejecución cartográfica. Dicha calibración deberá 
figurar como información adicional en la carátula de la cartografía elaborada. Este parámetro se 
obtendrá de la siguiente manera: 

Diferencia de Z = Zpuerto - Zcero cartográfico 

LA ALTITUD DE LA CARTOGRAFÍA SERÁ SIEMPRE REFERIDA AL CERO CARTOGRÁFICO (NMMA) 

• Como sistema de representación cartográfico se utilizará la Proyección Universal Transversal de 
Mercator (UTM), en su huso 29, con código EPSG:25830. 

Las salidas gráficas de la cartografía incorporarán en su representación la cuadrícula UTM, según la 
simbología establecida en las instrucciones de representación entregada al inicio de los trabajos, a 
intervalos de 100 metros. 

3. MODELO DE DATOS SELECCIONADO 

1. Especificaciones de la Base Topográfica Armonizada 1:5000 (BTA) v1.0. Revisión del documento 10. 

2. Diccionario de fenómenos. Base Topográfica Armonizada 1:5000 (BTA) v1.0. Revisión del documento 
05. 

a) Tema01. Puntos de Referencia. Revisión del documento 05. 

b) Tema 03. Nombres geográficos. Revisión del documento 05. 

c) Tema 05. Redes de transporte. Revisión del documento 05. 

d) Tema 06. Hidrografía. Revisión del documento 05. 

e) Tema 08. Relieve. Revisión del documento 05. 

f) Tema 11. Cubierta terrestre. Revisión del documento 05. 

g) Tema 14. Edificaciones, poblaciones y construcciones. Revisión del documento 05. 

h) Tema 19. Servicios e instalaciones. Revisión del documento 05. 

 

3. Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar. Documento adjunto. 

4. Modelo ampliado con los elementos de interés para la APV indicados y otros que pudieran aparecer a 
lo largo de los trabajos, siendo necesaria la propuesta de una ficha previa para su aprobación. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo Nº 3.1: 

 

ESPECIFICACIONES DE LA BASE TOPOGRÁFICA 
ARMONIZADA 1:5000 (BTA) v1.0
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CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

FENÓMENO N2 Seto 0047

DEFINICIÓN Cercado hecho de palos, varas entretejidas o constituido por arbusto o 
vegetación.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cercado. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0044: Cercado (línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que derivan. Se capturan a la altura de la vegetación. 
A este fenómeno no le es de aplicación el valor “/esquema” del atributo COMPONEN1D. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

   

Enero 2008 CERCADO, 7 / 10
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Ejemplos de Seto.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Valla 0046

DEFINICIÓN Cercado formado de estacas hincadas en el suelo o de tablas unidas entre 
sí, para cerrar un espacio o dividirlo. 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Cercado. 

  FENÓMENO PADRE 
• 0044: Cercado (línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno, cuya dimensión es puramente lineal, siempre se recogen 
sobre el terreno por su eje longitudinal representativo. 
Para este fenómeno no son de aplicación los valores “/borde”, “/borde coincidente”, “/borde 
virtual”, “/borde oculto”, “/borde case” y “/esquema” del atributo COMPONEN1D. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplos de Valla.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 
 

Enero 2008 CERCADO, 9 / 10
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FENÓMENO N1 Chimenea 0049

DEFINICIÓN Cañón o conducto por donde se da salida a gases o humos procedentes de 
algún tipo de combustión o proceso industrial. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Chimenea de Etxebarri”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La captura de las chimeneas se realiza por su bordes, a la altura de su base sobre el terreno, en 
los siguientes supuestos: 

• Si ocupan una superficie mayor o igual a 5 m2. 

• Si tienen forma circular y un diámetro mayor o igual a 2,5 m. 

• Si tienen forma rectangular y el lado menor es mayor o igual a 2,2 m. 
En caso contrario su representación se realiza mediante una entidad puntual, a la altura de la 
construcción. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 CHIMENEA, 1 / 2
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 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
La altura de la chimenea queda reflejada recogiendo un Punto de cota en construcción elevada 
en su parte más alta. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Chimenea.  
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Chimenea – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

Enero 2008 CHIMENEA, 2 / 2

 

 

B

 

  

Ejemplos de Chimenea  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 
 

BOR 

BOR 

BOR 
A

BOR 

BOR 

BCD 

BOC F

Edificación 

Chimenea 

E

BVI 

BVI 
BVI 

BVI 

Puente 

BOC 
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FENÓMENO N1 Cueva 0154

DEFINICIÓN Lugar de acceso a cavidades o construcciones subterráneas, generalmente 
de origen artificial, que se utilizan como vivienda o con fines industriales. 

GEOMETRÍA punto, línea 

 ATRIBUTOS 

 TIPO_0154 
• cueva 
 
• bodega 
 
• otro 
 
• sin clasificar 

 

CVA 
 

BDG 
 

OTR 
 

SCL 

Tipo de cueva según su función. 
Cueva o construcción subterránea habilitada como vivienda o dedicada a fines de 
habitación y refugio para el hombre. 
Cueva o construcción subterránea destinada a la crianza y almacén de vinos o 
productos vitícolas. 
Cueva o construcción subterránea cuya función industrial no está contemplada en 
ninguno de los valores anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0154. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas entidades se modelizan mediante una línea o un punto, para describir la boca de acceso a 
la construcción subterránea. En ocasiones dicha boca se materializa por una puerta de acceso 
situada al nivel de una vía urbana. 
Si en la boca de acceso puede circunscribirse un círculo de 3 m de diámetro, se captura su 
contorno mediante una línea. En caso contrario, se modeliza por un punto situado en el centro 
de la boca de acceso, para señalar su existencia. 
Estas entidades se capturan siempre sobre el terreno. 
El atributo TIPO_0154 se define según la función a que se destina la cueva o construcción 
subterránea representada por la entidad. 
El atributo toma el valor “/cueva” cuando la entidad representada está habilitada como vivienda 
o cumple funciones de habitación y refugio para el hombre. 
Al atributo se le asigna el valor “/bodega” cuando la entidad representa una cueva o 
construcción subterránea destinada a la crianza y almacén de vinos o productos vitícolas. 
Cuando la cueva o construcción subterránea cumple una función industrial que no se 
corresponde con ninguna de las tipologías anteriormente mencionadas, se clasifica como 
“/otro”. 
Finalmente, cuando no se clasifica la cueva según el atributo TIPO_0154, éste toma el valor 
“/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No se incluyen las cuevas naturales no habilitadas como vivienda ni dedicadas a actividades 
industriales. 
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 NOTAS 
Las posibles construcciones que puedan materializar el acceso a estas cavidades, se 
materializan mediante el fenómeno que corresponda (Edificación, Edificación ligera o Elemento 
construido) según sus características constructivas. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

 

  

Ejemplos de Cueva 

  

Ejemplos de accesos a cuevas.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 
 

Enero 2008 CUEVA, 2 / 2
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FENÓMENO N1 Depósito 0051

DEFINICIÓN Recipiente cubierto donde se almacena alguna sustancia. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 SITUACION 
 
• en superficie 
• elevado 
• sin clasificar 

 
 

SUP 
ELE 
SCL 

Situación del tramo según su posición vertical relativa respecto a la superficie 
terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
No clasificado según el atributo SITUACION. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Depósito del Canal de Isabel II”. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según el contenido del depósito se distinguen los siguientes fenómenos hijos asociados al 
presente: 

• 0053: Depósito de agua (línea, polígono) 

• 0054: Depósito de hidrocarburos (línea, polígono) 

• 0052: Depósito genérico (línea, polígono) 

• 0055: Silo (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Los depósitos siempre se capturan por sus bordes o contornos, a la altura de la construcción. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
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de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
Sólo se recogen aquellos depósitos en cuya representación planimétrica puede inscribirse un 
círculo de 3 m de diámetro. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Depósito.  
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Depósito – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

BOR 

BOR

BOR 

BCD 

BOC 

BOR 

A

B

Edificación 

Depósito 
BVI 

BVI 

BVI 

BVI Puente 

BOC 

F

E
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FENÓMENO N2 Depósito de agua 0053

DEFINICIÓN Recipiente cubierto en el que se almacena agua. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Depósito. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0051: Depósito (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se hace referencia a los métodos de clasificación y obtención indicados para el fenómeno del 
que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

  

Ejemplo de Depósito de Agua.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 

Enero 2008 DEPÓSITO, 3 / 10

 



 

 

 

 

 
 

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 DEPÓSITO, 5 / 10

 

FENÓMENO N2 0054Depósito de hidrocarburos 

DEFINICIÓN Recipiente cubierto destinado al almacén de productos hidrocarburos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Depósito. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0051: Depósito (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se hace referencia a los métodos de clasificación y obtención indicados para el fenómeno del 
que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Depósito de Hidrocarburos.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Depósito genérico 0052

Recipiente cubierto en el que se almacena alguna sustancia desconocida o 
diferente del agua, hidrocarburos y productos sólidos (es decir, incluye 
depósitos no clasificables en ninguno de los restantes subfenómenos de 
Depósito). 

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Depósito. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0051: Depósito (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se hace referencia a los métodos de clasificación y obtención indicados para el fenómeno del 
que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Depósito genérico.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0055Silo 
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DEFINICIÓN Recipiente cubierto destinado al almacenaje de productos sólidos (grano-
forraje, áridos). 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Depósito. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0051: Depósito (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se hace referencia a los métodos de clasificación y obtención indicados para el fenómeno del 
que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

  

  

Ejemplo de Silo.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Depósito de residuos 0050

DEFINICIÓN Lugar destinado al acopio y almacenaje de basura, residuos, materiales de 
desecho o escorias de diferentes tipos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0050 
• vertedero 
• escombrera 
• balsa de residuos 
• otro 
• sin clasificar 

  
VER 
ESC 
LIQ 
OTR 
SCL 

Tipo de depósito según los residuos a que se destina. 
Lugar donde se vierten basuras. 
Lugar donde se vierten escombros. 
Lugar donde se vierten o almacenan residuos líquidos o semi-líquidos. 
Depósito de residuos que no se clasifica como ninguno de los anteriores valores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0050. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Vertedero Municipal”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se recogen por su contorno o límite, ya que su anchura permite 
su representación como polígono en la base.  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0050 clasifica los depósitos de residuos según el tipo de materiales que se 
almacenan o su clase. 
Cuando se trate de un lugar donde se deposita  basura, se adopta el valor “/vertedero”. 
Si el depósito de residuos sirve para el acopio de escombros, por ejemplo procedentes de obras 
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desmanteladas, el atributo toma el valor “/escombrera”. 
Cuando el depósito se utiliza y está capacitado para el almacenamiento de residuos líquidos o 
semi-líquidos, se caracteriza mediante el valor “/balsa de residuos”. Este valor incluye casos 
particulares como balsa de inertes, balsas de purines y jamileros. 
En caso de que sea un depósito de residuos no contemplado en ninguno de los valores 
anteriores, se clasifica como “/otro”. 
En cualquier caso, si no se especifica la tipología según este atributo, éste toma el valor “/sin 
clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Depósito de residuos.  
 GRÁFICOS 

 
Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Depósito de residuos – Las zonas 

sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 
el preámbulo. 

B
BCD 

BOR 

A
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Edificación 

Depósito de residuos 
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Ejemplos de Depósito de residuos.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Edificación 0056

DEFINICIÓN Construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación 
humana o para otros usos. Incluye edificios aislados, agrupaciones de 
edificios, castillos, fortalezas y torreones aislados (que se utilicen como 
habitáculo o edificación), edificios de faro, torres de control de los 
aeropuertos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• en ruinas 
• sin clasificar 

  
USO 
CON 
RUI 
SCL 

Estado de uso de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
Evidencia un pésimo estado, decadencia y amenaza con caer. 
No clasificado según el atributo ESTADO. 

 DISTI_0056 
• singular 
• caso genérico 
• sin clasificar 

  
SIN 

CGN 
SCL 

Indica si la edificación se considera destacable. 
La edificación posee características por las cuales se desea destacar. 
La edificación no posee características destacables. 
No clasificado según el atributo DISTI_0056. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Casa de Vacas”, “Museo Guggenheim”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se considera como fenómeno Edificación aquellas construcciones que constituyen un habitáculo 
para que el hombre realice en su interior diversas actividades. Se subraya de forma expresa que 
no incluye las entidades clasificadas mediante el fenómeno Edificación ligera. Se representa 
mediante el polígono o la línea de contorno delimitado por los límites externos de la 
construcción, a la altura más alta de la construcción. Los edificios adyacentes pueden agruparse 
en su representación, constituyendo una entidad de edificación única. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
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fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
El atributo DISTI_0056 diferencia aquellas edificaciones que poseen características que se 
consideran destacables, ya sea por su función, construcción, historia, etc. 
El atributo toma el valor “/singular” si se destaca la edificación por alguna de las características 
que posee; si no se identifica ninguna característica destacable, se clasifica como “/caso 
genérico”. 
Cuando no se especifique si la edificación tiene alguna características destacable, toma el valor 
“/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Los patios interiores de edificación se capturan como línea de “/borde” del fenómeno 
Edificación, según el atributo COMPONEN1D, requiriendo la existencia de un descuento en la 
superficie de dicho fenómeno. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Edificación. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas de Edificación y los fenómenos Manzana y Edificación ligera. 
 GRÁFICOS 
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Ejemplos de Edificación.  
 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Edificación – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Edificación ligera 0057

DEFINICIÓN Edificación construida con materiales livianos, de carácter más o menos 
estable, caracterizadas por la posesión de techo. Incluye marquesinas, 
invernaderos, cobertizos y chabolas. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0057 
• invernadero 
 
 
• marquesina 
 
• chabola 
 
• caseta o cobertizo 
 
• nave abierta 
 
 
• caso genérico 
• sin clasificar 

  
INV 

 
 

MAR 
 

CHA 
 

CAS 
 

NAB 
 
 

CGN 
SCL 

Tipo de edificación ligera en función de sus características físicas. 
Edificación ligera, con techo generalmente traslúcido, en la que se mantienen 
constantes la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el 
cultivo de plantas. 
Alero o cubierta de protección que se dispone en la entrada de algunos edificios, 
sobre los andenes. 
Vivienda de escasas proporciones y pobre construcción, que suele edificarse en 
zonas suburbanas. 
Edificación ligera de pequeñas dimensiones y construida con materiales sencillos, 
dispuesta en el terreno para resguardarse de la intemperie. 
Edificación ligera constituida por un techo sustentado frecuentemente mediante 
columnas alineadas, sin muros, para la protección de productos agrarios, maquinaria, 
etc. 
Cualquier otra edificación ligera que no se clasifique en los valores anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0057. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Palacio de Cristal de la Arganzuela”. 
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 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se considera como edificación ligera aquellas edificaciones construidas con materiales livianos, 
ligeros, cuya permanencia en el terreno es más o menos estable. Quedan caracterizadas por su 
techo, pudiendo tener o no cerramientos o lienzos, también livianos, en vertical. Este fenómeno 
incluye marquesinas, marquesinas de peaje, invernaderos, cobertizos y chabolas. Se representa 
mediante el polígono  o la línea de contorno delimitado por los límites externos de la 
construcción, a la altura más alta de la construcción. En los casos en que una edificación ligera 
está adosada a una edificación (como puede ser el caso de una marquesina), es posible 
simplificar la situación y representarla como constituyente de la propia edificación. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0057 clasifica la edificación ligera según las características físicas de la misma.
El atributo toma el valor “/invernadero” si se trata de una edificación ligera, con techo 
generalmente traslúcido, en la que se mantienen constantes temperatura, humedad y otros 
factores ambientales para favorecer el cultivo de plantas.  
Si la construcción es un alero o cubierta de protección, generalmente construido de metal o 
cristal, que se dispone a la entrada de algunos edificios o sobre andenes, se clasifica como 
“/marquesina”. 
Cuando se trata de viviendas de escasas proporciones y pobre construcción, que suelen 
edificarse en áreas suburbanas, el atributo adopta el valor “/chabola”. 
Si la construcción es una edificación ligera de pequeñas proporciones y construida con 
materiales sencillos, dispuesta en el terreno para reguardar de la intemperie a personas, 
animales o enseres, el atributo toma el valor “/caseta o cobertizo”. 
Si la edificación ligera está constituida por un techo sustentado frecuentemente mediante 
columnas alineadas, sin muros, para la protección de productos agrarios, maquinaria, etc. el 
atributo toma el valor “/nave abierta”. 
En el caso de que se trate de cualquier otro tipo de edificación ligera, se clasifica como “/caso 
genérico”. 
Cuando no se especifica el tipo de edificación ligera de que se trata, el atributo toma el valor 
“/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Edificación ligera. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas de Edificación ligera y los fenómenos Edificación y Manzana. 
 GRÁFICOS 

 
Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Edificación ligera – Las zonas sombreadas 
en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo.

  

Edificación ligera – TIPO_0057: “/marquesina”  

Edificación ligera - ej: TIPO 0057: Marquesina)
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Elemento construido - TIPO 0058: acera
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Edificación ligera – TIPO_0057: “/marquesina” 

Edificación ligera – TIPO_0057: “/invernadero” 

Edificación ligera – TIPO_0057: “/nave abierta” 

Ejemplo de Edificación ligera.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Elemento construido 0058

DEFINICIÓN Construcción fija constituida por materiales resistentes. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0058 
• acera 
 
 
• escalinata-grada 
 
• andén 
 
 
• parterre 
 
• monumento 
 
 
• caso genérico 
• sin clasificar 

  
ACE 

 
 

ESC 
 

AND 
 
 

PAR 
 

MON 
 
 

CGN 
SCL 

Tipo de construcción. 
Borde de la zona de orilla de la calle o de otra vía pública, generalmente enlosada, 
sita entre al paramento de las casas y la calzada, y particularmente destinada para el 
tránsito de peatones. 
Conjunto de escalones que suelen tener las grandes vías públicas y edificios delante 
de su pórtico o fachada, que permiten el acceso o el asiento. Graderío. 
Especie de acera de anchura variable a lo largo de una vía férrea o vía de 
comunicación, ligeramente elevada sobre el terreno, para la parada del medio de 
transporte, facilitando el trasiego de viajeros y mercancías. 
Elemento construido que delimita una zona de jardín o parterre con vegetación, tierra, 
césped o flores. 
Obra artística y patente (por ejemplo, una estatua) situada en la vía pública en 
conmemoración de un hecho o personaje histórico o con fines puramente 
ornamentales.
Cualquier otra construcción que no se incluya en los valores anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0058. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Estatua de Colón”, “Teatre Grec”, “La Cibeles”, “La Rosaleda”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se considera como fenómeno Elemento construido toda aquella construcción realizada con 
materiales resistentes y de carácter fijo, y que no es clasificable en ningún otro de los 
fenómenos del catálogo. El método de captura de estas entidades depende del tipo de 
construcción especificado en el atributo TIPO_0058, por lo que éste se define posteriormente 
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para cada uno de los valores que puede tomar dicho atributo. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0058 clasifica la construcción según sus características. 
El atributo toma el valor “/acera” si se trata de una construcción en la zona de orilla de la calle o 
de otra vía pública, generalmente enlosada, sita entre al paramento de las casas y la calzada, y 
particularmente destinada al tránsito de peatones. La acera se captura tan sólo por la línea de 
borde (bordillo) que la separa de la calzada, sobre el terreno, por lo que nunca queda 
representada por un polígono. Por tanto, para las aceras el atributo COMPONEN1D sólo puede 
tomar los valores relativos al borde. Sólo se capturan las aceras cuya anchura cumple con los 
requisitos especificados en el criterio de selección, debiendo éstas empalmarse con el límite de 
Manzana o Edificación allí donde las aceras son más estrechas y no se recogen. 
Si la construcción constituye un conjunto de escalones, generalmente situados en grandes vías 
públicas y frente a la fachada de grades edificios, que permiten el acceso o el asiento, o en caso 
de graderíos, el atributo toma el valor “/escalinata-grada”. Este tipo de construcciones se 
captura sobre la construcción mediante las líneas que forman el contorno de la zona de 
escalinata o grada, que se representan consecuentemente con los valores relativos al borde del 
atributo COMPONEN1D. De forma adicional, mediante este último atributo se pueden 
representar en su interior otras líneas, las de separación entre los escalones o una agrupación 
de ellos, clasificadas mediante el valor “/esquema”, siendo la distancia mínima entre dos líneas 
adyacentes de 3 m sobre el terreno.  
Cuando la construcción consiste en una especie de acera, de anchura variable, situada de 
forma adyacente a una vía férrea u otra vía de comunicación, elevada ligeramente sobre el 
terreno con objeto de facilitar el trasiego de viajeros y mercancías cuando se produce la parada 
del medio de transporte, el atributo toma el valor “/andén”. Se captura mediante las líneas de 
contorno de la zona de andén, sobre la construcción, por lo que se representan mediante 
valores relativos al borde del atributo COMPONEN1D. 
Cuando se trata de un elemento construido que delimita una zona verde de jardín o parterre, 
con vegetación, tierra, césped y/o flores, se clasifica como “/parterre”. Se captura sobre el 
terreno, por las líneas de contorno del elemento delimitador del parterre, clasificadas mediante 
los valores relativos al borde del atributo COMPONEN1D. 
Si se trata de una obra artística y patente (por ejemplo, una estatua) situada en la vía pública en 
conmemoración de un hecho o personaje histórico o con fines puramente ornamentales, toma el 
valor “/monumento”. Estas obras se capturan sólo cuando en ellos puede inscribirse un círculo 
de diámetro mayor o igual que 5 m, sobre la construcción; se definen por el conjunto de líneas 
que definen su contorno cerrado, que se clasifican mediante los valores relativos al borde del 
atributo COMPONEN1D. Mediante este último atributo, en su interior también se pueden 
representar líneas esquemáticas para definir y caracterizar mejor el monumento, clasificadas 
mediante el valor “/esquema”.  
Si se trata de cualquier otro tipo de construcción no incluida en ninguno de los valores 
anteriores, se clasifica como “/caso genérico”. 
Cuando no se especifica el tipo de construcción según el atributo TIPO_0058, éste toma el valor 
“/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
Se recogen tan sólo las aceras cuya anchura es mayor o igual que 10 m y los andenes cuya 
anchura es mayor o igual que 5 m. 
Las escalinatas, gradas y elementos construidos que circundan parterres se recogen cuando 
son de grandes dimensiones, pudiéndose representar siempre por su contorno. 
En el caso de los monumentos, se recogen aquellos cuya anchura es mayor o igual que 5 m. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Elemento construido. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Elemento construido – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 

el preámbulo. 
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Elemento construido – TIPO_0058: “/acera” 

  
Elemento construido – TIPO_0058: “/escalinata-grada” 
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Elemento construido – TIPO_0058: “/andén” 

  
Elemento construido – TIPO_0058: “/monumento” 

Ejemplos de Elemento construido.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Explanada 0030

DEFINICIÓN Espacio de terreno allanado, que en ocasiones puede estar pavimentado 
con algún tipo de revestimiento. Suele ubicarse de forma adyacente o en lo 
aledaños de una carretera, pista o vía de comunicación. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 
BOR 

 
BCD 

 
BVI 

 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 REVES_0030 
• pavimentado 
• no pavimentado 
• sin clasificar 

  
PAV 
NPA 
SCL 

Indica si la explanada está pavimentada. 
Posee revestimiento; está pavimentada. 
No posee revestimiento; no está pavimentada. 
No clasificado según el atributo REVES_0030. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno tienen suficiente anchura como para representarlas siempre 
como polígono en la base. Siempre se capturan, por tanto, sus márgenes o bordes (definidos 
por los límites externos de la misma).  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo REVES_0030 indica si la explanada está pavimentada o no lo está. 
Cuando existe un pavimento que la recubre, esta situación se representa mediante el valor 
“/pavimentado”. 
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Si la explanada no está pavimentada, se clasifica como “/no pavimentado”. 
En cualquier caso, si no se especifica esta característica, el atributo toma el valor “/sin 
clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
En los tramos que atraviesan explanadas, las entidades del fenómeno Camino se recogen tan 
sólo por el eje representativo clasificado como “/eje conexión” según el atributo 
COMPONEN1D (no se capturan sus bordes), para asegurar la continuidad de la red. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Explanada.  
· Entre líneas borde de Explanada y líneas borde de Carretera, Camino, Vía urbana y Vía 

pecuaria, siempre que estén al mismo nivel. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Explanada – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

BOR 

BOR 

BOR 

EJE B

A 
BOR 

BCD 

BOR 

Explanada 
Carretera 

Puente 

ECO 
BOC 

EJE

BOR 

BOR 

BCD 

BOC 

BVI 

BVI 

BVI 

BVI 
E

F BOC 
BOC 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 EXPLANADA, 2 / 4

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

 

  

Ejemplos de Explanada.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Explotación minera 0059

DEFINICIÓN Lugar destinado a la extracción y aprovechamiento de algún tipo de mineral 
o recurso. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Mina de Borobia” 

 FENÓMENOS HIJO 
Según la posición vertical relativa de la explotación minera respecto de la superficie terrestre, se 
distinguen los siguientes fenómenos hijos asociados al presente: 

• 0060: Explotación a cielo abierto (línea, polígono) 

• 0061: Explotación subterránea (punto) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La captura de estas explotaciones depende de su situación relativa respecto de la superficie 
terrestre, por lo que ésta se detalla para cada uno de los fenómenos hijos del presente 
fenómeno. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓ Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Explotación a cielo abierto 0060

DEFINICIÓN Explotación minera al aire libre, que obtiene los recursos mediante 
excavación sobre el terreno en que se asienta. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Explotación minera. 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0060 
• mina 
• cantera 
• áridos 
 
• sin clasificar 

  
MIN 
CAN 
ARI 

 
SCL 

Tipo de explotación minera según el recurso extraído. 
Excavación realizada para la extracción de un mineral. 
Explotación donde se saca piedra, greda u otra sustancia análoga. 
Explotación donde se obtienen materiales rocosos granulares naturales, como arenas 
o gravas, para su posterior empleo en las argamasas. 
No clasificado según el atributo TIPO_0060. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0059: Explotación minera (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan sobre el terreno, por el contorno o borde de la 
explotación (cuando están determinados por alguna clase de cerramiento) o por los del límite de 
excavación (si no se ha podido identificar cerramiento alguno). 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0060 clasifica la explotación minera según la clase de recurso mineral extraído 
en ella. 
El atributo toma el valor “/mina” si se trata de una excavación realizada para extraer algún 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 EXPLOTACIÓN MINERA, 3 / 8

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 
mineral. Bajo este valor se incluyen también las salinas en que se obtiene dicho mineral por 
extracción (no se incluyen aquellas en que la sal se obtiene en la superficie del terreno 
aprovechando la evaporación).  
Si la explotación se dedica a la obtención de piedra, greda o sustancias análogas, el atributo 
toma el valor “/cantera”. 
Si el recurso extraído en la explotación está constituido por materiales granulares, rocosos y 
naturales (arenas, gravas, etc.), frecuentemente ubicadas en los lechos de los ríos, para su 
posterior uso en las argamasas, se caracteriza mediante el valor “/áridos”. 
Cuando no se especifica el tipo de explotación de que se trata, el atributo toma el valor “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Explotación a cielo abierto. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Explotación a cielo abierto– Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 

el preámbulo. 

Explotación a cielo abierto 

Edificación ligera 

Depósito 

A 

B 

BCD 
BOR 

BOR 

BOR 

BOR BOC 

BVI 
BVI 

E

F

BVI 
BVI 

BOC 

Puente 

BOR 

BOR 
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Ejemplos de Explotación a cielo abierto  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Explotación subterránea 0061

DEFINICIÓN Explotación minera constituida por una serie de galerías subterráneas, en 
las cuales se accede hasta el recurso extraído a través de una boca de 
entrada a su galería principal. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Explotación minera. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0059: Explotación minera (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas explotaciones mineras quedan recogidas mediante una entidad puntual, situada en la 
boca de acceso a la mina, sobre el terreno. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Las construcciones que materializan el acceso a estas explotaciones (por ejemplo, castilletes de 
entrada a minas), se materializan mediante el fenómeno que corresponda (Edificación, 
Edificación ligera, Elemento construido, Torre o sus fenómenos hijos) según sus características 
constructivas. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplos de Explotación subterránea  
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Castillete de acceso a una explotación subterránea. 

  

Ejemplo de accesos a explotaciones subterráneas.  
 REPRESENTACIÓN Y ROPTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Helipuerto 0062

DEFINICIÓN Pista destinada al aterrizaje y despegue de helicópteros. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Helipuerto de Barcelona”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno tienen una dimensión suficiente como para representarlas 
siempre como polígono en la base. Siempre se capturan, por tanto, sus márgenes o bordes 
sobre la plataforma (definidos por los límites externos del pavimento o explanada de la pista).  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Helipuerto. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Helipuerto – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 

Ejemplo de Helipuerto.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Manzana 0063

DEFINICIÓN Espacio urbano edificado o destinado a edificar, generalmente de forma 
rectangular y frecuentemente delimitado por viales o vías urbanas. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Con el fenómeno Manzana se modeliza aquel espacio urbano que se encuentra edificado, 
destinado a edificar, es potencialmente edificable o sirve a otros usos o servicios no 
considerados en otros fenómenos independientes. Se subraya que aquellos espacios urbanos 
edificados (y por tanto, clasificados en el fenómeno que corresponda) también quedan incluidos 
en el área de manzana. 
El polígono correspondiente se captura por las líneas que marcan el límite de manzana, sobre el 
terreno. Dichos límites vienen marcados por la alineación exterior, que separa el ámbito público 
(calle) del privado, que potencialmente puede coincidir con la alineación de la edificación. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
No se incluyen las plazas urbanas. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Manzana. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas de Manzana y los fenómenos Edificación y Edificación ligera. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Manzana – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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B 

A 

BOR 

BOR 

BOR

BOR

BOR 

BOR BOR 

BOR 

BOR 
BOR

BCD 

BCD 

BCD 

BOR

BCD
BOR

BOR 

BOR 

BCD 

BOR 

BOR 

BCD 

BCD 

BOR 

BCD 

BOR 

Puente

BOR 

BCD 

BOR

BOR 

BCD 

BOC

BVI 

BOC

BOC 

BOC

BVI

BVI 
BOR 

BVI
EF

BVI 

BVI

BVI

BVI

BOC

BOC

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 MANZANA, 2 / 4

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

  

  

  

Ejemplos de Manzana.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Muelle-espigón 0064

DEFINICIÓN Construcción ubicada en la orilla de una masa de agua o curso fluvial para 
facilitar el embarque y desembarque de personas y mercancías, servir de 
refugio a las embarcaciones y/o servir de protección contra el oleaje. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

LIN 
 

LCD 
 

LOC 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0064 
• muelle de obra 
• embarcadero 
 
• escollera 
 
 
• sin clasificar 

 

MOB 
EMB 

 
ESC 

 
 

SCL 

Tipo de muelle-espigón según el material de construcción. 
Muelle construido mediante obra de fábrica de carácter consolidado. 
Muelle o pasarela para barcos de poco tonelaje, construido con materiales livianos y 
frecuentemente sustentado por pilares o flotando sobre el agua. 
Obra constituida mediante la acumulación de bloques de piedra u hormigón tirados al 
fondo del mar para formar un dique de defensa contra el oleaje, servir de cimiento a 
un muelle o resguardar el pie de otra obra. 
No clasificado según el atributo TIPO_0064. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• sin clasificar 

  
USO 
CON 
SCL 

Estado de uso de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
No clasificado según el atributo ESTADO. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Port de Barcelona”, “Puerto de A Coruña”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades pertenecientes a este fenómeno y cuya anchura sea mayor o igual que 3 m se 
recogen por su contorno, definido por la línea de contacto entre la obra y la masa de agua o 
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curso fluvial en que ejercen su función y, en su parte terrestre, por el límite de la obra visible por 
fotointerpretación o aproximado por el operador.  
Dicho contorno define el polígono correspondiente de muelle-espigón, y su captura debe ser 
independiente, aunque consistente geométricamente, con la posible modelización de una 
entidad del fenómeno Puerto (fenómeno hijo de Espacio dotacional), que representa un 
concepto diferente (la zona afectada por el uso portuario).  
En caso de muelles de anchura menor que 3 m, se recoge de forma simplificada mediante una 
línea, por el eje central de la construcción. 
La altura a la que se captura el fenómeno depende del valor que adopte el atributo TIPO_0064, 
detallándose por separado para cada uno de sus posibles valores. 
En cualquier caso, los muelles se forman por la yuxtaposición de zonas heterogéneas según las 
tipologías definidas en el dominio del atributo TIPO_0064 y ESTADO. Estas zonas deben 
capturarse como entidades independientes, clasificadas mediante los valores correspondientes 
de dichos atributos. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0064 distingue el tipo de muelle o espigón según las características 
constructivas del mismo. 
Según este atributo, se distingue como “/muelle de obra” a aquellos muelles o espigones 
construidos mediante obras de fábrica, hormigón o elementos similares de carácter consolidado. 
También se clasifican con este valor los diques de defensa contra las olas, construidos 
perpendicularmente a la costa o paralelos al margen de un curso fluvial para proteger los 
márgenes. 
En caso de que el muelle esté construido mediante materiales livianos y se utilice para el 
atraque de barcos y embarcaciones de pequeño tonelaje, se clasifica como “/embarcadero”. 
Normalmente este tipo de muelles se sustentan mediante pilares sobre el fondo marino o 
lacustre, pudiendo ser en algunos casos flotantes. 
Los muelles-espigones clasificados como “/muelle de obra” o “/embarcadero” se capturan 
siempre a la altura de la construcción. 
En caso de que se trate de una estructura u obra formada mediante la acumulación de bloques 
de piedra u hormigón, construida con finalidad defensiva contra el oleaje, como cimiento para un 
muelle o resguardo del pie de otra obra aledaña al mar, se clasifica como “/escollera”. 
Los muelles-espigones clasificados como “/escollera” se capturan siempre a la altura de la 
lámina de agua, exceptuando aquellas zonas en que la obra penetre en la zona terrestre, en 
que se captura a nivel del terreno. 
Si no se indica la tipología constructiva del muelle-espigón, el atributo toma el valor “/sin 
clasificar”. 
La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
 No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes del fenómeno Muelle-espigón. 
- Conectividad 2D: 

· Entre líneas de Muelle-espigón y los fenómenos Puerto, Costa natural, Aguas quietas (Mar, 
Laguna, Embalse) y Corriente natural. 

- Inexistencia de tramos coincidentes con entidades del fenómeno Costa natural. 
 GRÁFICOS 

 
Ejemplo de modelización del fenómeno Muelle-espigón. 
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FENÓMENO N1 Muralla 0065

DEFINICIÓN Muro u obra defensiva que rodea una plaza fuerte o protege un territorio. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

LIN 
 

LCD 
 

LOC 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Muralla de Ávila”, “Muralla de Lugo”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se recogen tan sólo por su eje longitudinal representativo  
cuando su anchura es menor que 3 m; si es mayor o igual que esta cantidad, se capturan por su 
borde. Siempre se toma la altura de la construcción. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El valor “/esquema” del atributo COMPONEN1D se utiliza en caso de que sea necesario 
representar líneas internas esquemáticas, siempre sobre la construcción. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes del fenómeno Muralla. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Muralla – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 

 

Muralla  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Obra de contención 0066

DEFINICIÓN Obra destinada a contener el empuje del agua y/o de las tierras que se 
encuentran a uno de sus lados. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

LIN 
 

LCD 
 

LOC 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0066 
• muro de contención 
 
• de escollera 
 
 
• sin clasificar 

 

MCO 
 

ESC 
 
 
SCL 

Tipo de obra de contención según sus características constructivas. 
Muro construido mediante obra de fábrica de carácter consolidado para la contención 
de tierras y/o el agua. 
Obra de contención constituida mediante la acumulación de bloques de piedra u 
hormigón dispuestos para formar una defensa contra corrimientos de tierras, 
desprendimientos y/o el agua. 
No clasificado según el atributo TIPO_0066. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se recogen tan sólo por su eje longitudinal representativo 
cuando su anchura es menor que 3 m; si es mayor o igual que esta cantidad, se capturan por su 
borde. Siempre se toma la altura de la construcción. 
En caso de obras de contención inclinadas respecto a la vertical, se capturan por sus bordes 
tomando la línea de cabeza y pie de la construcción. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El valor “/esquema” del atributo COMPONEN1D se utiliza en caso de que sea necesario 
representar líneas esquemáticas internas al polígono de muro, siempre sobre la construcción. 
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La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0066 distingue el tipo de obra de contención según las características 
constructivas de la misma. 
Según este atributo, se distinguen como “/muro de contención” los muros construidos 
mediante obras de fábrica, hormigón o elementos similares de carácter consolidado, para la 
contención de las tierras y/o las aguas situadas a uno de sus lados.  
En caso de que se trate de una obra de contención formada mediante la acumulación de 
bloques de piedra u hormigón, dispuestos para formar una defensa contra los corrimientos de 
tierras, desprendimientos y/o el agua, se clasifica como “/de escollera”. En este valor se 
incluyen las defensas formadas por la concatenación de bloques de gaviones de piedra. 
Si no se indica la tipología constructiva de la obra de contención, el atributo toma el valor “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes del fenómeno Obra de contención. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Obra de contención – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 

el preámbulo. 
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Obra de contención- TIPO_0066: “/sin clasificar” 

  
Obra de contención- TIPO_0066: “/muro de contención” 

Ejemplo de Obra de contención.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Pasarela 0067

DEFINICIÓN Construcción liviana sobre la cual los peatones pueden salvar y cruzar  
obstáculos, vías o infraestructuras situadas a niveles inferiores (carreteras, 
vías férreas, desniveles, ríos, canales), pero que por sus características 
constructivas no permite la circulación de automóviles. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

LIN 
 

LCD 
 

LOC 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Puente de la Barqueta”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan por el contorno del tablero de la pasarela 
(incluidas las escaleras de acceso a la misma, si éstas existen), a la altura de la construcción. 
En caso de que la anchura de la pasarela (dirección perpendicular a la de los peatones que 
pasan sobre ella) sea menor que 3 m, la representación de la pasarela se colapsa, 
capturándose tan sólo la línea de su eje longitudinal, por su parte central. En este caso sus 
líneas se clasifican con los valores de tipo lineal del atributo COMPONEN1D. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
En caso de que existan muros de contención asociados a la pasarela (posible cuando su 
estructura se asemeja a la de un puente), las líneas que los representan se modelizan en la 
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base clasificadas mediante el valor “/esquema”. Este tipo de líneas se capturan de forma 
opcional, exteriores al contorno de la pasarela, cuando dichos muros de contención existen y 
son visibles. Si éstos se prolongan una distancia considerable, resulta más correcto 
modelizarlos mediante el fenómeno Obra de contención. En ningún caso se representan estas 
líneas cuando la pasarela se captura colapsada en una única línea. 
Los límites del tablero perpendiculares a la infraestructura que pasa sobre él y que se 
encuentran bajo ella, se clasifican según el valor “/borde oculto” del atributo. Dichos contornos 
se consideran ocultos por la infraestructura que salva el obstáculo (que se considera como 
elevada), y delimitan la tramificación de la misma. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Algunas denominaciones de pasarela pueden contener el término “puente”; no por este motivo la 
entidad ha de clasificarse como fenómeno Puente, si es que sus características constructivas no 
permiten la circulación de automóviles. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas del fenómeno Pasarela. 

- Conectividad 2D: 
· Entre líneas de Pasarela y los fenómenos Carretera, Camino, Senda, Vía urbana, Vía 

pecuaria, Vía férrea, Costa natural, Corriente natural, Corriente artificial, y Aguas quietas 
(Mar, Laguna, Embalse). 
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 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Pasarela – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Ejemplo de Pasarela.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Pista de aeródromo 0068

DEFINICIÓN Pista o calzada especialmente acondicionada para el despegue y aterrizaje 
de aviones, normalmente ubicada en el interior de un aeródromo. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 REVES_0068 
• pavimentado 
• no pavimentado 
• sin clasificar 

  
PAV 
NPA 
SCL 

Indica si la pista está pavimentada. 
Posee revestimiento; está pavimentada. 
No posee revestimiento; no está pavimentada. 
No clasificado según el atributo REVES_0068. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• sin clasificar 

  
USO 
CON 
SCL 

Estado de uso de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
No clasificado según el atributo ESTADO. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Pista A-1”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno tienen suficiente anchura como para representarlas siempre 
como un polígono en la base. Siempre se capturan, por tanto, sus márgenes o bordes (definidos 
por los límites externos de la calzada o explanada de la pista).  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
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El atributo REVES_0068 indica si la pista está pavimentada o no lo está. Cuando existe un 
pavimento que la recubre, esta situación se representa mediante el valor “/pavimentado”. Si la 
explanada no está pavimentada, se clasifica como “/no pavimentado”. En cualquier caso, si no 
se especifica esta característica, el atributo toma el valor “/sin clasificar”. 

La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Incluye las pistas secundarias de acceso a las pista principales, así como las zonas de parada y 
estacionamiento. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Pista de aeródromo. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Pista de aeródromo – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 

el preámbulo. 
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Ejemplo de Pista de aeródromo.  

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Pista deportiva 0069

DEFINICIÓN Pista, cancha o terreno de juego especialmente diseñado y construido para 
la práctica de una o varias actividades deportiva. Además de los deportes 
habituales (fútbol, baloncesto, tenis, pistas polideportivas), también incluye 
las calles de campo de golf y las pistas de los circuitos de automovilismo. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0069 
• fútbol 
• tenis 
• golf 
• otro 
• múltiple 
 
• sin clasificar 

  
FUT 
TEN 
GLF 
OTR 
MUL 

 
SCL 

Tipo de pista deportiva en función del deporte o ejercicio al que se destina. 
Pista de un campo de fútbol. 
Pista de tenis. 
Calle de un campo golf. 
Cualquier otra pista deportiva que no se clasifique en los valores anteriores. 
Pista deportiva acondicionada para el ejercicio de varios deportes en un mismo 
espacio de forma integrada. 
No clasificado según el atributo TIPO_0069. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “La Chopera – Pista I”, “Circuito de Montmeló”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno tienen suficiente anchura como para representarlas siempre 
como un polígono en la base. Siempre se capturan, por tanto, sus contornos o bordes sobre el 
terreno o el pavimento (definidos por los límites externos del recinto de la pista, que en 
ocasiones viene materializado por algún tipo de cerramiento, valla, muro, etc.).  
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
Mencionar que las líneas de pintura o resaltadas del interior del terreno de juego pueden 
opcionalmente representarse en la base, clasificándose bajo el valor “/esquema” (ejemplo: 
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véase el gráfico, Q). 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0069 clasifica las pistas deportivas en función de la práctica deportiva a que 
están destinadas. Mediante el valor “/fútbol” se consideran las pistas de los campos de fútbol, 
el valor “/tenis” cuando se trata de una pista de tenis y el valor “/golf” cuando lo que se 
modeliza es una calle de un campo de golf. Para el resto de deportes que se practiquen de 
forma individual en una pista, se considera el valor “/otro”, para reflejar que no se trata de 
ninguno de los valores anteriormente especificados. Si una pista está preparada y 
acondicionada para practicar varios deportes en un mismo espacio de forma integrada, el 
atributo adopta el valor “/múltiple”. Si no se indica la tipología de la pista según este atributo, 
éste toma el valor “/sin clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas del fenómeno Pista deportiva. 

 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Pista deportiva – Las zonas sombreadas en 
gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Ejemplo de Pista deportiva.  

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Presa 0070

DEFINICIÓN Construcción interpuesta transversalmente en un punto de una corriente de 
agua con el objetivo de almacenar el agua del mismo, derivarla o regular su 
curso fuera del cauce. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 ESTADO 
• en uso 
• en construcción 
• sin clasificar 

  
USO 
CON 
SCL 

Estado de uso de la entidad. 
Se encuentra en uso. 
Se encuentra en construcción o en proyecto. 
No clasificado según el atributo ESTADO. 

 TIPF_0070 
• azud 
 
 
• caso genérico 
• sin clasificar 

 

AZU 
 
 

CGN 
SCL 

Tipo de presa según su función.  
Presa de escasa altura construida en una corriente de agua para desviar parte de ella 
para el riego, laminar el caudal, para fines ornamentales u otros usos, en que el nivel 
de agua suele rebosar por la parte superior de la obra. 
Presa que no cumpla las características para clasificarse como el valor anterior. 
No clasificado según el atributo TIPF_0070. 

 TIPM_0070 
• de obra 
• de tierra 
• sin clasificar 

 

OBR 
TIE 
SCL 

Tipo de presa según el material utilizado en su construcción.  
Presa constituida por materiales consolidados, obra de fábrica. 
Presa formada por acumulación y compactación de tierras. 
No clasificado según el atributo TIPM_0070. 

 CORON_0070 
• cota 

 

zzz.z 
Cota de coronación de la presa. 
Cota más elevada de la estructura resistente de la presa, expresada en metros y con 
una cifra decimal.  

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Presa de Belesar”, “Presa de El Atazar”. 
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CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Una entidad correspondiente a este fenómeno se captura sobre la construcción, por el contorno 
de la obra de fábrica que la forma. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
Cabe resaltar que las líneas auxiliares para representar formas y contornos de obra interiores al 
contorno de la presa, se clasifican bajo el valor “/esquema” (ejemplo: véase el gráfico, Q). 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo ESTADO y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
El atributo TIPF_0070 distingue el tipo de presa según su función. 
Según este atributo, se distinguen como “/azud” aquellas presas de escasa altura construidas 
en una corriente de agua con objeto de tomarla para un fin determinado, laminar su caudal o 
aprovecharla para fines ornamentales. En ellas, el nivel del agua retenida suele rebosar por 
encima de la obra de presa. 
En caso de que la presa no se adecue a la definición del anterior valor, se clasifica como “/caso 
genérico”.  
Si no se realiza la clasificación según este atributo, toma el valor “/sin clasificar”. 
El atributo TIPM_0070 distingue el tipo de presa según el tipo material que las constituye. 
Según este atributo, se distinguen como “/de obra” aquellas presas formadas por materiales 
consolidados, de obra de fábrica (hormigón, etc). 
En caso de que la presa esté formada mediante acopio y compactación de tierras, se clasifica 
como “/de tierra”.  
Si no se realiza la clasificación según este atributo, toma el valor “/sin clasificar”. 
El atributo CORON_0070 almacena la cota del punto más elevado en la estructura resistente de 
la Presa, expresada en metros y con una cifra decimal. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
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 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas correspondientes del fenómeno Presa. 

- Conectividad 2D: 
· Entre líneas de borde Presa y los fenómenos Embalse, Corriente natural y Corriente 

artificial. 
 

 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Presa – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 
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Ejemplo de Presa.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Puente 0080

DEFINICIÓN Construcción sobre la cual una vía de comunicación u otra infraestructura 
(por ejemplo, un acueducto) puede salvar un obstáculo (río, barranco) o 
cruzar otras vías o infraestructuras situadas a niveles inferiores (carreteras, 
vías férreas, obras de desagüe, ríos, canales), que por sus características 
constructivas permite la circulación de automóviles. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• esquema 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

ESQ 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que representa formas esquemáticas auxiliares. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 TIPO_0080 
• caso genérico 
 
• alcantarilla 
 
• sin clasificar 

  
CGN 

 
ALC 

 
SCL 

Tipo de puente según su tamaño. 
Puente de gran tamaño, que permite a una infraestructura situada sobre él salvar un 
obstáculo, desnivel u otras vías de comunicación o infraestructuras. 
Puente pequeño, generalmente construido para conducir una obra de desagüe 
transversalmente a una vía de comunicación. 
No clasificado según el atributo TIPO_0080. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Puente del Diablo”, “Viaducto de Segovia”. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan por el contorno del tablero del puente, a la altura 
de éste, sobre la construcción.  
Posteriormente a la definición del atributo TIPO_0080 y la presentación de sus posibles valores, 
se presenta una excepción en la captura de ciertos casos de alcantarilla. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
Las líneas que representan los muros de contención de los taludes asociados al puente, si 
existen, se representan en la base clasificadas bajo el valor “/esquema”. Este tipo de líneas se 
capturan de forma opcional, exteriores al contorno del puente, cuando dichos muros de 
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contención existen y son visibles. Si éstos se prolongan una distancia considerable, resulta más 
correcto modelizarlos mediante el fenómeno Obra de contención. 
Los límites del tablero perpendiculares a la infraestructura que pasa sobre él y que se 
encuentran bajo ella, se clasifican según el valor “/borde oculto” del atributo. Dichos contornos 
se consideran ocultos por la infraestructura que salva el obstáculo (que se considera como 
elevada), y delimitan la tramificación de la misma. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
El atributo TIPO_0080 clasifica los puentes según su tamaño en función de unos rangos 
establecidos en longitud y altura respecto al terreno. 
Cuando la infraestructura tenga una longitud mayor o igual que 5 m o una altura mayor o igual 
que 3 m, el atributo toma el valor “/caso genérico”. Suelen utilizarse para que las vías de 
comunicación u otras infraestructuras (por ejemplo, canales) puedan salvar grandes desniveles, 
obstáculos u otras vías de comunicación o infraestructuras que pasen a niveles de altura 
inferiores. 
Si ésta tiene una longitud menor que 5 m y una altura menor que 3 m, se clasifica como 
“/alcantarilla”. Suelen utilizarse para el paso de obras de desagüe bajo el nivel de una vía de 
comunicación. 
En el caso de que un puente se clasifique como “/alcantarilla” según el atributo TIPO_0080 y 
sólo se haya podido distinguir por fotointerpretación una de sus bocas, sólo se representa ésta, 
sin necesidad de representar el tablero. Esta situación puede aplicarse por ejemplo para 
representar bocas de alcantarilla cuyo recorrido se desconoce porque se pierde en núcleo 
urbano. 
En cualquier caso, si no se especifica la tipología según este atributo, éste toma el valor “/sin 
clasificar”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Existen otras denominaciones usuales para referirse a puentes de pequeñas dimensiones 
(clasificados mediante el valor “/alcantarilla” del atributo TIPO_0080), por ejemplo: el término 
“pontón”. 
Los túneles de las rondas y cinturones en las grandes ciudades, en que puede existir duda entre 
clasificarlas mediante el fenómeno Puente, con el valor “/caso genérico” del atributo TIPO_0080, 
o como un túnel, se recomienda modelizarlas preferentemente por ésta segunda alternativa. 
Incluye la infraestructura de sustentación de los acueductos, que se modelizan como Corriente 
artificial o como Conducción de agua según si el agua circula al descubierto o no, 
respectivamente. 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

Enero 2008 PUENTE, 2 / 4

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO Comisión de Normas Cartográficas

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 
· Entre líneas del fenómeno Puente. 

- Conectividad 2D: 
· Entre líneas de Puente y los fenómenos Carretera, Camino, Senda, Vía urbana, Vía 

pecuaria, Vía férrea, Costa natural, Corriente natural, Corriente artificial, y Aguas quietas 
(Mar, Laguna, Embalse). 

 GRÁFICOS 

Ejemplos de Puente. 
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Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Puente – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

Carretera B 
(con tramo elevado)

Puente 
Carretera A 

 

BOR 

BOR 

BOR 

BOR 

BOR 
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E
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BOR 

ESQ Q

ESQ 

F

BOR 

EJE 
BOR 

BOR BOR 

BOR 

EJE 

BOR 

BOR EJE BOR 

BOR 

BOR 

BOR EJE BOR 

BOR 

EJE 

BOR 

BOC 

EOC 

BVI 

BOC 

BOC BVI 

BVI 

BVI 

BVI 

BOR 
BOR 

BOR 
BOR 

BOR 
BOR 

BVI BVI 

BOR 

BOR 

BCD 

B

BVI BVI 

BVI BVI 

BVI BVI 

BOC 
Obra de contención  ESQ 
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FENÓMENO N1 Señal de navegación 0081

DEFINICIÓN Lugar donde existe una señal luminosa o de otro tipo para la circulación de 
embarcaciones o aeronaves. 

GEOMETRÍA punto 

 ATRIBUTOS 

 TIPO_0081 
• faro 
 
• baliza de puerto 
 
• radar 
 
• VHOR 
 
• otro 
• sin clasificar 

 

FAR 
 

BAP 
 

RAD 
 

VHO 
 

OTR 
SCL 

Tipo se señal de navegación según su función. 
Lugar donde se ubica una señal luminosa o de otro tipo que facilita la orientación y la 
navegación de embarcaciones en el mar. 
Lugar donde se ubica una señal fija que indica la bocana de puerto y orienta a las 
embarcaciones para entrar en él. 
Lugar donde se ubica un artilugio para emitir señales radar con objeto de controlar la 
navegación aérea. 
Lugar donde se ubica un artilugio que emite señales de radio omnidireccionales para 
guiar el rumbo de las aeronaves, facilitando su navegación. 
Señal de navegación no contemplada en ninguno de los valores anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0081. 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas entidades se modelizan mediante un punto, ubicado a la altura de la señal.  
El atributo TIPO_0081 se define según la función de la señal de navegación que representa la 
entidad. 
El atributo toma el valor “/faro” cuando se trata de una señal luminosa o de otro tipo (por 
ejemplo, un faro de radio) para facilitar la orientación de las embarcaciones en el mar. Se 
clasifica como “/baliza de puerto” cuando la señal marca la entrada o bocana de un puerto, 
para orientar a las embarcaciones cuando intentan acceder a él. El atributo toma el valor 
“/radar” cuando la entidad representa una señal de emisión de señales radar para guiar y 
controlar la navegación aérea. Cuando la entidad representa un lugar donde se ubica un 
artilugio de emisión de señales de radio omnidireccionales para guiar el rumbo de las aeronaves 
en su ruta, el atributo toma el valor “/VHOR”. Si la señal de navegación no se corresponde con 
ninguna de las tipologías anteriores, se clasifica como “/otro”. Finalmente, cuando no se 
clasifica la señal de navegación según el atributo TIPO_0081, éste toma el valor “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Se recalca de forma explícita que no hace referencia a la construcción o estructura sobre la que 
se sitúa o sustenta dicha señal (por ejemplo, el edificio de un faro), la cual debe clasificarse en 
el fenómeno que corresponda (en el ejemplo anterior, en el fenómeno Edificación). 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplica controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

Señal de navegación – TIPO_0081: “/faro” 

Señal de navegación – TIPO_0081: “/VHOR” 

Ejemplos de Señal de navegación.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Torre 0082

DEFINICIÓN Estructura o armazón de cierta altura construido para instalar algún 
elemento elevado respecto al suelo, sujetar algún cable o realizar algún tipo 
de actividad sobre él. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 FENÓMENOS HIJO 
Según la función de la entidad, se distinguen los siguientes fenómenos hijos asociados al 
presente: 

• 0086: Torre de tendido (punto, línea, polígono) 

• 0085: Torre de transporte (punto, línea, polígono) 

• 0084: Torre de vigía (punto, línea, polígono) 

• 0083: Torre genérica (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La captura de estas estructuras o armazones se realiza por sus bordes o contornos, en los 
siguientes supuestos: 

- Si ocupan una superficie mayor o igual a 5 m2. 
- Si tienen forma circular y un diámetro mayor o igual a 2,5 m. 
- Si tienen forma rectangular y el lado menor es mayor o igual a 2,2 m. 

En caso contrario su representación se realiza mediante una entidad puntual. 
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Siempre se capturan a la altura de su base, sobre el terreno. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
La altura de la torre queda reflejada recogiendo un Punto de cota en construcción elevada en su 
parte más alta. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Torre. 
 

 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Torre – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

BOR 

Edificación ligera 

Torre 

Puente 
BCD 

BOR 

B 

BOR 

A

F
BOC 

BVI

BVI
E
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FENÓMENO N2 Torre de tendido 0086

Estructura o armazón de cierta altura que sustenta cables de tendido 
eléctrico, telefónico u otros suministros. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Torre. 

 TIPO_0086 
• eléctrico 
• comunicaciones 
• otro 
• sin clasificar 

 

ELE 
COM 
OTR 
SCL 

Tipo de tendido sustentado por la torre según su función. 
El tendido es utilizado para el transporte de energía eléctrica. 
El tendido es utilizado para el establecimiento de comunicaciones. 
El tendido no puede clasificarse como ninguno de los valores anteriores. 
Tendido no clasificado según el atributo TIPO_0086. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0082: Torre (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que derivan. 
El atributo TIPO_0086 discrimina las torres de tendido según el propósito del tendido que 
sustentan. 
En este sentido, se distingue como “/eléctrico” a aquellas torres que sustentan tendidos 
destinados al transporte de energía eléctrica de un lugar a otro. 
En caso de que el tendido sustentado se utilice para establecer algún tipo de comunicación, se 
clasifica como “/comunicaciones”, como por ejemplo en el caso de cables telefónicos o de 
telegrafía. 
Si el tendido sustentado se utiliza para otras funciones distintas de las anteriores, se clasifica 
como “/otro”. 
Cuando no se realiza la clasificación según este atributo, se adopta el valor “/sin clasificar”. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

Ejemplo de Torre de tendido.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0085Torre de transporte 

Estructura o armazón de cierta altura desde donde se suspenden los 
cables de los que penden los transportes suspendidos por cable (teleférico, 
telesilla). 

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Torre. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0082: Torre (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que derivan. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Torre de transporte.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0084Torre de vigía 

Estructura o armazón de cierta altura desde donde se realizan labores de 
vigilancia del entorno que lo circunda. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Torre. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0082: Torre (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que derivan. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Torre de vigía.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Torre genérica 0083

DEFINICIÓN Estructura o armazón de cierta altura cuya función se desconoce o no está 
contemplada en ninguno de los restantes subfenómenos de Torre previstos 
en el catálogo. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Torre. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0082: Torre (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que derivan. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
No se incluyen las torres de las antenas, que se modelizan en la base mediante el fenómeno 
Antena. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Aerogenerador 0087

DEFINICIÓN Estructura o armazón de cierta altura que soporta un mecanismo que 
aprovecha la energía eólica para transformarla en eléctrica. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La captura de estas estructuras o armazones se realiza por los bordes o contornos, en los 
siguientes supuestos: 

- Si ocupan una superficie mayor o igual a 5 m2. 
- Si tienen forma circular y un diámetro mayor o igual a 2,5 m. 
- Si tienen forma rectangular y el lado menor es mayor o igual a 2,2 m. 

En caso contrario su representación se realiza mediante una entidad puntual. 
Siempre se capturan a la altura de su base, sobre el terreno. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
La altura del aerogenerador queda reflejada recogiendo un Punto de cota en construcción 
elevada en su parte más alta. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Aerogenerador. 
 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Aerogenerador – Las zonas sombreadas en 
gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 

  

  

Ejemplos de Aerogenerador.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 

B 

BOR 

BOR 

A
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FENÓMENO N1 Antena 0088

DEFINICIÓN Estructura o armazón de cierta altura en la que se sitúan mecanismos para 
la emisión, recepción y/o amplificación de señales radioeléctricas. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej.: “Torre de Collserola”, “El Pirulí” 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
La captura de estas estructuras o armazones se realiza por los bordes o contornos de la 
estructura en la cual se sustentan, en los siguientes supuestos: 

- Si ocupan una superficie mayor o igual a 5 m2. 
- Si tienen forma circular y un diámetro mayor o igual a 2,5 m. 
- Si tienen forma rectangular y el lado menor es mayor o igual a 2,2 m. 

En caso contrario su representación se realiza mediante una entidad puntual. 
Siempre se capturan a la altura de su base, sobre la superficie en la que se ubican. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
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 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
La altura de la antena queda reflejada recogiendo un Punto de cota en construcción elevada en 
su parte más alta. 
Se incluyen las grandes antenas de telecomunicaciones y parabólicas de dimensión 
considerable. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Antena. 
 

 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Antena – Las zonas sombreadas en gris 
hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 

Ejemplos de Antena.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 

Edificación ligera 

Antena 

B 

BOR 

BOR 

A
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FENÓMENO N1 Cinta transportadora 0089

DEFINICIÓN Estructura fija que mediante la acción de un mecanismo es capaz de 
transportar sustancias u objetos desde su punto de comienzo hasta su final 
(por ejemplo para el trasporte de áridos en las minas). 

GEOMETRÍA línea 

 ATRIBUTOS 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las cintas transportadoras se recogen por su eje representativo independientemente de su 
anchura, sin una orientación específica. Se toman a la altura de la cinta. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
Sólo se recogen las cintas transportadoras que se han podido detectar por fotointerpretación. 
No se incluyen los tramos que puedan quedar ocultos bajo otras entidades. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Cinta transportadora. 
 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N1 Conducción 0090

DEFINICIÓN Conjunto de conductos dispuestos para el paso y distribución de algún 
fluido. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde virtual 
 
 
• borde oculto 
 
• borde case 
 
• eje 
 
• eje oculto 
 
 
• eje conexión 
 
 
• lineal 
 
• lineal coincidente 
 
• lineal oculto 
 
• lineal conexión 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BVI 
 
 

BOC 
 

BCA 
 

EJE 
 

EOC 
 
 

ECO 
 

 
LIN 

 
LCD 

 
LOC 

 
LCO 

 
SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la 
misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a 
una ocultación por otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo 
otra entidad más elevada. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite. 
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más 
elevada.  
Tramo de línea que pertenece al eje imaginario aproximado de la entidad, cuando 
ésta se recoge por su borde o límite, y que se representa para permitir la conexión de 
la red. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que coincide con otra entidad. 
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.  
Tramo de línea que representa a la entidad, cuando ésta se recoge sólo por su eje 
representativo, y que se representa para permitir la conexión de la red. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 COMPONEN2D 
• oculto 
 
• caso genérico 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

POC 
 

CGN 
 

SCL 
NAP 

Componente 2D. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo 
una entidad elevada. 
Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta 
bajo ninguna otra. 
No clasificado según el atributo COMPONEN2D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 SITUACION 
 
• en superficie 
• elevado 
• soterrado o 

subterráneo 
• sin clasificar 

 
 

SUP 
ELE 
SUB 

 
SCL 

Situación del tramo según su posición vertical relativa respecto a la superficie 
terrestre. 
El tramo está situado sobre la superficie terrestre. 
El tramo está elevado respecto de la superficie terrestre. 
El tramo está bajo el nivel de la superficie terrestre. 
 
No clasificado según el atributo SITUACION. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Oleoducto Tarragona-Lérida-Zaragoza”. 
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 FENÓMENOS HIJO 
Según el fluido que se distribuye a través de la conducción se distinguen los siguientes 
fenómenos hijos asociados al presente: 

• 0092: Conducción de agua (línea, polígono) 

• 0093: Conducción de hidrocarburos (línea, polígono) 

• 0091: Conducción genérica (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Este fenómeno engloba las conducciones utilizadas para el paso y la distribución de fluidos que 
tienen una marcada importancia. Las entidades de este fenómeno se capturan por su eje 
representativo a la altura de la conducción, simplificando su representación y colapsando sus 
bordes en dicho eje si su diámetro no supera los 3 m. Para anchuras mayores, se captura su 
contorno y su eje representativo, siempre a la altura de la conducción. 
En el caso de que se presenten en el territorio haces de conducciones de diámetro inferior a 5 
m, éstas se generalizan recogiendo una conducción cada 5 m.   
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo COMPONEN2D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos. 
La descripción del atributo SITUACION y de los valores que le son de aplicación al fenómeno 
(véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de 
Fenómenos. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas correspondientes del fenómeno Conducción. 
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 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Conducción – Las zonas sombreadas en 
gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Conducción de agua 0092

DEFINICIÓN Conjunto de conductos dispuestos para el paso y distribución de agua. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Conducción. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0090: Conducción (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Incluye los acueductos en que el agua circula por un conducto cubierto. La infraestructura de 
sustentación se modeliza como Puente. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Conducción de agua.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Conducción de hidrocarburos 0093

DEFINICIÓN Conjunto de conductos dispuestos para el paso y distribución de fluidos 
hidrocarburos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Conducción. 

 TIPO_0093 
• gasoducto 
 
• oleoducto 
 
• otro 
• sin clasificar 

  
GAS 

 
OLE 

 
OTR 
SCL 

Tipo de conducción de hidrocarburos. 
Conducción de grueso calibre para conducir a distancia gas combustible, procedente 
por lo general de emanaciones naturales. 
Conducción provista de bombas y otros aparatos para conducir petróleo a larga 
distancia. 
Cualquier otra conducción que no se incluya en los valores anteriores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0093. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0090: Conducción (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
El atributo TIPO_0093 discrimina las conducciones según las características del hidrocarburo 
que distribuyen. 
En este sentido, se distingue como “/gasoducto” a aquellas conducciones de hidrocarburos de 
grueso calibre destinadas a la distribución a distancia de gas combustible, procedente 
generalmente de lugares en donde mana de forma natural. 
En caso de que se trate de una conducción provista de bombas y otros aparatos para la 
distribución de petróleo a largas distancias, se clasifica como “/oleoducto”. 
Si la conducción distribuye otro tipo de hidrocarburos no contemplado en los valores anteriores, 
se clasifica como “/otro”. 
Cuando no se diferencia el tipo de conducción de hidrocarburos, se adopta el valor “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

Ejemplo de Conducción de hidrocarburos.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Conducción genérica 0091

Conjunto de conductos dispuestos para el paso y distribución de un fluido 
desconocido o distinto al agua y los hidrocarburos. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Conducción. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0090: Conducción (línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Conducción genérica. 
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FENÓMENO N1 Espacio dotacional 0094

DEFINICIÓN Recinto, área o extensión de terreno con límites bien definidos que se 
destina a usos, instalaciones o servicios determinados, ya sean públicos o 
privados, y que repercuten en los ciudadanos. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

 COMPONEN1D 
• borde 
 
• borde coincidente 
 
• borde case 
 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 

BOR 
 

BCD 
 

BCA 
 

SCL 
NAP 

Componente 1D. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los 
restantes valores. 
Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide 
con el de otra entidad considerada de mayor prioridad. 
Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el 
límite de la hoja cartográfica. 
No clasificado según el atributo COMPONEN1D. 
Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad. 

 IDIOMA 
• idioma 

 

abc 
Idioma en que se especifica el contenido del atributo NOMBRE. 
(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos) 

 NOMBRE 
• nombre 

 

  abc 
Denominación por la que se conoce a la entidad. 
Ej: “Central Nuclear de Almaraz”, “Desaladora de Campo de Cartagena”, “Área de 
Servicio de Pina de Ebro”, “Cementerio Municipal”. 

 FENÓMENOS HIJO 
Según el uso, servicio y características de las actividades desarrolladas en el interior del recinto 
se distinguen los siguientes fenómenos hijos asociados al presente: 

• 0095: Aeródromo (línea, polígono) 

• 0101: Área de descanso (línea, polígono) 

• 0099: Área de peaje (línea, polígono) 

• 0100: Área de servicio (línea, polígono) 

• 0102: Camping (línea, polígono) 

• 0103: Campo de golf (línea, polígono) 

• 0107: Cementerio (línea, polígono) 
• 0097: Estación de autobuses (punto, línea, polígono) 

• 0098: Estación ferroviaria (punto, línea, polígono) 

• 0112: Instalación de energía eléctrica (línea, polígono) 

• 0114: Instalación de hidrocarburos (línea, polígono) 

• 0115: Instalación de telecomunicaciones y medición (línea, polígono) 

• 0113: Instalación de tratamiento de aguas (línea, polígono) 

• 0104: Instalación deportiva (línea, polígono) 

• 0152: Instalación educativa (línea, polígono) 

• 0106: Instalación militar (línea, polígono) 
• 0153: Instalación sanitaria (línea, polígono) 

• 0108: Parque de atracciones (línea, polígono) 
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• 0109: Parque-jardín (línea, polígono) 
• 0111: Planta de tratamiento de residuos (línea, polígono) 
• 0096: Puerto (línea, polígono) 

• 0110: Recinto industrial (línea, polígono) 
• 0105: Yacimiento arqueológico (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno tienen suficiente anchura como para representarlas como un 
polígono en la base. Se capturan, por tanto, sus márgenes o bordes (definidos por los límites 
externos del recinto o área, que en ocasiones vienen materializados por algún tipo de 
cerramiento, valla, muro, etc.), excepto cuando los recintos son subterráneos, en que se 
capturan mediante un punto (por ejemplo, para modelizar una estación de ferrocarril 
subterránea). En este último caso, el atributo COMPONEN1D toma el valor “/no aplicable”. 
Siempre que éste sea visible, debe delimitarse su contorno explícito, determinado 
frecuentemente por cerramientos, alambradas, vallas, muros, la coincidencia con otros 
fenómenos del catálogo o cambios evidentes en las características superficiales. Cuando ello no 
sea posible, la delimitación del fenómeno se debe materializar siguiendo el sentido común y la 
experiencia fotointerpretativa. 
La descripción del atributo COMPONEN1D y de los valores que le son de aplicación al 
fenómeno (véase el apartado Atributos de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario 
de Fenómenos.  
En el caso de modelización de entidades subterráneas, representadas mediante una geometría 
puntual, el atributo COMPONEN1D toma el valor “/no aplicable”. 
La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 
La descripción del atributo NOMBRE se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Se trata de un fenómeno complejo, que puede contener en su interior un determinado número 
entidades de otros fenómenos, como por ejemplo edificaciones, edificaciones ligeras, depósitos, etc. 
Como tal, no posee el atributo COMPONEN2D, ya que por su función tan sólo delimita un recinto y 
las entidades que se sitúan en su interior. Sólo se captura su límite, no se modelizan ocultaciones. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
• Consistencia lógica: 

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles: 
- Conectividad 3D: 

· Entre líneas del fenómeno Espacio dotacional. 
· Entre líneas del fenómeno Espacio dotacional y Cercado. 
· Entre líneas del fenómeno Espacio dotacional y los fenómenos Carretera, Camino, Senda, 

Vía pecuaria, Vía férrea y Vía urbana. 
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 GRÁFICOS 

Aplicación del atributo COMPONEN1D al fenómeno Espacio dotacional – Las zonas 
sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en 

el preámbulo. 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
 

BOR 

BOR 

BOR 
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FENÓMENO N2 Aeródromo 0095

DEFINICIÓN Recinto de terreno llano provisto de pistas y otras instalaciones necesarias 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves. Incluye tanto las pistas de 
aeródromo como los helipuertos. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Aeródromo.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Área de descanso 0101

DEFINICIÓN Zona habilitada junto a las autopistas, autovías o carreteras para el 
aparcamiento de los vehículos con objeto de realizar una parada en su 
viaje. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Área de descanso.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Área de peaje 0099

Área situada en un punto del transcurso de una autopista u otra vía de 
comunicación (generalmente de alta capacidad) que se destina al pago de 
tasas por el derecho de paso y utilización de dicha vía. 

DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Suele corresponder al área en que la vía aumenta de forma inusual su anchura para facilitar la 
incorporación, aproximación y posible parada de los vehículos para efectuar el pago 
correspondiente. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Área de peaje.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 0100Área de servicio 

Zona habilitada junto a la carretera, dotada de gasolinera y otras 
instalaciones de ayuda a los viajeros, como cafeterías o tiendas. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Área de servicio.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Camping 0102

DEFINICIÓN Recinto al aire libre, especialmente dispuesto y acondicionado para 
albergar personas (viajeros, turistas), que posibilita la pernoctación 
controlada de los mismos al raso, en tienda de campo, autocaravana o 
bungalow. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Camping.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Campo de golf 0103

DEFINICIÓN Recinto al aire libre, acondicionado y equipado especialmente para 
practicar el deporte del golf. Suele contener una gran superficie cubierta 
por césped, existiendo adicionalmente zonas arboladas y otras cubiertas 
por arena. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
Este fenómeno representa el recinto del campo de golf. Las calles de golf, que conforman el recorrido 
de un hoyo, quedan incluidas en la base en el fenómeno Pista deportiva. 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

  

Ejemplo de Campo de golf.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Cementerio 0107

DEFINICIÓN Recinto, generalmente cercado y ubicado en las afueras de una población, 
destinado a dar sepultura a cadáveres. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Cementerio.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Estación de autobuses 0097

Lugar donde hacen parada los autobuses para el trasiego de pasajeros y/o 
mercancías. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
Para representar estaciones subterráneas, se utiliza una entidad de geometría puntual. En este 
caso, el atributo COMPONEN1D toma el valor “/no aplicable”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Estación de autobuses.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Estación ferroviaria 0098

Lugar donde hacen parada los ferrocarriles para el trasiego de pasajeros 
y/o mercancías. DEFINICIÓN 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
Para representar estaciones subterráneas, se utiliza una entidad de geometría puntual. En este 
caso, el atributo COMPONEN1D toma el valor “/no aplicable”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
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Ejemplos de Estación ferroviaria.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 

 

Enero 2008 ESPACIO DOTACIONAL, 22 / 52

 



DICCIONARIO DE FENÓMENOS Revisión del documento 05 

Base Topográfica Armonizada 1:5 000 (BTA) Versión 1.0

 

0112FENÓMENO N2 Instalación de energía eléctrica 

DEFINICIÓN Recinto en el que se ubican equipamientos para la producción, 
transformación o distribución de energía eléctrica. 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 TIPO_0112 
• central eléctrica 
• subestación 
• otro 
 
• sin clasificar 

 
CEL 
SUB 
OTR 

 
SCL 

Tipo de instalación de energía eléctrica según su función. 
Instalación donde se produce energía eléctrica. 
Instalación donde se transforma energía eléctrica. 
Instalación de energía eléctrica que no se clasifica como ninguno de los anteriores 
valores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0112. 

 ENERG_0112 
• hidroeléctrica 
• nuclear 
• térmica 
• solar 
• eólica 
• otro 
• sin clasificar 
• no aplicable 

 
HID 
NUC 
TER 
SOL 
EOL 
OTR 
SCL 
NAP 

Tipo de energía eléctrica según el proceso de su obtención. 
Energía obtenida mediante la fuerza cinética de una corriente de agua. 
Energía obtenida mediante la fisión nuclear de elementos radiactivos. 
Energía obtenida mediante la combustión de combustibles fósiles. 
Energía obtenida mediante la radiación solar. 
Energía obtenida mediante la fuerza cinética del viento. 
Energía que no se obtiene mediante ninguno de los métodos anteriores. 
No clasificado según el atributo ENERG_0112. 
Clasificación no aplicable al tipo de instalación según el atributo TIPO_0112. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
El atributo TIPO_0112 clasifica las instalaciones de energía eléctrica según su función. 
Aquellas instalaciones dedicadas a la producción de energía eléctrica se indican mediante el 
valor “/central eléctrica”. 
Si la central se utiliza para la transformación de energía eléctrica se hace notar mediante el 
atributo “/subestación”. 
En el caso de que un recinto de instalación eléctrica pueda clasificarse como “/central eléctrica” 
o como “/subestación”, se optará por dar mayor importancia al primero de estos dos valores y 
clasificarla según dicho valor. 
Si la instalación se dedica a otros menesteres diferentes de los contemplados en los anteriores 
valores, se hace constar con el valor “/otro”. 
Si no se realiza la clasificación según este atributo se especifica mediante el valor “/sin 
clasificar”. 
Atendiendo al tipo de energía según el proceso utilizado en su obtención, el atributo 
ENERG_0112 clasifica aquellas instalaciones de energía eléctrica que toman el valor “/central 
eléctrica” según el atributo TIPO_0112. Para el resto de tipos de instalación eléctrica, el atributo 
ENERG_0112 toma el valor “/no aplicable”. 
En este sentido, se toma el valor “/hidroeléctrica” aquella instalación en que se obtiene 
energía mediante el aprovechamiento de la fuerza cinética de una corriente de agua; el valor 
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“/nuclear”, si se obtiene de la fisión de elementos radiactivos; el valor “/térmica”, si se obtiene 
mediante la combustión de combustibles fósiles; el valor “/solar”, cuando se obtiene mediante 
la captación de la radiación solar a través de placas fotovoltaicas; el valor “/eólica”, si se 
obtiene mediante el aprovechamiento de la fuerza cinética del viento. 
En caso de que el método de obtención de energía no se contemple en los valores anteriores, 
se toma el valor “/otro”. 
Si no se realiza la clasificación según este atributo se especifica mediante el valor “/sin 
clasificar”. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Instalación de energía eléctrica – TIPO_0112: “/subestación” – ENERG_0112: “/no aplicable” 

Instalación de energía eléctrica – TIPO_0112: “/central eléctrica” – ENERG_0112: “térmica”  
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Instalación de energía eléctrica – TIPO_0112: “/central eléctrica” – ENERG_0112: “nuclear” 

Instalación de energía eléctrica – TIPO_0112: “/central eléctrica” – ENERG_0112: “solar” 

Instalación de energía eléctrica – TIPO_0112: “/central eléctrica” – ENERG_0112: “hidroeléctrica” 

Ejemplos de Instalación de energía eléctrica.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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0114FENÓMENO N2 Instalación de hidrocarburos 

DEFINICIÓN Recinto en el que se ubican infraestructuras destinadas al tratamiento y/o 
almacenaje de hidrocarburos, u otros procesos relacionados (incluye 
refinerías). 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 TIPO_0114 
• refinería 
• regasificadora 
• almacenaje 
• otro 
• sin clasificar 

 
REF 
RGD 
ALM 
OTR 

Tipo de instalación de hidrocarburos según su función. 
Instalación donde se realiza el proceso de refino de hidrocarburos. 
Instalación donde se realizan procesos de transformación de gas. 
Instalación donde se almacenan hidrocarburos. 
Instalación de hidrocarburos no clasificada como ninguno de los anteriores valores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0114. SCL 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
El atributo TIPO_0114 clasifica las instalaciones de hidrocarburos según su función. 
Con el valor “/refinería” se indican las instalaciones dedicadas al refino de productos 
hidrocarburos. 
El valor “/regasificadora” se incluye para distinguir aquellas plantas dedicadas a procesos de 
transformación de gas, para hacer posible su uso, distribución y consumo. 
Cuando la instalación cumple tan sólo con la función de almacenaje de hidrocarburos, se 
especifica con el valor “/almacenaje”. 
Si la instalación no se corresponde con ninguno de los valores anteriores, se adopta el valor 
“/otro”. 
Si no se realiza la clasificación según este atributo se especifica mediante el valor “/sin 
clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

Ejemplo de Instalación de hidrocarburos.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Instalación de telecomunicaciones y medición 0115

DEFINICIÓN Recinto en el que se ubican instalaciones relacionadas con la red de 
establecimiento de comunicaciones o con la medición y control de ciertas 
magnitudes.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Instalación de telecomunicaciones y medición.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Instalación de tratamiento de aguas 0113

DEFINICIÓN Recinto en el que se ubican infraestructuras destinadas al tratamiento de 
aguas con objeto de acondicionarlas para conseguir un fin determinado 
(incluye potabilizadoras, desalinizadoras y depuradoras). 

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 TIPO_0113 
• depuradora 
• potabilizadora 
• desalinizadora 
• otro 
 
• sin clasificar 

 
DEP 
POT 
DES 
OTR 

 
SCL 

Tipo de instalación de tratamiento de aguas según su función. 
Instalación de tratamiento de aguas residuales para reducir su contaminación. 
Instalación de tratamiento de aguas no potables para permitir el consumo humano. 
Instalación de tratamiento de aguas salinas para permitir el consumo humano. 
Instalación de tratamiento de aguas que no se clasifica como ninguno de los 
anteriores valores. 
No clasificado según el atributo TIPO_0113. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
El atributo TIPO_0113 clasifica las instalaciones de tratamiento de aguas según su función. 
Con el valor “/depuradora” se indican las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
para reducir su contaminación. 
Cuando la instalación se dedica al tratamiento de aguas no potables para permitir el consumo 
humano, se especifica con el valor “/potabilizadora”. 
Si se dedica al tratamiento de aguas salinas para permitir el consumo humano, se toma el valor 
“/desalinizadora”. 
Si la instalación no se corresponde con ninguno de los valores anteriores, se adopta el valor 
“/otro”. 
Si no se realiza la clasificación según este atributo se especifica el valor “/sin clasificar”. 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 
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 GRÁFICOS 

Ejemplo de Instalación de tratamiento de aguas.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Instalación deportiva 0104

DEFINICIÓN Recinto en el que se desarrollan actividades deportivas o recreativas, que 
puede albergar en su interior pistas deportivas y otras instalaciones 
recreativas.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Instalación deportiva.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Instalación educativa 0152

DEFINICIÓN Recinto en el que se desarrollan mayoritariamente y de forma generalizada 
actividades educativas, ya sean universitarias (campus) o de otro tipo, 
albergando instalaciones destinadas a tal efecto.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Instalación educativa.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Instalación militar 0106

DEFINICIÓN Recinto en el que se ubican dotaciones o campamentos militares, o donde 
se desarrollan actividades relacionadas con sus funciones.

GEOMETRÍA línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva, con la salvedad de que este fenómeno no admite geometría puntual. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 
 

 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO N2 Yacimiento arqueológico 0105

DEFINICIÓN Recinto donde se hayan restos arqueológicos, excavaciones, de interés 
histórico-cultural. 

GEOMETRÍA punto, línea, polígono 

 ATRIBUTOS 

    
Todos los atributos del fenómeno padre, Espacio dotacional. 

 FENÓMENO PADRE 
• 0094: Espacio dotacional (punto, línea, polígono) 
 

 CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno 
padre del que deriva. 
Para representar yacimientos arqueológicos de pequeñas dimensiones o cuando se indica de 
forma simplificada su situación, se utiliza una entidad de geometría puntual. En este caso, el 
atributo COMPONEN1D toma el valor “/no aplicable”. 
 

 SELECCIÓN 
No existe un filtro de selección definido. 

 NOTAS 
 

 CONTROLES DE CALIDAD 
No se aplican controles de calidad adicionales. 

 GRÁFICOS 

Ejemplo de Yacimiento arqueológico.  
 REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 En el presente documento se describen las especificaciones que deben 
regir en la elaboración de la cartografía 1:10.000 de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 
 Siguiendo las premisas del Consejo Superior Geográfico, el presente 
Modelo de Datos parte de las definiciones establecidas en la Base Topográfica 
Armonizada (en adelante BTA) si bien se han realizado algunas modificaciones 
con objeto de simplificar la captura de algunas entidades y de incluir elementos 
específicos de la zona de costa así como elementos propios de la escala de 
trabajo 1:1.000. 
 

2 MODELO DE DATOS 
 
 Dado que la cartografía se requiere elaborar tanto en formato CAD como 
en formato SIG, se distinguen dos modelos de datos: 

- Modelo de datos cartográfico, para las entregas en formado DWG. 
- Modelo de datos SIG, para las entregas en formato SHP. 

 
Nota: Hasta que el modelo de datos alcance una fase de estabilización, no se 
descarta la posibilidad de realizar alguna modificación, especialmente al 
comienzo de los trabajos. 

3 MODELO DE DATOS CARTOGRÁFICO 

3.1 CODIFICACIÓN DE FENÓMENOS 

 
 Tal como se indica en el apartado 2.1 Fenómeno, de la BTA, el código 
de los nuevos fenómenos está formado por 4 dígitos sin tener en cuenta el 
tema de prioridades. Este identificador se ha asignado por orden de entrada en 
el catálogo sin ninguna otra significación adicional. A diferencia de los 
fenómenos de la BTA, los incluidos para el Modelo de Datos de la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar empiezan por 1 en lugar de 0. 

3.2 CODIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

 
 Para identificar un elemento se usarán 6 dígitos: 
 2 dígitos para el tema (columna “Tema_costas”) 
 2 dígitos para el tipo de entidad (columna “Grupo_costas”) 
 2 dígitos para identificar el fenómeno. Numeración secuencial. 
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3.2.1 Tema 

 
 En la siguiente tabla se enumeran los temas en los que se agrupan los 
elementos y su correspondencia con los temas que establece la BTA. 
 

Tema Nombre_tema_costas Nombre_tema_BTA 

01 Divisiones administrativas y 
zonas de interés 

medioambiental (antes 
“Divisiones Administrativas”) 

No hay correspondencia 

02 Relieve Relieve 

03 Hidrografía Hidrografía 

04 Cubierta Terrestre (antes 
“División de 

parcelas/vegetación/cultivos”) 

Cubierta Terrestre 

05 Edificios y construcciones Edificaciones 

06 Vías de comunicación Transportes 

07 Servicios Servicios 

08 Dominio público marítimo-
terrestre 

No hay correspondencia 

09 Obras y actuaciones en la costa No hay correspondencia 

10 Redes geodésicas y 
topográficas 

Puntos de referencia 

11 Delimitaciones urbanísticas No hay correspondencia 

12 Infraestructura/Mobiliario No hay correspondencia 

13 Carátula hojas No hay correspondencia 

20 Batimetrías No hay correspondencia 

21 Geofísica No hay correspondencia 

22 Vibrocores No hay correspondencia 

 

3.2.2 Tipo de entidad 

 
 Tomando como base la clasificación de los elementos de la BTA según 
el atributo COMPONEN1D, se establecen los siguientes códigos: 
 

Código Tipo de entidad Geometría 

11 célula PuntoBloque 

14 eje Línea 

15 Conexión Línea 

16 Línea Línea 

17 Esquema Línea 

12 Centroide Polígono 

18 Borde Polígono 

19 Cierre Polígono 

22 Recinto Polígono 

10 Texto PuntoTexto 

13 Centroiden2 PolígonoNivel2 

20 Borden2 PolígonoNivel2 

21 Cierren2 PolígonoNivel2 

23 Recinton2 PolígonoNivel2 
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Célula  cuando una entidad se representa mediante un punto. 
Eje  línea virtual de una entidad representada con geometría poligonal. 
Conexión  tramo de eje utilizado para dar continuidad a las entidades lineales 
que forman redes, cuando quedan dentro de polígonos de otra entidad. 
Esquema línea de decoración para representar formas esquemáticas 
internas o externas del fenómeno. 
Centroide  entidad puntual asociada a una entidad poligonal. 
Borde  entidad lineal que sirve de base para generar el polígono de dicha 
entidad. 
Cierre  línea virtual que sirve para cerrar una entidad poligonal en su 
intersección con otra entidad poligonal. 
Recinto  entidad poligonal. 
 
Las entidades que forman polígono y pueden superponerse con otros 
polígonos se consideran polígonos de Nivel2 y generan los elementos 
Centroiden2, Borden2, Cierren2 y Recinton2. 
 
 

3.3 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

  
 Además del presente documento se ha elaborado una Base de Datos 
asociada al modelo de datos cartográfico donde están listados todos los 
fenómenos desglosados según sus atributos.  
 Esta base de datos se compone de los siguientes campos: 

- Tema_costas, dos dígitos del tema al que pertenece cada elemento. 
- Tipo de entidad, dos dígitos del tipo de entidad al que pertenece cada 

elemento, según la clasificación establecida en el apartado 3.2.2. Tipo 
de Entidad. 

- Descripción, nombre del elemento. 
- Codigo_costas_nuevo, seis dígitos, resultado de unir los códigos del 

tema, Tipo de entidad y dos números más para identificar a cada 
elemento. 

- Restitución, columna para determinar qué elementos se capturan en 
restitución y cuáles se integran en procesos posteriores: 

 valor 0 para los elementos que no se capturan en 
restitución  

 valor -1 para los elementos que se capturan en restitución 
 

Prioridad, código para determinar qué elemento se representa en caso de 
coincidir con otro elemento, considerando que el 1 indica la mayor prioridad. 
Dicho código se forma por los siguientes dígitos: 

 1 dígito según el atributo de situación 

 2 dígitos según el orden de prioridad del tema 

 1 dígito según orden de prioridad del fenómeno dentro del 
tema 

 1 dígito según código de entidad CAD.  
Según la “situación”, en orden de mayor a menor prioridad: 



 
Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. 

 

 

  6 

 1, las geometrías puntuales, (incluyendo texto), y los 
fenómenos de tendido eléctrico y telefónico y transporte 
suspendido por cable se consideran también con prioridad 1. 

 2, “elevado”. Los puentes, tajeas y pasarelas aunque no 
llevan este atributo, se consideran “elevados”.  

 3, “en superficie” y depósitos 

 4, “en vado” y espacios rotacionales y usos de suelo 

 5, “subterráneos”. Aquí se incluyen los temas de Divisiones 
Administrativas, Dominio público marítimo/terrestre, Geofísica y 
Vibrocores. 

 
Según el “tema” (con excepciones) (sin tener en cuenta el tema de Carátula 
de hojas) 
 

 01,  Redes geodésicas y topográficas y Carátula hojas 

 02, Divisiones Administrativas y Zonas de interés 
medioambiental 

 03, Dominio público marítimo/terrestre, Geofísica y 
Vibrocores 

 04, Delimitaciones urbanísticas 

 05, Edificaciones y Construcciones 

 06, Obras y actuaciones de costa 

 07, Infraestructura y mobiliario 

 08, Servicios 

 09, Relieve y Batimetrías 

 10, Vías de comunicación 

 11, Hidrografía 

 12, Cubierta Terrestre 
 

Según la geometría: 

 1, punto texto 

 2, punto célula 

 3, línea (eje, conexión, línea y esquema) 

 4, polígono (borde, cierre, centroide y recinto) 

 5, polígonoNivel2 (borden2, cierre n2, centroide n2 y recinto 
n2) 

- TipoZ. Para determinar la naturaleza en Z del elemento capturado se 
establecen 3 tipos: 

 2D  no tiene información de Z. Sólo X,Y. 

 3D  tiene información X, Y, Z pero no es cota suelo 

 3DT  tiene información X, Y, Z con cota suelo 
 
 Las columnas relativas a la simbología DWG del elemento son: 

- CO, color 
- P, Grosor 
- TL, Tipo de línea 
- BL, bloque 
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- Orientado, para definir si el bloque debe ir orientado 
- AT, Tamaño fuente 
- ET, Estilo de texto 

 
 Aunque el diccionario se dé por definitivo es posible que sea necesario 
eliminar o integrar nuevas entidades. Para llevar un histórico de dichos cambios 
se incluyen las columnas de fecha de baja y fecha de alta de cada elemento. 

- Fecha_baja 
- Fecha_alta 

 
 Por último está la columna Fenómeno_BTA, en la que se establece la 
correspondencia de cada fenómeno del modelo cartográfico de costas con el 
de la BTA. 
 

4 MODELO DE DATOS SIG 
 

4.1 FICHEROS SHP UTILIZADOS 

 
 El modelo SIG utiliza como punto de partida la estructura de SHP creada 
en la BTA creando, en los casos en los que ha sido necesario, nuevos SHP 
para aquellos fenómenos nuevos que no incluye la BTA. 
 
 Se ha creado un SHP por cada tema (excepto en la red de transporte 
que se divide en red de ferrocarril y red viaria) y geometría y son los siguientes: 
 

Nombre SHP Geometria Descripción 

01_DivAdministrativa_ZIAmb_
pol.shp Polígono 

Fenómenos poligonales del tema de División 
Administrativa y Zonas de Interés 

02_Relieve_lin.shp Línea Fenómenos lineales del tema Relieve 

02_Relieve_pol.shp Polígono Fenómenos poligonales del tema Relieve 

02_Relieve_pun.shp Punto Fenómenos puntuales del tema Relieve 

03_Hidrografia_lin.shp Línea Fenómenos lineales del tema Hidrografía 

03_Hidrografia_pol.shp Polígono Fenómenos poligonales del tema Hidrografía 

03_Hidrografia_pun.shp Punto Fenómenos puntuales del tema Hidrografía 

04_CubiertaTer_lin.shp Línea 
Fenómenos lineales del tema Cubierta 
Terrestre 

04_CubiertaTer_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema Cubierta 
Terrestre 

04_CubiertaTer_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema Cubierta 
Terrestre 

05_EdiPobCons_lin.shp Línea Fenómenos lineales del tema Edificación 

05_EdiPobCons_pol.shp Polígono Fenómenos poligonales del tema Edificación 

05_EdiPobCons_pun.shp Punto Fenómenos puntuales del tema Edificación 

06_RedFerro_lin.shp Línea Fenómenos lineales para Red de Ferrocarril 
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06_RedFerro_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales para Red de 
Ferrocarril 

06_RedViaria_lin.shp Línea Fenómenos lineales para Red Viaria 

06_RedViaria_pol.shp Polígono Fenómenos poligonales para Red Viaria 

06_RedViaria_pun.shp Punto Fenómenos puntuales para Red Viaria 

07_ServInst_lin.shp Línea 
Fenómenos lineales del tema Servicios e 
Instalaciones 

07_ServInst_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema Servicios e 
Instalaciones 

07_ServInst_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema Servicios e 
Instalaciones 

08_DPMT_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema Dominio 
Público Marítimo Terrestre 

08_DPMT_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema Dominio 
Público Marítimo Terrestre 

09_ConstCosta_pol.shp Polígono 
Fenómenos puntuales del tema Obras y 
actuaciones en la Costa 

10_PuntosRef_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema Redes 
Geodésicas y Topográficas 

11_DelimUrbanistica_lin.shp Línea 
Fenómenos lineales del tema de 
Delimitación Urbanística 

12_MobUrbano_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema de Mobiliario 
Urbano 

13_Caratula_lin.shp Línea 
Fenómenos lineales del tema de Carátula de 
hojas 

20_Batimetria_lin.shp Línea Fenómenos lineales del tema de Batimetría 

20_Batimetria_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema de 
Batimetría 

20_Batimetria_pun.shp Punto 
Fenómenos puntuales del tema de 
Batimetría 

21_Geofisica_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema de 
Geofísica 

21_Geofisica_pun.shp Punto Fenómenos puntuales del tema de Geofísica 

22_Vibrocores_pol.shp Polígono 
Fenómenos poligonales del tema de 
Vibrocores 

Bloque.shp Polígono 

Fenómeno poligonal con la distribución 
bloques (agrupación de hojas cuya 
producción, gestión y mantenimiento es 
responsabilidad de una misma autoridad 
cartográfica). 

Hoja.shp Polígono 
Fenómeno poligonal con la distribución de 
hojas 

NomGeo_tex.shp Punto 
Fenómeno puntual que contiene los 
Nombres Geográficos 
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4.2 ATRIBUTOS Y CLASIFICACIÓN 

 
  
 Las diferencias respecto a la BTA en cuanto a los atributos y su 
clasificación son: 

- Para cada SHP que ya existía en la BTA se han conservado todos los 
campos. Sólo se actualizarán los que sean fotointerpretables y el campo 
del “nombre”. El resto se han mantenido para dejar abierta la posibilidad 
de su actualización en procesos posteriores. 

- Atributo Componen1D: 
- Se ha establecido un modelo más simplificado por lo que no se 

incluyen borde virtual, borde coincidente, eje oculto, y lineal oculto. 
- El tipo /eje conexión se ha denominado en el modelo de costas 

como /conexión. 
- No se considera el atributo Componen2D para las entidades poligonales. 
- En algunos casos se ha simplificado la clasificación establecida en la 

BTA, por ejemplo para la hidrografía no se establece ninguna 
clasificación según el atributo /Régimen.  

- En el caso del atributo /GRUPNG para NomGeo_tex.shp, dado  que la 
clasificación establecida en el modelo de datos de Costas es más 
detallado, no se considerará dicha clasificación. Utilizando como 
identificador de cada tipo de texto el campo /id_fenomen 

 
 Los campos comunes a todos los SHP son: 

- id_fenomen, campo de tipo CharacterString de longitud 17. En este caso 
recogerá los códigos CAD de cada elemento compuesto por 6 
caracteres. Siguiendo el criterio del apartado 3.2 del presente 
documento. 

- id_tipo, campo de tipo CharacterString de longitud 4. Son códigos 
asignados a cada elemento. Este código se incluye en la parte superior 
derecha de las fichas elaboradas para cada fenómeno. 

- num_hoja, campo de tipo CharacterString de longitud 13. Sigue la 
nomenclatura establecida en la BTA: 

 
<2 caracteres para la serie cartográfica> ”:” <4 caracteres para la hoja 
MTN50> <1 carácter para el tipo de hoja (A normal, B bis, C tris)> ”-“ 

<2 caracteres para fila><2 caracteres para columna>. 
 
Un ejemplo podría ser: 10:0123A-0304. 
 
- IDIOMA, campo de tipo CharacterString de longitud 4. Los posibles 

valores están en la tabla “Lista de valores” del 
CatalogoFenomenos_BTAv10_2.mdb de la BTA y son los siguientes: 
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ListaValores 

codigo_valor definicion_valor 

ATN Por las características del formato de implementación, dicho 
atributo no es de aplicación al tipo de fenómeno al que hace 
referencia. 

und indeterminado (no disponible). 

mis múltiples lenguas (multilingüe). 

oci aranés. 

ast asturiano. 

arg aragonés. 

glg gallego. 

eus euskera. 

cat catalán - valenciano. 

spa español o castellano. 

 
 
 El resto de campos de los SHP y su definición pueden verse en la tabla 
“Lista de valores” del CatalogoFenomenos_BTAv10_2.mdb de la BTA. 



 
Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. 

 

 

  11 

5 SIMBOLOGÍA 
 

 Tal como se ha comentado en el apartado 3.3.- ESTRUCTURA DE 
BASE DE DATOS, en la base de datos se incluyen las columnas relativas a la 
simbología de las entidades en formato Autocad. Para el formato SIG se ha 
establecido una simbología equivalente. 
  
 En el caso de la simbología en Autocad se incluyen los siguientes 
ficheros: 

- archivo de formas (simshp.shx) deben copiarse en el directorio /support 
de Autocad 

- archivo de tipo de líneas (Estilo_lin_costas.lin) 
- ficheros DWG con los bloques que deben utilizarse 

 
Observaciones: 
- Para los colores se ha especificado el color RGB para que pueda definirse 
tanto en Autocad como en ArcGIS.  
- los tramos de tipo /cierre y /conexión se les asocia un estilo pero deben 
configurarse para que no se impriman al elaborar las copias en papel, al igual 
que los centroides. 
 
 En el caso de la simbología ArcGIS se ha generado una equivalente a la 
establecida para Autocad, definida en el fichero de estilos Costas.style. 
 

6 CAPTURA DE DATOS 

6.1 PARÁMETROS GENERALES DE CAPTURA 

 
 Se seguirán los criterios de captura especificados en la BTA (escala 
1:5.000) adaptados a la escala de captura establecida para este trabajo 
(1:1.000). Es decir, que las dimensiones lineales que se establezcan hay que 
dividirlas por 5 y en el caso de dimensiones superficiales, dividirlas por 25. Así, 
por ejemplo: 
 
 En el apartado de captura de entidades, la BTA establece que siempre 
que no exista una línea de rotura en cota o en tangencial, se deberá cumplir 
que la distancia de un vértice al anterior sea inferior a 25m. (equivale a 5 m. en 
el caso de la cartografía 1:1.000) y que la distancia entre un vértice y la 
alineación definida por los dos vértices anteriores sea menor de 2,50 m. 
(equivale a 0,5 m. en el caso de la cartografía 1:1.000). 
 
 En la orientación de entidades, cuando se requiere capturar una entidad 
con orientación según la cota, en la BTA se admiten fluctuaciones de 0,30m., lo 
que equivale a 0,06m. para la cartografía de Costas. 
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1.1.1.1 Criterios generales de captura 

En general, las normas a seguir en la extracción de objetos cartográficos 
serán las que se describen a continuación: 

(a) Se restituirá la parte central de cada modelo para minimizar los 
efectos de las deformaciones en los márgenes del modelo. 

(b) Como criterios para la recogida de puntos deberá considerarse que, 
salvo en zonas de muy pequeño radio de curvatura, dados dos 
puntos consecutivos habrá que registrar el tercero cuando su 
distancia a la prolongación del segmento rectilíneo que pase por los 
anteriores no sea mayor de 15 centímetros. 

Deberá extremarse la precaución en la recogida de puntos cuando se 
formen vértices agudos en los tramos, con la finalidad de que la 
forma del objeto cartográfico no cambie sensiblemente. 

(c) En líneas o bordes de recintos no se recogen quiebros con un 
desplazamiento transversal inferior a 15 centímetros. 

(d) No se admitirán nodos superfluos. En el caso de tramos sin 
intersecciones intermedias, sólo se admitirán en la digitalización los 
nodos inicial y final que los definen. 

(e) No se admitirán vértices superfluos. Los vértices que definen los 
segmentos de un tramo, serán los imprescindibles en su 
determinación. Por tanto, en aquellos fragmentos rectos sólo se 
admitirán los dos vértices necesarios en su definición. 

(f) No se admiten geometrías de tipo spline. 

(g) Deberá existir continuidad analítica en todos los objetos cartográficos 
lineales y en los contornos de objetos cartográficos superficiales 
compuestos por tramos, de forma que el nodo inicial de un tramo 
coincidirá exactamente con el nodo final del tramo que le precede en 
la descripción del objeto. 

(h) Cada tramo deberá tener una descripción geométrica única (conjunto 
de coordenadas de los puntos que lo integran) de forma que aún 
cuando el tramo sea común a más de un objeto cartográfico se 
codificará solamente una de ellas, la que tenga mayor prioridad.  

(i) Cuando los límites de una parcela se extiendan, por ejemplo, más 
allá de la línea límite de la zona de servidumbre de protección de 
costas, se creará un nodo en la intersección de la cadena perimetral 
que define la parcela con dicha línea. 

(j) Cuando los tramos del contorno de un objeto superficial o los de un 
objeto lineal tengan continuación en una hoja colindante, se 
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asegurará la unicidad en el nodo resultante y se procurará que la 
unión de los tramos en ambas hojas no modifiquen su sentido de 
captura. 

(k) La hidrografía se capturará en el sentido de aguas abajo y las líneas 
de ruptura de tipo /cabeza y /pie deben orientarse dejando la caída a 
la derecha.  

(l) Se debe cuidar la ortogonalidad en las edificaciones y de aquellos 
elementos cuyos lados forman ángulos rectos entre sí. 

 

6.2 TRAMIFICACIÓN 

En general, todas las líneas tramifican con todas en sus intersecciones, 
salvo: 

- Las curvas de nivel y las líneas del tema de Dominio Público Marítimo 
Terrestre que no tramifican con nada.  

- Los tendidos eléctricos sólo tramifican entre ellos.  

- Las líneas de decoración de puente y tajea no se tramifican pero sí 
precisan un vértice con coordenadas X,Y iguales en el cruce.  

Las entidades superficiales que queden divididas por el marco de hoja 
se cerrarán a lo largo del mismo quedando divididas en dos partes que deben 
casar. 

 

6.3 SENTIDO DE CAPTURA 

 Los ejes y líneas hidrográficas se capturarán en sentido de Z 
descendente. La tolerancia entre vértices será de 6 cm. La orientación de los 
márgenes es libre. 
 Las líneas de cambio brusco de pendiente se capturarán de forma que 
quede a la derecha la pendiente de caída.  
 

6.4 OCULTACIÓN Y CONEXIÓN DE ENTIDADES 

 Cuando una entidad más elevada de un fenómeno, cruza por encima de 
otra entidad, se dará continuidad a la que queda por debajo. No se modelan de 
forma particular los tramos que puedan quedar ocultos. Para la correcta 
visualización de los elementos, deberán quedar por encima los recintos de 
puentes. 

 Por otro lado, se dará continuidad a la red hidrográfica y viaria. 
Utilizando para ello tramos de “conexión” (salvo para entidades que se 
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consideren en construcción, en ruinas o abandonadas, que no se conectan al 
resto de la red) y “subterráneo”. 
 Formarán parte de la red hidrográfica: embalses, laguna y mar, corriente 
artificial y corriente natural. 
 Formarán parte de la red viaria: camino, carretera, senda, carril bici, vía 
pecuaria y vía urbana. 
 

6.5 CAPTURA DE CENTROIDES 

 

 Se capturarán los centroides de aquellas entidades que no queden 
delimitadas por líneas de la misma clase. Por clase se entiende entidades que 
son del mismo fenómeno y con los mismos atributos excepto los que hacen 
referencia al Tipo de entidad. Así por ejemplo: 
Carretera.uso.elevado.cierren2 y Carretera.uso.elevado.borden2 son entidades 
del mismo tipo, mientas que Carretera.uso.elevado.borden2 y 
Carretera.uso.enSuperficie.borde no lo son y por lo tanto será necesario incluir 
un centroide en el recinto que quede delimitado por los bordes de distinto tipo. 
 
 A las entidades que queden divididas por el límite de hoja no es 
necesario incluir el centroide, salvo, que se de el caso descrito en el párrafo 
anterior. 
 

6.6 INTEGRACIÓN DE TOPONIMIA. ROTULACIÓN 

Las normas para la rotulación de la cartografía a entregar son las que se 
describen en el Anejo III de este pliego. 

En general, se pretende recoger la siguiente información: 

- La rotulación asociada a los objetos lineales: 

 Hidrografía. 

 Vías de comunicación. 

- La rotulación asociada a los objetos superficiales: 

 Numeración de parcelas de fincas 

 Información correspondiente a Concesiones, reservas, 
adscripciones, recintos de investigación. 

- La rotulación de la cota en la curva de nivel directora. 

- Aquellos nombres y topónimos varios como: 

 Nombre de casco urbano. 

 Nombre de términos municipales limítrofes. 

 Nombre de edificios característicos. 
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 Nombres de zonas específicas (urbanizaciones, deportivas, etc.). 

 Nombre de parajes, barrios, distritos, accidentes geográficos, etc. 

- Rotulación relacionada con la calificación urbanística. 

- Rotulación relacionada con la información específica del plano 
(numeración de hitos de deslinde, nº de referencia de expediente, 
etc.) 

Habrán de tenerse en cuenta las consideraciones que se describen a 
continuación: 

- La información que haya de figurar rotulada correspondiente a 
entidades puntuales o entidades superficiales se representará 
horizontalmente. La única excepción a esta regla sería, en caso que 
fuese necesario, los números que identifican, por ejemplo, las 
parcelas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre en 
planos de deslinde, los cuales, en caso de parcelas con poca 
superficie, podrán colocarse orientados con el ángulo necesario para 
evitar dudas sobre la parcela que identifican. 

- Los textos correspondientes a objetos lineales de Hidrografía y Vías 
de Comunicación se orientarán de forma longitudinal sobre los 
elementos a definir. 

- El ángulo que define la orientación de los textos se medirá desde el 
norte (N) y en el sentido contrario a las agujas del reloj. 

- Cada texto se recogerá teniendo en cuenta la codificación en la 
clasificación de elementos prevista en el Modelo de Datos y con el 
estilo y tamaño establecidos en el Anejo III. 

- Si el nombre de una entidad se compone de varias palabras, éstas se 
representarán en un texto único. 

- La rotulación de la cota en la curva de nivel directora, se hará de 
forma que el texto esté orientado en la dirección más próxima al 
Norte, y además estar etiquetadas en todas las hojas en las que 
aparezca. 

 

6.7 CRITERIOS ESPECÍFICOS. CORRESPONDENCIA CON 
FENÓMENOS BTA 

 En el modelo de datos se incluyen entidades de tipo Texto que 
constituyen la toponimia del mapa y que se integrarán en el modelo CAD como 
textos y en el SIG como Anotaciones. 
 Para cada fenómeno del Modelo de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar se ha establecido una correspondencia 
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con los códigos de la BTA en el que se describe los criterios de captura para 
cada uno de ellos.  
 Para cada fenómeno nuevo no incluido en la BTA, se han creado las 
fichas en las que se describen las características particulares para cada uno de 
ellos. 
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7 FICHAS DE ENTIDADES 
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TEMA 01.- DIVISIONES ADMINISTRATIVAS Y ZONAS 
DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL 
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FENÓMENO DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 1001 

DEFINICIÓN Límites territoriales de España 

GEOMETRÍA Punto, línea y polígono 

ATRIBUTOS  

TIPO_1001   

Nación NAC Límite de Nación 

Comunidad 
Autónoma 

COM Límite de Comunidad Autónoma 

Provincia PROV Límite de provincia 

Término Municipal TMP Límite de Término Municipal 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estos elementos se integrarán en edición. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO ZONA DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL 1002 

DEFINICIÓN Delimitación de zonas de interés medioambiental 

GEOMETRÍA Punto, línea y polígono 

ATRIBUTOS  

TIPO_1002   

Parque Nacional PNC Área protegida que goza de un determinado 
estatus legal que obliga a proteger y conservar 
la riqueza de su flora y su fauna, se caracteriza 
por ser representativa de una región 
fitizoogeográfica y tener interés científico. 

Parque Natural PNT Espacio natural con característica biológicas o 
paisajísticas especiales en el que se pretende 
garantizar su protección. 

RAMSAR RAM Humedales que cumplen con alguno de los 
Criterios  de Importancia Internacional 
desarrollados por el Convenio RAMSAR. 

ZEPA ZEP Zona de Especial Protección para las Aves 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estos elementos se integrarán en edición a partir de la información facilitada 
por la Dirección Técnica. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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TEMA 02.- RELIEVE 
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 Este tema incluye: 
 

- Curvas de nivel 
- Líneas de ruptura  
- Puntos de cota. Para este fenómeno se ha simplificado la clasificación 

con respecto a la BTA de forma que, para los puntos de cota terreno no 
se hace distinción según el atributo /CONTE_0008 (montaña, collado, 
depresión, caso genérico y sin clasificar). 

 
 Particularidades respecto a la BTA: 
 

- En este caso la equidistancia establecida es de 1 metro. 
 
- En terrenos con pendientes muy reducidas (por defecto, todas aquellas 
inferiores al 3% de pendiente) se establece una equidistancia menor (0,5 
m), así como una densificación de puntos acotados entre curvas de 
nivel, al objeto de obtener una representación más detallada del relieve. 
 
- Deberán figurar, igualmente, las cotas de todas aquellas señales 
topográficas con señalización permanente (vértices geodésicos, vértices 
de la red topográfica, señales de nivelación de alta precisión, etc.). 
 
- En el caso de disponer de vuelo LiDAR, como complemento adicional 
al vuelo fotogramétrico digital (que siempre deberá ejecutarse y 
entregarse conforme a la totalidad de las prescripciones técnicas 
especificadas con anterioridad), será únicamente de aplicación para la 
obtención del curvado altimétrico (curvas de nivel) y puntos acotados en 
zonas no acantiladas, dadas las limitaciones de la información LiDAR en 
pendientes pronunciadas. En las zonas en las que se proponga la 
obtención de altimetría procedente de vuelo LiDAR, se deberá aplicar un 
tratamiento de depuración de la nube de puntos que asegure que el 
curvado se genera con puntos de cota suelo y no a ningún elemento 
sobreelevado, natural ó artificial, debiéndose complementar esta 
información con líneas de ruptura y polilíneas 3D procedentes de 
restitución fotogramética digital, integrándose en un MDT previo a la 
generación semiautomática del curvado.  
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TEMA 03.- HIDROGRAFÍA 



 
Modelo de Datos para la cartografía 1:1.000 de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. 

 

 

  24 

 
 Además de nuevas entidades cuya ficha se incluye a continuación, hay 
algunas diferencias en los siguientes fenómenos de la BTA: 
 
 Especificaciones para Corriente Natural 
 En este tema las corrientes naturales se capturan a nivel del agua o 
sobre el terreno si está seco y no se hace distinción según el atributo 
/REGIMÉN. 
 
 Especificaciones para Corriente Artificial 
 Establece una clasificación de “acequia” y “canal”, el atributo del 
/TIPO_1003 
 - Acequia (ACE): Zanja donde son conducidas las aguas para el riego y 
para otros usos 
 - Canal (CAN): Cauce artificial de mayor longitud y anchura que la 
acequia. 
 
 Especificaciones para Línea de costa 
 La línea de costa se capturará como norma general a cota 0, salvo que 
la Dirección Técnica de los trabajos especifique otro criterio. 
 
 Especificaciones para Punto Fluvial 
 Se incluye la ficha con las modificaciones respecto a la BTA. 
 
 Especificaciones para Surgencia 
 Se simplifica la clasificación para el atributo /TIPO_0019 y sólo se 
diferencia entre Fuente y Otros. A diferencia de la BTA que distingue: 
manantial, fuente, terma y sin clasificar.  
 Nota: no confundir la Fuente del fenómeno Surgencia con la Fuente 
Pública del fenómeno Mobiliario Urbano. 
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FENÓMENO Punto Fluvial 0021 

DEFINICIÓN Lugares característicos en el curso de una corriente 
natural de agua, en que se producen cambios en el 
discurrir de sus aguas debido a las variaciones de 
pendiente de su cauce 

GEOMETRÍA Punto, Polígono 

ATRIBUTOS  

TIPO_0021   

Boca hidrográfica BOC Lugar de entrada o salida de un cauce natural o 
artificial de agua en el terreno cuando éste pasa 
a ser subterráneo o deja de serlo. 

Cascada CAS Lugar donde se produce la caída del agua de 
una corriente natural desde cierta altura, debido 
a una brusca ruptura del relieve de su cauce. 

Sifón SIF Obra de fábrica que permite mediante tubos que 
un caudal artificial de agua (acequia, canal de 
riego, etc,) atraviese un desnivel notable o una 
vía de comunicación. 

Sumidero SUM Lugar en el que una corriente natural llega a 
una depresión donde no se forma una laguna y 
desaparece el curso del agua. 

FENÓMENO PADRE 
0018: Punto hidrográfico de interés 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
La /boca hidrográfica se captura en el extremo de una corriente, natural o 
artificial, cuando pasa a subterránea o deja de serlo. Se emplea en los casos 
donde no se usa el fenómeno /Tajea, es decir, cuando el tramo subterráneo no 
se limita a cruzar transversalmente una vía de comunicación. 
La /cascada se determina mediante un punto posado en su parte alta. La 
corriente de agua tendrá un vértice en la cota más alta y otro vértice en la parte 
baja, si el salto es prácticamente vertical se procurará que ambos vértices no 
coincidan en coordenadas X,Y.  
El /sifón se representará como un punto o como un polígono dependiendo de 
sus dimensiones. Si la obra tiene el lado igual o superior a 0.6metros, se 
representa como polígono, en caso contrario como punto. En ambos casos se 
da a la altura de la obra de fábrica, se dará un sifón a cada lado de la vía de 
comunicación que atraviese. 
 

SELECCIÓN 
 
Sólo se capturan las cascadas cuya caída sea superior a 10 metros. 
 

NOTAS 
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La /boca hidrográfica y el /sifón llevarán un tramo subterráneo que los una tanto 
si la corriente es artificial como si es natural. 
En el caso de /sumidero no se requiere línea de conexión o subterránea ya que 
generalmente se desconoce su trayecto. 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO ZANJA 1004 

DEFINICIÓN Excavación larga y estrecha de menor entidad 
que la acequia, que se hace en la tierra para 
conducir las aguas. 

GEOMETRÍA línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

  
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Zona Inundable 1005 

DEFINICIÓN Terreno plano o poco ondulado adyacente a una masa 
de agua que experimenta inundaciones ocasionales o 
periódicas. 

GEOMETRÍA Polígono 

ATRIBUTOS  

TIPO_1004   

Marítima MAR Terreno adyacente a zona marítima 

Fluvial FLU Terreno adyacente a zona fluvial 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Estas entidades se integrarán en un proceso posterior una vez que el 
organismo competente facilite dicha información. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 04.- CUBIERTA TERRESTRE 
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 En el fenómeno de Uso de Suelo se sigue la misma clasificación que la 
BTA simplificando la clasificación en algún caso. Así en el arbolado forestal no 
se clasifica según los atributos DENSIDAD, TIPO_0122 y PLANT_0122. 
 
 
A continuación se detallan las entidades nuevas que no incorpora la BTA. 
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FENÓMENO Árbol aislado 1006 

DEFINICIÓN Árbol que no está englobado en una zona arbolada 

GEOMETRÍA Punto 

ATRIBUTOS  

TIPO_1006   

Palmera PAL Palmera 

Otro OTR El resto de árboles que no pueden clasificarse 
como palmera 

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se captura mediante un punto en la base del tronco a cota terreno. 
 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

  
 
 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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FENÓMENO Masa de árboles 1007 

DEFINICIÓN Conjunto de árboles formando un conjunto 
vegetal continúo. 

GEOMETRÍA línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
Se capturará una línea cerrada a la cota de la copa de los árboles. 
En zonas urbanas la zona arbolada se capturará siempre, así por ejemplo en 
una zona de jardín se representará independientemente de las líneas que haya 
debajo, también las que se encuentren dentro de una instalación o en la vía 
urbana. 

SELECCIÓN 
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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Tema 05.- EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 
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 Los cambios respecto a la BTA son los siguientes: 

 
 - Se amplia para el fenómeno de Edificación Ligera la clasificación del 
atributo TIPO_0057 incluyendo del valor de /chiringuito (quiosco o puesto de 
bebidas y comida al aire libre). 
 - Para /elemento construido se incluye el valor de /aparcamiento 
(explanada, generalmente asfaltada, destinada al aparcamiento de vehículos). 
 - Se simplifica la clasificación de /Pista deportiva dejando sólo /tenis y 
/otro. 
 - Los tramos elevados se modelan utilizando el atributo “elevado” del 
fenómeno correspondiente y los cierres correspondientes, de forma que el 
fenómeno de puente queda implícito. 
 El recinto de puente se emplea sólo en los casos de entidades lineales. 
Cuando la entidad va por los márgenes se codifican éstos como “tramo 
elevado” y la línea de puente.esquema para representar la obra de fábrica que 
transcurre paralela a los márgenes de la carretera. 
 
 Los elementos nuevos se describen en las fichas siguientes. 
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FENÓMENO  Alcorque 1009 

DEFINICIÓN Hoyo que se hace al pie de las plantas para detener el 
agua en los riegos. 

GEOMETRÍA Línea 

ATRIBUTOS  

FENÓMENOS HIJO 
 

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
Se representa una línea cerrada que define el perímetro del alcorque. Se 
respetará la ortogonalidad a los lados si existe. 
 

SELECCIÓN 
Se representarán todos los que sean visibles totalmente. A los elementos que 
queden visibles parcialmente por la vegetación se les intentará dar continuidad 
de forma que se genere una línea cerrada.  
 

NOTAS 
 

GRÁFICOS 

  
 

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN 
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ANEJO Nº 4: RECOMENDACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, OBSERVACIÓN Y 
AJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA GEODÉSICA Y DE PUNTOS DE CONTROL 

FOTOGRAMÉTRICOS 

1. ANTECEDENTES 

Con el objeto de materializar sobre el terreno un marco de referencia acorde a las precisiones de ETRS89 en la 
península, permitiendo la realización de los correspondientes controles de calidad sobre la cartografía, y sirviendo de 
apoyo en las futuras obras a realizar, se deberá implantar una Red Geodésica denominada Red Geodésica de la 
Autoridad Portuaria de Vigo (RGAPV). 

Se realizarán los trabajos necesarios para el establecimiento de una Red de que circunscriba el ámbito geográfico 
de los tramos para los que se vaya a realizar la cartografía materializada mediante clavos identificativos de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, que garanticen un marco de referencia común para posteriores trabajos de topografía. 

Esta red estará enlazada a la red ERGNSS, a REGENTE y a la Red de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) 
mediante la observación precisa de la misma con sistemas de posicionamiento global por satélite (GNSS) empleando el 
método de observación estático y RTK (radio o NTRIP), garantizando redundancia en el ajuste, y tendrá una densidad 
promedio de un punto cada 400 metros. Se establecerá en lugares de fácil acceso y que garanticen la máxima 
perdurabilidad en el tiempo, de manera que sirvan para posteriores trabajos de replanteo de obras, levantamiento de 
los vértices o apoyo fotogramétrico. 

Asimismo, dada la trascendencia de una equivalencia precisa entre el plano cero cartográfico, con el plano "cero" 
a que se refieren las alturas de oleajes y niveles mareales proporcionados por los datos oficiales de Puertos del Estado, 
se deberá realizar el enlace y la calibración con las referencias altimétricas de Puertos del Estado referidas a sus clavos 
de nivelación. 

Cuando la longitud del tramo a cartografiar admita simplificaciones en la metodología de establecimiento de la 
RGAPV, la opción determinada se propondrá a la Dirección Técnica de los trabajos para su estudio y aprobación. 

2. PLANIFICACIÓN, OBSERVACIÓN, AJUSTE  

2.1 Planificación de la RGAPV 

Dadas las características del método a emplear, no será necesario diferenciar entre Red de Primer Orden y Red 
de Segundo Orden, constituyendo en sí todos los vértices implantados como parte de la Red de Segundo Orden, que en 
función de la superficie que define el perímetro de suelo de cada zona, se deberán configurar del modo siguiente: 

a) Para tramos menores de 2 kilómetros se implantarán no menos de tres vértices que sean visibles con al 
menos uno de ellos y cuyas distancias entre ellos no sobrepasen la distancia de un kilómetro. 

b) Para tramos de longitud superior a 2 kilómetros se implantarán el número de vértices necesarios de 
forma que desde cada vértice intermedio sean visibles como mínimo otros dos y que las distancias entre 
ellos no superen 400 metros. 

Para cualquiera de las configuraciones descritas anteriormente será aceptable que vértices geodésicos de la ROI 
(Red de Orden Inferior) situados dentro del tramo y situados en un entorno próximo (hasta 1.000 metros con visión 
directa) sean aprovechados como vértices de la configuración. 

Antes de comenzar los trabajos, se deberá presentar a la Dirección Técnica del trabajo, para su aprobación, sobre 
una cartografía a escala adecuada (1:5.000) el diseño de la RGAPV, los vértices de la red REGENTE y ERGNSS que se 
emplearán para el enlace con la geodesia, además de la situación de las señales de REDNAP desde donde se enlazará 
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en altimetría. Se entregará un informe con los programas informáticos, incluyendo también una relación de todas las 
incidencias y circunstancias que concurran en la determinación de la RGAPV y que pudieran afectar al cumplimiento de 
las prescripciones citadas. La Dirección Técnica deberá aprobar el diseño de esta planificación. 

Las condiciones en la ubicación de los vértices de la RGAPV son: 

a) Intervisibilidad relativa y enlace con el marco de referencia oficial. 

Este parámetro o condición se cumplirá de forma que desde cada uno de los puntos se divisen al menos 
otros dos para las configuraciones descritas. 

b) Características del emplazamiento. 

El emplazamiento de los vértices definidos en proyecto se realizará de manera que, además de cumplir el 
requisito genérico de intervisibilidad entre ellos como se ha citado en el apartado anterior, se pueda 
garantizar la máxima permanencia y acceso a la señalización de vértices/puntos. 

2.2 Observación GNSS de la RGAPV 

La RGAPV estará enlazada con la Red Geodésica Nacional, a través de los vértices de la Red REGENTE o las 
estaciones ERGNSS del IGN, siendo preferible esta última opción, dependiendo de la dimensión del ámbito de trabajo. 
A la hora de presentar la propuesta de la RGAPV se incluirán los enlaces a la Red REGENTE y ERGNSS 

Para dar altitud ortométricas a los vértices de la RGAPV, se observarán mediante técnicas GNSS las señales 
REDNAP más próximas. 

La metodología completa de observación que se empleará en estos trabajos será la siguiente: 

• Posicionamiento ESTÁTICO, ESTÁTICO RÁPIDO o RTK (vía radio o NTRIP). 

• Se emplearán receptores multifrecuencia, con precisiones en el procesado de las líneas (en tiempo real 
o postproceso) base de 5 mm ± 1 ppm. Dispondrán de al menos 12 canales. 

• El enlace de la RGAPV con el marco de referencia oficial se realizará mediante la implantación sobre el 
terreno de un mínimo de dos vértices por el método estático, desde los cuales se realizará 
posteriormente la radicación GNSS 3D del resto de vértices de la red. Además, se intentarán radiar todos 
los vértices de la RGAPV desde el vértice de la red ERGNSS que esté más próximo, cumpliéndose que el 
95% de las líneas bases tengan una distancia inferior a 5 Km. 

• Para la determinación de la altitud se medirán las señales de la REDNAP (Nivelación de Alta Precisión)  
más próximas. 

La observación tanto de vértices geodésicos, como la RGAPV, estarán sometidas a las siguientes restricciones: 

• Número de satélites > 5 

• Mascara mínima de elevación 15º sexagesimales. 

• PDOP < 6 

• Longitud máxima de cada línea base 5 km (Permitiéndose un 5% de las líneas bases superiores a esta 
distancia). 

• Tiempo de observación > 10 minutos + 1 minuto por cada kilómetro que exceda de 5 la longitud de la 
línea base con un mínimo de 120 épocas registradas. En el caso de realizar las observaciones en tiempo 
real la precisión será la indicada anteriormente. 

• Todos los vértices deben disponer de un mínimo de dos vectores desde estaciones fiduciarias, así como 
una vector desde estación ERGNSS 

• Se procurará evitar zonas con riesgo de reflexiones (edificios altos, paredes próximas) y zonas arboladas 
densas. 
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Efectuada la fase de observación, en el sistema WGS84, se realizará el cálculo de coordenadas de los vértices 
para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Se procesará cada línea base observada (postproceso). Al partir de coordenadas de vértices ERGNSS se 
obtendrán coordenadas en el sistema ETRS89 del resto de vértices de la RGAPV.  

• Se procederá al ajuste de las mismas para obtener el valor ajustado. 

• De todo el cálculo se aportarán los parámetros de fiabilidad y precisión, residuos y error medio 
cuadrático del procesado y ajuste de la red además de la detección de posibles errores groseros. 

• Se preparará una memoria de los trabajos, en la que se incluirá la descripción de los programas 
empleados. 

La documentación específica para este tipo de trabajos que se entregará será: 

• Anteproyecto. 

Esta fase primaria de entrega la constituye el diseño de las configuraciones geodésicas que sirvan de 
"MARCO DE REFERENCIA" para la definición de los vértices de la RGAPV de cada tramo. 

La documentación final a entregar por las empresas será la siguiente: 

• Memoria de los trabajos realizados 

• Un plano en formato PDF donde figuren, sobre cartografía oficial a escala 1:5.000 los vértices de la 
RGAPV y las figuras que conforman las estaciones ERGNSS que constituyen el "MARCO DE REFERENCIA". 

• Tabla general de resultados (coordenadas) definitivos de cada vértice: 

o Latitud, Longitud, altitud elipsoidal 

o XYZ ECEF 

o XY UTM ETRS89, H29, altitud ortométrica 

• Reseña PDF de los vértices con fotografía en color descriptiva del entorno y se incluirá la identificación 
del vértice, sus coordenadas y descripción 

• Ficheros ASCII con los vectores del enlace con la Red ERGNSS así como sus matrices de varianza-
covarianza 

• Base de datos a partir de la que se han generado las reseñas en formato PDF. 

2.3 Señalización de vértices de la RGAPV 

Los vértices se señalizarán de forma permanente con las señales tipo de la Autoridad Portuaria de Vigo. 
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La señal tipo que se utilizará siempre en esta señalización será de clavos topográficos de latón, sometiéndose 

previamente a la Dirección de los trabajos la aprobación del formato de clavo dentro de los disponibles en el mercado. 

2.4 Precisiones 

En relación con las precisiones a alcanzar se tendrán que obtener los siguientes resultados: 

• La precisión para las líneas base deberá ser menor o igual 5 mm + 1 ppm en planimetría y 10 mm + 1 
ppm en altimetría. 

• La precisión en los vértices de la RGAPV debe tener un valor menor o igual de ± 0,05 metros para 
planimetría y ± 0,07 metros en altimetría, respectivamente. 

2.5 Red de puntos de control fotogramétrico 

Para la determinación de los parámetros de orientación externa del vuelo, con objeto de minimizar los trabajos 
de campo, se establece el método de aerotriangulación por haces con parámetros GNSS/INS. 

Conforme a esto, se levantarán en campo una serie de puntos de control que garanticen la precisión de los 
resultados. 

Para esta fase se seguirán las especificaciones técnicas establecidas para los trabajos de Apoyo de Campo del 
PNOA 10 cm definidos en el ANEJO 1. 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones. 

Marcado digital de los fotogramas 

• Se aportará para cada punto de control su reseña y croquis a mano alzada del entorno correspondiente, 
orientado al Norte. 

• Llevará el número de identificación del punto de control y los números de pasada y fotograma donde 
figura el punto marcado. 

• Se aportará una imagen de detalle del fotograma cuyo centro aproximado coincida con el pinchazo del 
punto de control, trazando en negro un círculo de 1 centímetro de diámetro sobre la zona donde se 
encuentra el punto. Se rotulará a su lado el número de identificación del mismo. 

• Los vértices de la RGAPV que, estando dentro del vuelo y sean visibles en los fotogramas 
(preseñalización o detalles de baldosas), serán incorporados como Puntos de control Complementarios 
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(PAC), siempre que la identificación y medición estereoscópica de los puntos garantice la precisión final 
exigida a los puntos de c. Estos puntos contarán con una numeración propia. En el caso de no poder 
realizar una medición que garantice la precisión final del punto, se podrán emplear como puntos de 
chequeo en la fase de aerotriangulación. 

2.6 Enlace y calibración con las referencias altimétricas de Puertos del Estado 

Dada la trascendencia de una equivalencia precisa entre el plano cero cartográfico, con el plano "cero" a que se 
refieren las alturas de oleajes y niveles mareales proporcionados por los datos oficiales de Puertos del Estado, se deberá 
realizar una calibración altimétrica del cero cartográfico con los clavos de nivelación de referencia de cotas de Puertos 
del Estado, comprendidos en los ámbitos de ejecución cartográfica, al objeto de compatibilizar los datos de niveles 
mareales y de altura de oleajes con la altimetría cartográfica. 

Se calcularán las transformaciones necesarias realizar sobre estas cotas en función de los resultados de los 
enlaces y nivelaciones a las referencias portuarias desde las bases ejecutadas de la red costera, lo que permitirá aplicar 
las propagaciones de inundaciones y alcance de oleajes en los posteriores estudios en este ámbito, sin los errores 
habituales derivados de las diferencias entre los distintos niveles de referencia. 

Las actividades a ejecutar para esta finalidad, con las precisiones· de trabajo y captura mínimas señaladas 
anteriormente para las bases de la red costera, serán las siguientes: 

• Enlace y captura de coordenadas desde los vértices RGAPV ya ejecutados, del clavo de referencia 
altimétrica del Puerto, para la obtención de la altura ortométrica del mismo con base en el plano z= 0 
geodésico definido topográficamente a partir de las estaciones ERGNSS. 

• Obtención de la referencia altimétrica del clavo portuario observado respecto al cero del lGN (Nivel 
Medio del mar en Alicante, NMMA) con los datos oficiales de Puertos del Estado y estudio de los niveles 
medios locales proporcionados por el mareógrafo del Puerto y de su desviación del NMMA. Calibración 
y ajuste, en su caso, del cero cartográfico (NMMA) según los resultados obtenidos del estudio de los 
niveles del mareógrafo del Puerto. 

• En función de lo anterior, obtención de parámetros para las transformación desde los datos oficiales de 
cotas de niveles del mar proporcionados por Puertos del Estado para su homogeneización a la altimetría 
cartográfica. 

2.7 Reseñas de vértices geodésicos 

Para cada uno de los vértices de la RGAPV será necesaria la entrega de una reseña en formato PDF incluyendo 
un mínimo de tres fotografías de detalle del vértice, así como un croquis con su ubicación. 
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2.8 Reseñas de puntos de control fotogramétrico 

Cada punto de control deberá contemplar como mínimo los siguientes parámetros, debiendo incluir una o varias 
imágenes de detalle con los pinchazos digitales sobre los fotogramas.
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ANEJO Nº 5: INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

1. OBJETO DE ESTA FASE 

Esta fase tiene como por objeto definir las condiciones técnicas que regirán para el desarrollo del inventario de 
infraestructuras y equipamientos de la Autoridad Portuaria de Vigo. 

Los trabajos comprendidos dentro de esta fase se resumen en: 

1. Definición e implantación de una base de datos geográfica que servirá de base para el inventario de las 
siguientes tipologías de redes existentes en la zona objeto de estudio: 

• Instalaciones de la APV 

• Registros, armarios, pozos 

• Suministros 

• Abastecimiento (red de agua dulce, red de agua salada) 

• Saneamiento 

• Red Eléctrica 

• Alumbrado 

• Telecomunicaciones 

• Gas 

• Viales 

• Señalización 

• Red contraincendios. 

• Redes y Señales marítimas 

• Etc……. 

2. Toma de datos del Inventario de las redes indicadas en la zona ámbito de la APV. 

3. Integración de toda la información en una base de datos espacial accesible mediante un cliente GIS para 
su consulta, explotación y mantenimiento. 

El Inventario, tiene por objeto disponer de información sobre la dotación y situación de las infraestructuras y 
equipamientos del área de gestión de la APV, de forma que pueda utilizarse como herramienta de planificación de las 
acciones desarrolladas en el futuro. 

En consecuencia, la constante modernización de este Inventario, así como la actualización y mejora de la 
información del mismo, constituye una actuación estratégica para la APV, puesto que incide, en la mejora y optimización 
en la gestión de los espacios de la APV. 

Esta fase ha tomado como modelo de trabajo el proyecto “Normalización de Productos de Información de Redes 
de Infraestructuras para la Empresa y Entidades Locales de Álava”, destinado a la modernización y actualización del 
Inventario de los municipios de la Diputación de Álava, proyecto completamente implantado y con una larga trayectoria. 

El hecho de tomar como modelo este proyecto suficientemente contrastado garantizará el correcto desarrollo 
de los trabajos al existir experiencia en las empresas del sector. 

Enlace a la documentación original: Normalización 

Enlace: 
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223996815193&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal 

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223991211609&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal
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Se tomará este documento como base de la normalización, existirán elementos en las instalaciones portuarias 
que no vienen recogidos en el documento mencionado, por lo que se realizarán unas fichas tomando como referencia 
el documento de normalización mencionado. El adjudicatario hará propuestas de fichas de normalización de dichos 
elementos que serán aprobadas por parte de la Dirección del Contrato. 

Los trabajos a desarrollar en esta fase requieren de unos medios técnicos muy especializados para la toma de 
datos en campo, así como de un personal experimentado en este tipo de trabajos de inventariado e implantación de 
sistemas de información. 

En la fase previa al inicio de esta fase será necesaria la solicitud a todos los operadores, administraciones públicas 
y entes privados, los planos de canalizaciones e instalaciones dentro del recinto portuario, para su posible identificación, 
labor que realizará el consultor adjudicatario contando con el apoyo técnico y administrativo de la Dirección de 
Contrato. 

En el momento de entrega de documentación inicial se facilitara por parte de la APV la información disponible 
actual de identificación, ubicación y superficies aproximadas afectadas por faros y balizamiento, para tener en cuenta 
en la toma de datos topográficos de las superficies e instalaciones anexas a la señalización. Será necesario el incluir las 
canalizaciones, postes, líneas eléctricas, transformadores existentes en dichas superficies. Esta información es 
aproximada, según se ha indicado y es objeto de revisión y completado. 

Con el desarrollo de esta fase, se pretende respuesta a esta situación, definiendo y fijando una serie de 
estándares que faciliten la coordinación y el intercambio de información. 

La adopción del modelo arriba indicado supondrá: 

1. La definición de un nuevo modelo de datos conceptual con el fin de lograr una mayor adaptación a los 
requerimientos de diferentes organismos y empresas, garantizando la compatibilidad con herramientas 
SIG y CAD. 

2. Definición de una simbología normalizada 

3. Desarrollo de metodologías de trabajo e intercambio de información 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS 

El inventario actual se limita a una serie de capas CAD en muchos casos desactualizadas y sin compartir un marco 
único de desarrollo y estandarización. 

Por otro lado, existe un inventario de señalización marítima en el sistema de referencia geodésico antiguo, que 
es preciso referenciar al sistema geodésico vigente y corregir los posibles errores que se detecten. 

Existen multitud de agentes (Diputación, Ayuntamientos, operadores, entes privados, etc.) que intervienen en la 
zona de estudio. Hasta el momento, esta pluralidad de agentes motivaba que la información técnica generada es 
heterogénea en formato, simbología y estructura, de forma que se hacía inviable cualquier planteamiento para el uso 
e intercambio eficaz de datos. 

Actualmente no se dispone de información de todo el conjunto de redes en formato DWG, siendo esta 
información limitada. 

Disponer de esta información en una herramienta tipo SIG permitirá realizar una adecuada gestión de las redes, 
planificando, analizando y efectuando el seguimiento de operaciones, así como su interacción con otras tecnologías 
mejorando la eficacia y eficiencia de la gestión de la APV. 

3. METODOLOGÍA Y FLUJOS DE TRABAJO 

La empresa adjudicataria generará los entregables según los requisitos demandados por la APV. Previo a la 
entrega, el contratista dispone de mecanismos que le permiten conocer si el entregable cumple con los requisitos 
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establecidos. Estos validadores permiten conocer, por ejemplo, si todos los elementos disponen de los atributos 
completos, si existen incoherencias gráficas en los dibujos, etc. 

La APV realizará la revisión del entregable mediante controles automáticos y manuales. Una vez aceptado, la 
información se incorpora a un Sistema de Información centralizado (SIG Corporativo de la APV). 

La información albergada en el sistema es accesible por diferentes áreas técnicas de la APV., facilitando el 
desarrollo de las actividades técnicas y de gestión en el ámbito de las infraestructuras. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

4.1 DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA 

Esta base de datos, será el centro de todo el trabajo. En ella se almacenará toda la información del inventario de 
las redes existentes, y servirá de base para el desarrollo de un cliente GIS de explotación de la misma. Previamente al 
diseño e implantación de la base de datos, se acordará con la dirección de proyecto, los formatos de entrega, acordes 
al modelo de datos adjunto. 

Todos los elementos tendrán coordenadas XYhH, tomadas con precisión centimétrica, apoyándose para ello en 
la Red Geodésica desarrollada en las fases anteriores. 

Una vez definidos los datos que se tomarán de cada elemento, el contratista propondrá una ficha en formato 
Excel, Word para cada elemento inventariado, con el objeto de facilitar la consulta en cualquier momento. 

Esta ficha deberá ser aprobada por el director del proyecto, y una vez acabados los trabajos de inventario, se 
generarán las fichas de todos los elementos inventariados y se entregarán en soporte digital. 

En caso de elementos no contemplados en el modelo de datos el contratista propondrá a la dirección del 
proyecto diferentes alternativas para su aprobación y ampliación del modelo. 

Una vez concluidos los trabajos, el contratista entregará un dosier acompañado de un soporte informático donde 
se describa paso a paso el montaje y la construcción de la base de datos, así como los pasos para la realización de copias 
de seguridad. 

4.2 TOMA DE DATOS DEL INVENTARIO DE LAS REDES 

El inventario de las redes será llevado a cabo por equipos formados como mínimo por tres personas: un técnico 
superior con experiencia en inventarios de redes, un Ingeniero técnico topógrafo y un ayudante, un técnico en 
geodetección, un técnico en filmación de canalización y equipo auxiliar, así mismo con el fin de identificar todas las 
canalización eléctricas y de comunicaciones de dispondrá de técnicos específicos para dichos trabajos. 

Como mínimo se dispondrán de tres equipos de trabajo en campo con la composición anterior, estudiándose el 
refuerzo de equipos necesarios para cumplir con los plazos establecidos en el contrato. 

Siempre que se tenga que acceder a un pozo, se realizará con un equipo completo para trabajo en espacios 
confinados. Se darán casos en que los pozos de registro o arquetas puedan estar enterrados o cubiertos por pavimentos, 
rellenos, etc. en cuyo caso será necesario descubrir los mismos con las herramientas y medios de trabajo necesarios. 

El adjudicatario entregará en la fase previa al inicio de los trabajos una breve memoria metodológica en la que 
deberá incluir: 

• Número de equipos implicados en las tareas, detallando cual es la labor a desarrollar por parte del 
equipo (levantamiento topográfico de áreas visibles, levantado de tapas, toma de datos en interior de 
arquetas, grabación de video o imagen, geodetección o labores de inventario y clasificación de 
canalizaciones) 
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• Instrumentación empleada 

• Tiempos de producción estimados 

• Estimación de entregas parciales en la fase, con el objeto de que la dirección técnica pueda ir realizando 
las correspondientes labores de control de calidad e inspección. 

• Tipo de codificación a emplear en los registros para poder contrastar visualmente si este ha sido 
inventariado o no. 

• Propuesta de modelo revisado adaptado a la realidad existente en la zona de trabajo de la APV. 

• Modelo de ficha a generar desde la base de datos (y su posterior exportación a PDF) en la que se incluya 
una fotografía (o varias) del registro, croquis, coordenadas, número de tubos ocupados o vacíos, 
profundidad de pozo, estado, elementos constructivos, tipo (arqueta, armario, pozo, etc.), tipo de 
cableado existente, identificación de equipos eléctricos o sensores existentes, entre otros. La dirección 
técnica deberá valorar la ficha y aprobarla antes del inicio de los trabajos 

En la fase de levantado de tapas de arquetas y pozos deberá prestarse especial cuidado a la hora de su colocación 
posterior, evitando tapas mal asentadas que puedan romperse, o notificando a la dirección técnica aquellas tapas de 
registro que se han roto durante la operación, con el objeto de realizar un mantenimiento posterior. Se tomará una 
fotografía de esta circunstancia. 

4.3 DESARROLLO DE UN CLIENTE GIS 

Para la consulta, explotación y mantenimiento de los datos del inventario realizado, la previsión de la APV es 
integrar los datos en la aplicación GVSIG, que se trata de un software libre. 

Todo el desarrollo se realizará sobre software de código libre, y deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 Podrá elegirse las capas base del GIS (Google Maps, Catastro, Open Street Maps, cartografía, ortofoto). 

 Tendrá un gestor de capas que permitirá activar o desactivar capas, mover hacia arriba o hacia abajo las 
capas, aplicar transparencia, incorporar nuevas capas de servidores externos, y eliminar temporalmente 
capas que no se usen. 

 Mostrará la leyenda de los datos representados. 

 Tendrá herramientas para medir distancias y áreas. 

 Permitirá imprimir planos de las vistas generadas. 

 Permitirá consultar la información de cada elemento inventariado formateada con las plantillas 
aprobadas para los trabajos de inventario, pudiendo ser descargada en formato PDF. 

 En el caso de los colectores de saneamiento reflejará gráficamente estos en diferentes colores según 
sus diámetros. 

 Facilitar la incorporación de nuevas redes a partir de los planos fin de obra de ampliaciones que se 
ejecuten desde la APV y de cuyos trazados se dispondrá DWG. Esta información tendrá que ir 
actualizándose por un técnico de la APV por lo que se debe tener claro los formatos de intercambio para 
cargarlos automáticamente y que resulte los más sencillo posible. Se debe tener claro que el GIS será 
una base de datos “viva” con necesidad de ir actualizando permanentemente según se van ejecutando 
nuevas obras. 

 Tener versatilidad para búsqueda y consulta de datos: el sistema deberá crear fácilmente una gran 
variedad de operaciones de búsqueda y consulta de datos. El sistema debe permitir la explotación y 
visualización de los datos en tres formatos simultáneamente: gráfico, mapa y formato tabular. 

 Debe permitir la gestión de la información en múltiples escalas y formatos. 
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5. MEDIOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1. Medios humanos 

a) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, coordinador de los trabajos con 5 años de experiencia en 
proyecto, dirección o control de obras de saneamiento y abastecimiento, que haya coordinado 
trabajos de inventario de redes. 

b) Equipo de toma de datos compuesto por personas con 5 años de experiencia, que haya participado en 
la realización de trabajos de inventario de redes de saneamiento y/o abastecimiento. El Equipo estará 
formado como mínimo por un Ingeniero Técnico topógrafo y un ayudante para toma de datos de 
campo con experiencia en trabajos similares con formación PRL en espacios confinados y que también 
realizarán labores de señalización. 

c) Un técnico con formación en redes eléctricas y de comunicación encargado del inventario de cableado. 

d) Un delineante con 5 años de experiencia en el manejo de software CAD y GIS que haya participado en 
la realización de trabajos de inventario de redes de abastecimiento y saneamiento. 

2. Medios materiales 

La dotación de equipos será como mínimo la que a continuación se indica: 

 GPS RTK 

 Estación total 

 Ordenador portátil 

 Ordenador de sobremesa 

 Un servidor de datos 

 Plotter 

 Cámaras digitales 

 Robot de inspección de colectores dotado con cámara y que permitan la determinación de los trazados 
de los tubos inspeccionados. 

 Tecnologías de geo-radar y localizadores basados en inducción electromagnética para la detección de 
conducciones difícilmente localizables en entornos urbanos, y especialmente para las tuberías de agua. 

6. PRESCRIPCIONES REFERENTES A INSTALACIONES Y EQUIPOS 

El adjudicatario deberá poner a disposición del contrato todos los medios auxiliares necesarios para desenvolver 
satisfactoriamente y en los plazos establecidos los trabajos que se incluyen en este pliego. 

En cuanto a los requerimientos de material, además de todos aquellos que permitan tanto desplazamiento a las 
instalaciones objeto de este pliego como a la gestión de la información generada y a la elaboración de los 
correspondientes informes, los licitadores deberán contar con los medios necesarios para el procesado de los datos 
resultantes de los trabajos objeto de la asistencia técnica. 

Será por cuenta del licitador la dotación a todo el personal implicado de todos los elementos de seguridad 
necesarios para la correcta realización de todas las actuaciones descritas. La dotación de equipos será como mínimo la 
que a continuación se indica: 

• Sistemas de posicionamiento GNSS 

• Estación totales 

• Cámaras digitales 
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• Tabletas portátiles 

• Ordenadores de sobremesa 

• Un servidor de datos 

• Software necesario 

• Robot de inspección 

• Tecnologías de geo-radar 

7. MODELO DE DATOS 

Se ha optado por el empleo de la versión 1.1.6 del modelo de datos resultante del proyecto “Normalización de 
Productos de Información de Redes de Infraestructuras para la Empresa y Entidades Locales de Álava”. 

Será necesario adaptar la información existente en la actualidad a la estructura en capas de CAD a elementos del 
modelo de datos, generando nuevas entidades en el caso de que estas no existieran. 

Se establece como punto de partida La estructura de capas que se acompaña, siendo necesaria adaptarla al 
modelo indicado, creando nuevos elementos cuando sea necesario. 

El adjudicatario contará con la asesoría del equipo de conservación de la APV a la hora de identificar los tipos de 
elementos objeto de inventario, durante la fase previa al inicio de los trabajos, con el objeto de realizar la detección de 
necesidades. 

 

TEMA FAROS Y REDES 

 SEÑALES MARITIMAS  

SSMM_BALIZAS Señales marítimas + faros  

SSMM_FARO Bases faros baliza  

SSMM_DESTELLOS Destellos  

SSMM_BOYA Boyas  

SSMM_RADIO_FARO Radio faro  

SSMM_SIRENA Sirena  

TEMA INSTALACIONES GENERALES 

SANEAMIENTO Y OTROS  Apv y acualia diferenciar 

SANE_ARQ Arqueta   

SANE_EMISARIO Saneamiento emisario – acualia  

SANE_POZO Pozos  

SANE_CANAL Canalizaciones + características 300/500/100  

SANE_BOMBEO Bombeo  

SANE_DEPUTADORA Depuradora  

SANE_TOMA Acometida  
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PLUVIALES  Y  OTROS  Apv y acualia diferenciar 

PLU_ARQ   

PLU_CANAL- Pluviales canalizaciones + características 
300/500/100 

 

PLU_REJILLAS Rejilla  

PLU_SUMIDERO Sumidero  

PLU_TOMAS  Acometidas  

PLU_VERTIDOS   

ABASTECIMIENTO  

ABAST_ARQ Arqueta cdr  

ABAST_CANAL Canalizaciones  

ABAST_FUENTE Fuentes  

ABAST_TOMAS Acometidas  

ABAST_VALVULAS Válvulas, llaves  

ABAST_BOCAS RIEGO   

ABAST_CONTADORES   

ABAST_RED_RIEGO   

ABAST_REDUCTORA Presión  

COMBUSTIBLE Identificar de 

COMB_? Redes combustibles, por tipos de fluido  

COMB_ARQ Arqueta combustible  

COMB_DEPOSITOS Depósitos/tanques  

COMB_DEPOSITOS PL-1 Depósitos/tanques subterráneos  

COMB_SURTIDOR Tomas  

GAS_CANAL Red  

GAS_TOMAS Tomas  

COMUNICACIOMES Y OTROS Vodafone, ono, etc diferenciar 

CMN_R_ARQ Arquetas varias  

CMN_R_LINEAS Línea r  

CMN_R_TOMAS Conexión r  

CMN_F_OP_ARQ Fibra óptica  

CMN_F_OP_LINEA Línea fibra óptica  

CMN_F_OP_TOMAS Tomas de fibra óptica  

CMN_PTOS_RED Puntos de red  
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OTROS ELEMENTOS DE WIFI Por identificar  

CMN_TELF_ARQ Arqueta telf.  

CMN_TELF_LINEA Líneas telefónicas  

CMN_TELF_TOMAS Conexión  

VIGILANCIA  

VIG_CANALIZACION   

VIG_RED    

VIG_ARQ   

VIG_CAMARA   

VIG_POSTE   

Vig_control_acceso  

VIG_BARRERAS   

VIG_PORTALES   

VIG_TORNOS   

ELETRICO APV  Y FENOSA Apv y fenosa diferenciar 

ELEC_TRANSF Transformadores  

ELEC_CUADRO- Cuadro mando- baja, alumbrado, mando, 
generales 

 

ELEC_MT Líneas media tensión  

ELEC_MT_ARQ Arqueta media  

ELEC_ALTAT Líneas alta tensión  

ELEC_ALTAT_ARQ Arqueta alta  

ELEC_BJ Baja  

ELEC_BJ_ARQ Arq baja  

ELEC_ALB_TIERRA Lineas alumbrado tierra  

ELEC_ALB_AEREA Líneas alumbrado aérea  

ELEC_ALB_ARQ Arquetas alumbrado  

ELEC_ALB_F 1 Farolas  

ELEC_ALB_F 2 Farolas dobles  

ELEC_ALB_F P Farolas pared  

ELEC_ALB_TORRES Torres  

ELEC_ALB_FOCOS   

ELEC_ALB_POSTES Postes  

ELEC_ALB_PROYEC Proyectores, luminarias  
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ELEC_MACS Armario de tomas agua y electricidad  

ELEC_MUFIS Detector electrónico  

RED SEÑALIZACION  

SEÑA_SEMAF_LINEAS Líneas semáforos  

SEÑA_SEMAF_ARQ Arqueta semáforos  

SEÑA_SEMAF_CUADROS ¿? Cuadros   

SEÑA_SEMAFOROS Señales semáforos  

 RED CONTRA INCENDIOS   

CI_ARQ Arqueta cdr  

CI_HIDRANTES  Hidrantes e hidra-rasante  

CI_CANAL Canalizaciones  

CI_CONTADOR   

CI_BIE Canalizaciones  

CI_BOMBEO   

CI_VALVULAS   

CI_EXTINTORES   

CI_REGULADORES Reguladores presión  

CI_ALARMA_CENTRALES Centrales de alarma  

MAQUINARIA Y ESTRUCTURAS Varios 

INST_CANAL- (IDENTIFICAR) Canalización/ cementos etc.  

INST_TX Denominación  

INST_GRUAS Grúas//líneas grúas  

INST_PORTICOS Pórticos  

INST_BOMBAS Bombas  

OTROS  

GALERIAS Galerías dentro del muelle  

GALERIA_ENTRADA Entrada galería  

ANTENAS   

 

Como se ha indicado previamente el licitador deberá presentar para su aprobación una adaptación del modelo 
de datos adaptado a las necesidades de la asistencia, debiendo ser aprobado por la dirección técnica. 
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PLAZOS DE EJECUCIÓN Y ENTREGAS PARCIALES 
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CONTROLES DE CALIDAD 
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