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Introducción

El objeto de los estudios es valorar las alternativas más viables para la instalación de

tecnología renovable en determinadas dependencias de la Autoridad Portuaria de Vigo,

con el objetivo de que la Sede y las Lonjas de Altura y Bajura puedan consumir la

energía generada por las mismas, mejorando así su autosuficiencia.

Objeto
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Introducción

Los datos que se toman como base para la selección de las tecnologías a implantar y el

dimensionamiento de las instalaciones, son los siguientes:

Þ Instalación en régimen de Autoconsumo, con base normativa en el RD 900/2015.

Þ La energía producida por las instalaciones será destinada a los consumos propios de

la Autoridad Portuaria de Vigo (no se venderá a terceros).

Þ Selección de las tecnologías renovables en función del mejor aprovechamiento de los

recursos existentes en la zona: solar y eólica.

Þ Búsqueda de la mayor viabilidad técnica en la implantación de las instalaciones, con el

menor impacto ambiental y visual.

Þ Reducción de las emisiones de CO2 en el consumo eléctrico de la Autoridad Portuaria

de Vigo y aumento de la autosuficiencia en las instalaciones.

Hipótesis de Partida
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Sede de la Autoridad Portuaria de Vigo
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Análisis de la demanda

La Sede de la APV comparte el contrato de suministro eléctrico con los muelles comerciales

de la APV, y tiene las siguientes características:

Þ Tarifa 3.1A

Þ Potencia Contratada: 180, 215, 234 kW en períodos P1 a P3, respectivamente.

Consumos 2017

Dado el uso de estas instalaciones, se ha dividido su funcionamiento en tres franjas

horarias, para separar las distintas ocupaciones que se realizan en el edificio, obteniendo los

siguientes consumos para el año 2017 (total 840 MWh):

Fuente: Página Web Iberdrola Comercializadora (contrato de suministro ES0022000007350292TP Sede y Muelles Comerciales)
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Análisis de la demanda

Plataforma de Gestión Energética: Consumos del edificio Sede de la APV
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Análisis de la demanda

Plataforma de Gestión Energética: Consumos del edificio Sede de la APV

Se ha instalado un analizador de redes en el Cuadro General de Baja Tensión de la Sede.

La información medida por este equipo es gestionada por medio de una plataforma de

telegestión denominada OTEA, que permite el acceso a los diferentes parámetros medidos

en el edificio.



8
VIGO

MAYO DE 2018

In
s
ta

la
c
io

n
e
s
 d

e
 E

E
.R

R
. 
e
n
 l
a

 S
e
d
e
 y

 l
a

s
 L

o
n
ja

s
 d

e
 l
a

 A
u
to

ri
d

a
d
 P

o
rt

u
a
ri
a

 d
e
 V

ig
o

Análisis de la demanda

La instalación del analizador de redes se llevó a cabo el día 1 de marzo, por lo que el

periodo considerado para la estimación del consumo es del 2 marzo al 30 de abril de

2018 (total estimado para el año 2018: 157,4 MWh).

*NOTA: El analizador mide únicamente los parámetros del edificio y el contrato de suministro eléctrico

incluye además otros consumos de los muelles comerciales, por tanto los valores medidos no se

corresponden con los facturados e indicados anteriormente. Los valores de consumo de los meses de

marzo y abril, se corresponden con valores reales medidos.

Estimación de Consumos 2018

Estimación Consumos 2018 Sede 
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Análisis de la demanda

Conclusiones sobre los consumos

Los consumos facturados y 
estimados no se ajustan al horario 

de funcionamiento del edificio 
(mayores en 3ª franja horaria, 

horario en el que el edificio está 
cerrado) 

Sería conveniente utilizar un 
periodo mayor de datos reales de 
consumo del edificio para precisar 

la franja horaria de mayor 
consumo (previsiblemente la 1ª)

Las características de las cubiertas 
del edificio limitan las posibles 
soluciones a proponer (únicas 

ubicaciones disponibles)

Se plantea como alternativa en 
tecnológica una Instalación Solar 
Fotovoltaica que permita cubrir 
parte de la demanda eléctrica 

diurna

INSTALACIÓN 
SOLAR 

FOTOVOLTAICA
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Análisis de alternativas

La Sede de la APV cuenta con dos cubiertas planas y transitables situadas a distinta altura

que se consideran ubicaciones adecuadas, teniendo en cuenta algunos elementos a la hora

de ubicar las estructuras con los módulos fotovoltaicos y en relación a las sombras.

De forma esquemática, la instalación fotovoltaica sería la siguiente:

Instalación Solar Fotovoltaica

DATOS DE RADIACIÓN

Localidad: Vigo Azimut: 0º

Provincia: Pontevedra Inclinaci·n(ɓ)15º

Latitud: 42° 14' 26" N Longitud: 8° 43' 13" O

CAMPO GENERADOR

Módulo fotovoltaico: 270 Wp Nº de módulos: 84

Conexión Inversor: Trifásico Nº de Inversores: 1

Potencia nominal de salida: 20,62 kW

Área total de generador fotovoltaico: 137,2 m²
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Análisis de alternativas

Los datos de producción de la instalación serían los siguientes:

Instalación Solar Fotovoltaica

Porcentaje de la Demanda Estimada (solo Sede) cubierto: 18,17%

Porcentaje de la Demanda Facturada (contrato suministro) cubierto: 3,4%

Mes Producción

Enero 1.170

Febrero 1.650

Marzo 2.530

Abril 2.700

Mayo 3.130

Junio 3.310

Julio 3.500

Agosto 3.360

Septiembre 2.780

Octubre 2.020

Noviembre 1.340

Diciembre 1.120

Total 28.610
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Estimación Rentabilidad Económica

Ahorro económico por la 
energía generada según 
tarifas de la empresa 
comercializadora

Å Inversión en la Instalación 
fotovoltaica (llave en mano: 
22.680 ú)

Å Peajes a las redes de 
transporte y distribución, 
cargos a las modalidades de 
autoconsumo (según RD 
900/2015, que establece 
cómo se aplica el Régimen 
Económico Transitorio al 
Autoconsumo)

Instalación Solar Fotovoltaica

ÎPotencia instalada de generación inferior a 100 kW.

Î Instalación conectada en la red interior del consumidor.

ÎSe considera que el consumidor y el titular de la instalación de producción son la misma

persona física y jurídica.

Instalación Fotovoltaica en régimen de Autoconsumo modalidad tipo 2                    

(potencia contratada superior a 100 kW)
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Estimación Rentabilidad Económica

Resultados de Rentabilidad Económica para la Instalación Solar Fotovoltaica

Se ha realizado una simulación sobre la facturación del año 2017 bajo la hipótesis de que en

la Sede hay una instalación fotovoltaica en régimen de autoconsumo, considerando que:

Þ Se aplican los componentes de facturación relativos al consumo del año 2017 por ser la

única información anual disponible.

Þ Se utilizan los valores de peajes y cargos indicados en la Orden ETU/1976/2016, de 23

de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para el

año 2017.

Teniendo en cuenta lo anterior, la rentabilidad de la instalación fotovoltaica en la Sede

de la APV, sería:

INVERSIčN (ú)
AHORRO ANUAL  

(ú/A¤O)
TRS (AÑOS)

22.680 1.499,97 15,12*

La producción de energía eléctrica mediante el uso de la instalación de generación 

distribuida planteada evitará la emisión de CO2 en las siguientes cantidades:

Instalación Solar Fotovoltaica: 10,21   tn CO2 evitadas

* Es posible reducir el periodo de retorno para la APV considerando ayudas a la inversión (Plan de Ayudas IDAE - AGE)
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Conclusiones

Puntos a tener en cuenta

La viabilidad económica de la instalación propuesta puede verse comprometida según la

normativa aplicable a estas instalaciones, por lo que se recomienda valorar la posibilidad

de realizar un contrato individual para el consumo de la Sede de la APV, lo que

permitiría:

Þ Realizar un estudio energético del edificio en el que se identificaran medidas de ahorro

energético que permitieran reducir la potencia de los equipos instalados y en

consecuencia la de la potencia contratada.

Gracias a la plataforma OTEA, se ha podido comprobar que la potencia demandada en el

edificio actualmente no suele superar los 40 kW.

Þ Realizar la contratación del suministro energético con una tarifa en baja tensión y

potencia contratada inferior a 100 kW.

Þ Desarrollar la instalación fotovoltaica propuesta bajo la modalidad de autoconsumo

tipo 1, con las siguientes ventajas:

ÎSe simplifican los pasos para la tramitación y legalización de las instalaciones.

ÎSe elimina la necesidad de inscripción en el Registro de Productores de Energía Eléctrica.
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Lonjas de Altura y Bajura de la Autoridad

Portuaria de Vigo
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Análisis de la demanda

Las Lonjas de Altura y Bajura comparten el contrato de suministro eléctrico, que tiene las

siguientes características:

Þ Tarifa 6.1A

Þ Potencia Contratada: 140, 160, 160, 170, 170 y 468 kW en períodos P1 a P6,

respectivamente.

Consumos 2017

Dado el uso continuado de estas instalaciones, se ha dividido su uso en tres franjas

horarias, para separar las distintas actividades que se realizan en los mismos, obteniendo

los siguientes consumos para el año 2017 (total 1,34 GWh):
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Fuente: Página Web Iberdrola Comercializadora (contrato de suministro ES0022000007860461DZ Lonjas, alumbrado exterior y otros usos)

Descarga y subasta

Preparación y envío

Limpieza y mto.
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Análisis de la demanda

Plataforma de Gestión Energética: Consumos de las Lonjas de Altura y Bajura
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Análisis de la demanda

Plataforma de Gestión Energética: Consumos de las Lonjas de Altura y Bajura

Se ha instalado cuatro analizadores de redes en el CGBT del Centro de Transformación

situado en la Lonja de Altura.
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Análisis de la demanda

La instalación de los analizadores de redes se llevó a cabo el día 1 de marzo, por lo que el

periodo considerado para la estimación del consumo es del 2 marzo al 2 de abril de

2018 (total estimado para el año 2018: 1 GWh).

*NOTA: El analizador mide únicamente los parámetros de las dos lonjas y el contrato de suministro

eléctrico incluye además otros consumos del Puerto Pesquero (alumbrado exterior y otros usos), por tanto

los valores medidos no se corresponden con los facturados e indicados anteriormente.

Estimación de Consumos 2018
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