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UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES

NORMA:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.

Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía.

MATERIALES:

- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación

serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Cada tubo se soldará en todo su perímetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como ángulo diedro el ángulo medido en el plano perpendicular a la línea de soldadura,

formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre sí.

3) Para ángulos diedros mayores que 100 grados se deberá realizar soldadura a tope,

independientemente del espesor del tubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldarán a tope, excepto en las zonas en las que

el ángulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en ángulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en ángulo.

6) En soldaduras a tope, el ángulo del bisel mínimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perímetro de soldadura

de los tubos.

COMPROBACIONES:

a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la

de la más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en ángulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor

de las piezas que une.

REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida

perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las

superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras.

8.6.2.a CTE DB SE-A

a

a

a

a

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

3

2b

2a

1

U

4

Referencias:

1: línea de la flecha

2a: línea de referencia (línea continua)

2b: línea de identificación (línea a trazos)

3: símbolo de soldadura

4: indicaciones complementarias

U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se

encuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se

encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

SiloCorreas

Cubierta Silo Bouzas

Norma de acero laminado: CTE DB SE-A

Acero laminado: S275

Escala: 1:50
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SiloVigas

Cubierta Silo Bouzas

Norma de acero laminado: CTE DB SE-A

Acero laminado: S275

Escala: 1:50
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SUBESTRUCTURA NIVEL PLANTA TERCERA.
VIGAS PRINCIPALES.



Tipo 1 Tipo 1

Tipo 6

Tipo 5

Tipo 2

Tipo 7

Tipo 7

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4 Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 1 Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 4

SiloVigas

Cubierta Silo Bouzas

Norma de acero laminado: CTE DB SE-A

Acero laminado: S275

Escala: 1:50

SiloCorreas

Cubierta Silo Bouzas

Norma de acero laminado: CTE DB SE-A

Acero laminado: S275

Escala: 1:50

VIGAS PRINCIPALES: VP

CORREAS LONGITUDINALES: CL

Tipo 1

Placa base

150x250x14

Pilar

IPE 140

A A

Alzado

Placa base

150x250x14

Pilar

IPE 140

A A

Vista lateral

3

3

3

112

112

3

20 110 20

150

2
0

2
1
0

2
0

2
5
0

Placa base

150x250x14

Pernos de anclaje

4 ∅ 8

Sección A - A

3
0
0

5 25

Placa base: 14 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Anclaje de los pernos ∅ 8, B

400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:15

Tipo 2
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Detalle de soldaduras: Montante
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Detalle de soldaduras: Montante
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Detalle de soldaduras: Montante
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Tipo 5
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Detalle de soldaduras: Diagonales

a Cordón

4.0

60

6
0

3

.

0

4

5

4

5

4.0

6
0

60

3

.

0

4

5
4

5

3

0

.

8

°

3

0

.

8

°

3 3

Diagonal A

TCuL 45x3

Montante

TCuL 60x4

Diagonal B

TCuL 45x3

Cordón

TCuL 60x4

Alzado

Escala 1:10

Tipo 6

4.0

60

6
0

4.0

6
0

60

9

0

.

0

°

Cordón

TCuL 60x4

Montante

TCuL 60x4

60

4 41

4 41

Alzado

Escala 1:10

Tipo 7
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Detalle de soldaduras: Montante
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Soldaduras

f

u

(MPa)

Ejecución Tipo

Espesor de garganta

(mm)

Longitud de cordones

(mm)

410.0

En taller

En ángulo

3 10009

4 487

A tope en bisel simple con

talón de raíz amplio

5 201

En el lugar de montaje En ángulo 3 1013

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad

Dimensiones

(mm)

Peso

(kg)

S275

Placa base 2 150x250x14 8.24

Total 8.24

Tipo 1

4.0

60

6
0

3.0

4
0

40

9

0

.

0

°

Cordón

TCuL 60x4

201

Chapa

60x60x8

Montante

TCuL 40x3

3

Alzado

Escala 1:10

Tipo 2

3.0

40

4
0

3.0

4
0

40

9

0

.

0

°

Cordón

TCuL 40x3

Montante

TCuL 40x3

40

3 26

3 26

Alzado

Escala 1:10

Tipo 3

3 26

40

3 26

Detalle de soldaduras: Diagonales
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Detalle de soldaduras: Diagonal
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Detalle de soldaduras: Diagonal
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Soldaduras

f

u

(MPa)

Ejecución Tipo

Espesor de garganta

(mm)

Longitud de cordones

(mm)

410.0 En taller

En ángulo 3 9238

A tope en bisel simple 4 804

Combinada a tope en bisel simple y en

ángulo

3 2068
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ROCIADOR EN MONTANTE DN15 68ºC, K80

PCI PLANTA CUBIERTA

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS.

1.- Las uniones de tubería son mediante accesorios flexibles ranurados.

2.- Las ranuras de las tuberías son tipo ROLL-GROOVE.

3.- La tubería es de tipo DIN-2448 sin soldadura, pintura acabado rojo RAL-3000.

4.- En general se instalarán soportes a una distancia menos de 1m de cada unión flexible.

5.- Todas las dimensiones se ajustarán y comprobaran en obra.

PUNTO DE PRUEBA

PUNTO DE LIMPIEZA

PULSADOR DE ALARMA

SIRENA

EXTINTOR DE POLVO ABC EN ARMARIO
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Central de detección y alarma

Presostato

Interruptor de flujo

Resistencia final de línea

Sirena Final de carrera

Módulo de control con salida supervisada

Pulsador de alarma

SIMBOLOGÍA DETECCIÓN DE INCENDIOS

Módulo de una entrada supervisada

Módulo de control con salida de relé

Detector óptico-térmico

Cable sensor

Detector térmico
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SALA DE BOMBEO. PUESTOS DE CONTROL.

PLANTA BAJA. SALA DE BOMBEO PCI.
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